
DAFTAR PUSTAKA 
 

1. Afrie Setiawan, Penerbit Andi Yogyakarta. CV. Andi Offset 

2. Chattopadhyay D, Dasar Elektronika, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1989. 

3. Cooper.D.William.1987.” Instrumentasi Elektronik dan Teknik 

Pengukuran ” .Edisi kedua.Jakarta:Erlangga 

4. Jurnal Ivan C. Melalolin (Rancang Bangun Brankas  Pintu Otomatis 

Berbasis Mikrokontroler AT89S52 

5. Jurnal Budi Utomo Dwi (2012) Prototipe Pintu Bendungan Otomatis 

Berbasis Mikrokontroler Atmega 16 

6. Jurnal Slamet Riyadi, Bambang Eka Purnama (Sistem Pengendalian 

Keamanan Pintu Rumah Berbasis SMS Menggunakan Mikrokontroler 

Atmega 8535 

7. Jurnal Heru Supriyono, Alwi Kurniawan, Aris Rakhmadi (Perancangan 

Dan Pembuatan Sistem Pintu Otomatis Menggunakan Barcode) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LAMPIRAN 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



START

INISIALISASI
PORT INPUT 
DAN OUTPUT

PERIKSA KEYPAD

APAKAH ADA YANG 
MEMASUKKAN 
PASSWORD?

APAKAH 
PASSWORD 

BENAR?

MOTOR HIDUP 
(BUKA)

BUZZER AKTIF 
SELAMA 

BEBERAPA DETIK

YA

YA

TIDAK

APAKAH ADA YANG 
MENEKAN TOMBOL 

BUKA PINTU?

YA

TIDAK

TIDAK

APAKAH ADA YANG 
MEMASUKKAN 
PASSWORD?

APAKAH PASSWORD 
BENAR?

MOTOR HIDUP 
(TUTUP)

YA

YA

APAKAH ADA YANG 
MENEKAN TOMBOL 

TUTUP PINTU?
TIDAK

YA

PERIKSA KEYPAD TIDAK

END

BUZZER AKTIF 
SELAMA 

BEBERAPA DETIK
TIDAK

APAKAH LIMIT 
SWITCH BUKA = 0? MOTOR MATI

APAKAH LIMIT 
SWITCH TUTUP = 0?

TIDAK

YA

TIDAKMOTOR MATI

YA

 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



UNIVERSITAS MEDAN AREA



 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pandangan Depan 

 

Gambar Pandangan Atas 

 

 

 

 

 

 

Gambar Pandangan Atas Rangkaian control Mikrokontroler  

UNIVERSITAS MEDAN AREA


	COVER
	DAFTAR ISI
	abstrac
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR
	Bab 1
	BAB 2
	Modul keypad 3x4 merupakan suatu modul keypad berukuran 3 kolom x 4 baris seperti ditunjukkan pada Gambar 2.1. Modul ini dapat difungsikan sebagai input dalam aplikasi seperti pengaman digital, absensi, pengendali kecepatan motor, robotik, dan seba...
	Penggunaan keypad dilakukan dengan cara menjadikan tiga buah kolom sebagai output scanning dan empat buah baris sebagai input scanning.
	Cara kerja rangkaian Keypad 3x4:
	1. Apabila Kolom 1 diberi logika ‘0’, kolom kedua dan kolom ketiga diberi logika ‘1’ maka program akan mengecek tombol 1, 4, 7, dan *, sehingga apabila salah satu baris berlogika '0' maka ada tombol yang ditekan.
	2.  Apabila Kolom 2 diberi logika ‘0’, kolom pertama dan kolom ketiga diberi logika ‘1’ maka program akan mengecek tombol 2, 5, 8, dan 0, sehingga apabila salah satu baris berlogika '0' maka ada tombol yang ditekan.
	3. Apabila Kolom 3 diberi logika ‘0’, kolom pertama dan kolom kedua diberi logika ‘1’ maka program akan mengecek tombol 3, 6, 9, dan #, sehingga apabila salah satu baris berlogika '0' maka ada tombol yang ditekan.
	4. Kemudian kembali ke semula, artinya program looping terus mendeteksi data kolom dan data baris, cara ini disebut scaning atau penyapuan keypad untuk mendapatkan saklar mana yang ditekan. (blog dari Furinkazen)
	Solenoida digunakan untuk :
	1. Solenoida Elektromekanikal.
	Solenoida Elektromekanik terdiri dari sebuah kumparan elektromagnetik induktif. Kumparan tersebut berbentuk seperti angker yang dapat dipindahkan masuk dan keluar dari pusat, mengubah induktansi kumparan dan sehingga menjadi elektromagnet. Angker ini ...

	BAB 3
	BAB 4
	BAB 5 baru
	DAFTAR PUSTAKA
	FLOWCHART REV
	IMG-20140909-00137
	IMG-20140909-00138
	IMG-20140909-00139
	LAMPIRAN



