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KA「IA PENGANilAR

Pt{i dan syukur praktikan ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas

berkat dan kanrnia-Nya pengetalluan dan ketekunan dan kesempatan kepada

penulis, sehingga dapat menyelesaikan kerja pral.,tek l-ang dilaksanakan dibagian

pengolalran kelapa sawit PT.Perkebunan Nusantara IV Kebun Adolina.

Sesuai dengan kegiatan praktek tersebut dalam laporan ini akan dibahas

rnengenai proses pengolahan kelapa sawit secara umuln.

Dalam melaksanakan laporan kerja praktek ini penulis telair banyak

mendapat bimbingan dan bantuan dan banyak pihak, baik bempa rnatenal,

spritual, informasi, mallpu dan segi adrninstrasi baik secara langsung inauprxt

tidak langsurg. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

l. Bapak Dr. Faisal Arnri Tanlmrg, SST. N{T selaku Dekan Fakuitas

Teknik.

Bapak \irdi Daeng Poliwangi, ST. IVIT selaku ketua prograrn studi

Teknik lndustri.

Bapak Sirmas Munte, ST, MT, selaku dosen pembimbin_e I

Bapah Yudi Daeng Poliwangi, ST, N,{T selaku dosen pembimbing II

Bapak Noveri ldris B, selaku Manager PT. Perkberuran Nusantara IV

Kebnn Adolina.

Bapak Muhammad Imran Harahap, selaku Masinis Kepala yang telah

banyak membantu dan membirnbing karni unfuk

mengetahuilmemaharni proses pengolahan TBS menjadi CPO.

Bapak Dwinoto Pradono, selaku Pembimbing sekaligus aistensi
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pcngolahan yang tclall ballyak lneinballtu dan l■ elllbilllbing lkallli

lmtuk mengctalllli/1■ em・allaml proses pcl1801ahall TBS l■ cttadi CPO.

Ibu Solta Siahaan, sel〔 濃al bagian Sckretariat S"IK3, ISO dan RSIPO

yang telall l■ clllbanttl pelllllis dalalll inenyelesaikall laporan ini

Kedua orallg ttla yal〕 g tak henti llentinya lnelnberikall dllkungan baik

lnoril lllaupun lllateri

Penulis menyadari bahwa laporan ini belurn serrpurna sebagai mana yang

diharapkan diberbagai bagian rnungkin terdapat kekuran-uan baik dalan: materi

maupult penyajiannya. Oieh sebab itu psmrlis mengliarapkan kritik dan saran yang

sifatnya membangun dari pernbaca sebagai bahan masukkan demi kesemplunaan

penulrsan laporan ini.

Akhir kata. pemriis mengucapkan terirnkasih kepada semua pihak yang

telah banyak membantu seffioga laporan hasil kerja praktek inr dapat bermanlaat

bagi kita selnua.

Perbaungan. I 1 Oktober 20i9.

Penulis
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9.

HANIF PRADANA
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BAB二

PENDAHULUAN

1.1.  Latar Belakang Keria Praktek

Program Studi Tcknik lndustri merupakan、 va、vasan ilrllu pcngctahuan yang

illas dan dapat mencakup kc segala bidang pekettaan PrOgraln Studi Tcknik lndustri

mcmpclttari banyak hal dimulai dariねktor manusia yang bekctta(Sumbcr daya

manusia)bcSerta faktor― faktor pcndukungllya scperti mesin yang digunakan,proses

pcngcゴ aalt,SCrta mcnittaunya da面 scgi ckonomi,sosiologi,kccrgonomisan alat

tねSilitas)maupun linl非 ungan yang ada.Tcknik industt juga mcl■ perhatikan scgi

sistelll kesclalncttan dan kcschatan kctta yang Wttib dimiliki,bagaimana pcngcndalian

stlatu sistel■ produksi, pcngcndalian (kOntrol)kualitas, dan scbagainya. Mahasis、 va

Prograin  Studi  Tck‐ nik lndustri  di、vallbkan  untulk mampu mcnguasai  ilmu

pcngctahuan yang tclah dittarkan kcmudlan mcngaplikasikaFmVa kC dalam kellidupan

sehari― hari antara lain dalalll kchidupan (rcalita)dunia kCtta yang scsungguhnya

MahasisヽⅣa Tcknik‐ Industri diharapkan lllampu bcrsaing dalarln dllnia ketta karCna

luasnya、vawasan ill■u pcngctahtlan yang tclah dilllilikinya

Mahasis、va  dibcrikan  scbuah  kcscmpatan  untuk  mcngalami  lalu

llllCngaplikasikan dan kcmudiall mcncln直 kan pcrlnasalahan scrta lllcnyclcsaikannva

kc dalam dunia ketta.Kesempatan itu dibcrikan Univcrsitas kcpada mahasiswa

mclalui suatu program kuliah keJa praktck Mahasiswa diharapkan sctclah mcngiktlti

ktta prtttek ini malttpu lllenemllk‐ an solusi yang ttbutuhk4an untuk pertllasJttall
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yang terjadi dalarn sebuah perusahaan dengan berbagai pendekatan yang sesuai.

Selain itu dengan adanya kerja praktek ini diharapkan mampu menciptakan hubungan

yang positif antara mahasisrva, universitas dan perusahaan yang bersangkutan.

I{ubungan yang baik ini pun dapat dimungkinkan dilanjutkan antara mahasiswa

dengan perusahaan yang bersangkutan setelah mahasiswa tersebut menyelesaikan

pendidikannya.

Maka dari itu berdasarkan berbagai pertirnbangan yang telah dikemukakan di

atas, program mata kuliah kerla praktek adalah suatu hal yang cukup penting untuk

dilakukan setiap mahasiswa agar menunjang pengetahuan dan pengalaffran kerja yang

dibutuhkan dalam dunia kerja yang akan drhadapi dervasa ini.

Adapun perusahaan yang dipilih sebagai tempat keqa praktek ini adalah PT.

Perkebunan Nusantara IV Ketrun Adolina vang bergerak dibidang produhsi CPO

(('rule Pul*t Oil).

1.7. I'ujuan Kerja Praktek

Pelaksanaan Kerja Praktek pada Prograrn Studi Teknik Industri, Fakultas

Teknik, Universitas Medan Area, memiliki tujuan sebagai berikut:

t. Menerapkan pengetahuan mata kuliah ke dalarn pengalaman nyata.

2. Mengetahui perbedaan antara penerapan teori dan pengalaman kerja nyata yang

sesungguhnya.

3. Menyelesaikan salah satu tugas pada kurikulum yang ada pada Fakultas Teknik,

Program Studi Teknik Industri Universitas lv{edan Area.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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4. Mengenal dan rnemahami keadaan di lapangan secara langsung, khususnya di

bagian produksi.

5. Menrahami dan dapat menggambarkan struktur nrasukan-masukan proses

produksi di pabrik bersangkutan yang meliputi:

a. Bahan-bahan utama lrlaupun bahan-bahan penunjang dalam produksi.

b. Struklur tenaga kerja baik ditiqau dari jenis dan tingkat kemampuan.

6. Sebagai dasar bagi penyusunan laporan kerja praktek.

1.3. Manlhat lierja Praktek

Adapun manfaat yang diharapkan dalain kegiatan kerja praktek ini adalah:

1. Manfaat bagi rnahasiswa sendiri antara iain sebagai berikut :

a. Dapat mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh pada saat rnengikuti

perkuliahan dengan praktek lapangan.

b. Mahasisrva dapat mengenalkan dan mernbiasakan diri terhadap suasana kerja

sebenarnya sehingga dapat membangun etos kerja -vang baik, serta sebagai

upaya untuk memperlr,ias cakrarvala wawasan kerja.

2. Manfaat bagi peguruan tinggi antara lain sebagai berikut :

a. Dapat menjalin kerja sama yang baik antara perusahaan dengan Program

Studi Teknik lndustri Fakultas Teknik Universitas Medan Area.

b. Program Studi Teknik Industri dapat lebih dikenal secara luas sebagai forum

displin ilmu terapan yang sangat bermanfaat bagi perusahaan.

3 Mant'aat bagi perusahaan antara lain sebagai berikut :
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a. Hasil kerja praktek dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam

mengoreksi kembali sistem kerja _1,-ang ada di PT. Perkebunan Nusantara

IV Kebun Adolina

b. Dapat mengetahui perkembangan ihnu pengetahuan yang ada di perguruan

tinggi khususnya Program Studi Teknik Industn sehrngga meniadi tolak ukur

bagi perusahaan untuk pengernbangan kedepan.

c. Sebagai wadah bagi perusahaan untuk menciptakan citra yang positif bagi

masyarakat.

1.1. Ruang Lingkup Kerja Praktek

Adapun ruang lingkup kerja praktek adalah sebagai berikut.

1. Setiap mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan harus melakukan kerja

praktek pada perusahaan pernerintah atau slvasta.

:. Kerla praktek dilakukan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun 
"Adolina

yang bergerak dalarn bidang pembuatan CPO (Crude ['alnt Oil').

3 Kerja praktek ini meliputi bidang-bidang yang berkaitan dengan disiplin ilmu

Teknik industri, antara lain :

a. Ruang lingkup bidang usaha

b. Organisasi dan manajemen

c. Teknologi

d. Proses produksi

4. Kerja praktek ini harus rnemiliki sifat-sifat sebagai berikut :
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a. Latihan kerja yang displin dan bertanggungiawab terhadap pekerjaan, serta

dengan para pekerja dalam perusahaan yang bersangkutan.

b. Mengajukan usulan-usulan perbaikan seperlunya dari sistern kerja atau

proses yang selanjutnya dimuat dalam berupa laporan.

1.5. Metotlologi Ker:ja Praktek

Prosedur 1.'ang dilaksanakan dalam kerja praktek melipurti kegiatan-kegiatan

sebagai berikut.

1. Tahap persiapan

Yaitu mempersiapkan hal-hal yang penting untuk kegiatan penelitian antara lain :

a. Pemilihan perusahaan ternpat keria praktek.

b. Pengenalan perusahaan baik melalud secara langsung ke tempat perusahaan

atapun melalui internet.

c. Permohonan kerja praktek kepada program Studi Teknik Industri dan

perusahaan.

d. Konsultasi dengan koordinator keria praktek dan dosen pembiml-ring.

e. Penyusunan laporan.

f. Pengajuan proposal kepada ketua program Studi Teknrk Industri dan

perusahaan.

g. Seminar proposal.

2. Tahap orientasi

Mernpela-jari buku-buku karya ilmiah, jurnal, maialah, dan reii:rensi lainnya yang

berhubungan dengan masalah yang dihadapi perusahaan.
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3. Peninjauan lapangan

Melihat cara dan metode kerja dari perusahaan sekaligus rnempelajari aliran

bahan dan rvawacara langsung dengan karyart'an dan pimpinan perusahaan.

4. Pengumpulan data

Pengurnpulan data untuk tugas khusus dan data-data yang berhubungan dengan

judul proposal.

5. Analisis dan evaluasi

Data yang diperoleru"dikumpulkan. dianalisis dan dievaluasi dengan mengunai<an

metode,vang telah ditetapkan.

6. Membuat draft laporan kerja praktek

Penulisan draft kerja praktek drbuat sehubunsan dengan data yang diperoleh dari

perusahaan.

7 " Asistensi

Draft laporan keqa praktek diasistensi pada dosen pembimbing dan perusahaan.

8. Penulisan laporan kerja praktek

Draf laporan kerja praktek yang telah diasistensi diketik rapi dan dUilid.

1.6. Metode Pengumpulan Data dan lnfbrmasi

Untuk kelancaran kerja praktek diperusahaan, maka perlu dilakukan

pengumpulan data yang telah diperoleh sesuai dengan yang diinginkan dan kerja

praktek selesai tepat rvaklunya. Data-data yang telah diperoleh dari perusahaan dapat

dikurnpulkan dengan cara sebagai berikut :

1. Pengamatan langsung dilapangan terhadap objek penelitian.
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つ
基

う
０

Melihat laporan administrasi serta catatan-catatan perusahaan yang

berhubungan dengan data-data yang dibutuhkan.

Melakukan wawancara dengan pihak yang dapat memberikan infonnasi yang

diperlukan untuk menunjang pembahasan masalah di lingkungan objek

penelitian tersebut.

Sistematis Penulisan

Laporan kerja praktek ini dengan sisternatika sebagai benkut .

BAB I PENDAIIULUAN

BAB II

Menguraikan latar belakang, tujuan kerja praktek, rnanfaat kerja

praktek, batasan masalah, tahapan keria praktek, rvaktu clan tempat

pelaksanaan dan sistematis penulisan.

GAMBARAN TIMTIM PERUSAHA.{\

Menguraikan sejarah singkat perusahaan. ruang Iingkup bidang usaha,

lokasi perusahaan, daerah pemasaran. organisasi dan manajemen,

pembagian tugas dan tanggung jarvab, iumlah tenaga kerja dan jam

kerja.

PROSES PRODUKSIBAB 111

Menguraikan tentang uraian proses produksi dan teknologi yang

digunakan untuk proses produksi dari arval sampai akhir pembuatan

CPA {Crude Palm Oit) dan inti sawit (. Kernel Patm Oil ).

1.7.
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BAB IV   TIIGAS K][llSIIS

Bab ini bcrisi pclllbahasall dan mctodc― llletodc kcschatan dan

kesclamatan kctta yang ditcrapkan

``Analisis Kchilangan(Losscs)Inti Kclapa Sawit Di Pabrik Kclapa

Sawit(PKS)P′ 1・ Perkebullall Nusantara]V Kcbun Adolina''

BAB V    KESIlllPULAN DAN SARAN

MCnguFttkan tentang kesilllplllandari pcmbahasan laporan ketta

praktek d:PT Perkcbunan Nusantara IV Kcbun Adolina scrta saran…

saran bagi perllsahaan
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GAMBARAN■「MUM PERUSAHAAN

2.l Sttarah Perusahaan

Pablik Kclapa SaⅥ it Unit Usaha Adolina didiHkan olcll Pcln“ ntall Bclallda

S哺よ tahun 1926 dengall nama“ Ⅳ/CIffrr2ι
=`″

MaQおεttαpp),θ 7,ル″″ごf77ル7g αルr

CM())'' yallg bergcrak‐ dalalll budidaya tembakau.Pada talllm 1938,budidaya

teinbakau dillbtt mettadi kCl叩 a sawit dan kal‐ ct dcllgall nana`W「 S`″″α″箸

ご
“
ル協rンソわαな″α″ッ〔SCM)".Saak tahun 1973っ budidaya karct me1ladi kakao,

sedanまall kdapa sawit tetap dipeiahattall.Pada憫 山lllt 1 942.PKS Adolila

di〔通■bll alih oleh pelll劇 1■tall Jttallg Clan dialllbil kel■ bali oleh penleHrltall

Belanda pada talllln lt946 dellgan nallla tetap “1ヾ
′ヽ SC:Vl'1. Pada tahllll 1958、

perllsallaan ini dial■ bil oleh pelllenlltall Repllblik lndoncsia dengan nallla

Pel■lsttatt Pttkebmall Negtta(PPN).Nama PPN digallti melladi PPN banl

SU市lUT V tallll■ 1960.Pada talllln 1963 PPN B創 「u SUⅣlUT V diplsah mcttadi

dlla kcsatuan yaitu:

1_PPN Karct III Kcbull Adolina Hilir,Kalltor kesttuttn di Pabttll dan,

2 PPN Ancka Tanalllan ll烏bun Adolina Hilir,Kantor Kesatllall di Pabatu

Pada tallun 1968 PPN Antan II diganti mettadi PNP Vl, dengall

pcllggabl1lgall kelllbali PPN Kret III Keblln Adolina llLllu dellgall PPN Anよ a

Tanamal1 1l Kebun Adolina Hilir,lalu pada tallun 1978 PNP VI diubah lnettadi

bentuk pcrs(Io dengan llalna PT Pcrkcbllnan VI(PcrserO)Tallun 1994 PTP VI,

PTP VII,dan PTP VIII digabling dan dipimpin olch Direktllr lltal■ a PTP VH.

saよ tallgga1 1l Mttet 1996 sainpai dengan saat ini gabungtt PTP Vl,PTP V11,
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dan PTP VIII diberi nama PT Perkebunan Nusantara IV (Persero). Unit Llsalta

Adolina merupakan salah satu Unit Usaha dari PT Perkebtman lrlusantara IV

(Persero) dan mempakan Badan Usaha Milik Negara (BtjN{N).

Gambar 2.1 Pabrik Kelapa Sawit Adolina

2.2 Ruang LingklIP 3iclang llsaha

P′TPN IV Kebun Adolina adal〔 1l perusallan pcrkcbunan yang lnenghasilkan

kctlapa sawit yallg diolal■ mcttadi milwよ sawit(CPO)dan illti Sawit scrta kakao.

Kcblln Adolina lncmilik1 2765[Ia tanttman sawit yang menghasilkan dan 80 1la

tananlall sattit yang belllin lllenghasilkan

PTPN IV Kcbllll Adolina juga menliltti pabrik pcngolallal kclapa sawit

(PKS)dall k」(ao sclldi五 .P〔島rik kelapa sawit(PKS)Kebun Adolina lnemptlllyai

kapasitas olah 30 ton TBSttrallll,dall pabl・ lk kakao dengalll kapasitas olJ1 46 ton bむ i

basal14alll
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2.3 Lokasi Perusahaan

2.3.1 Letak Geografis

PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Adolina berada di Kabupaten Serdang

Bedagai Provinsi Sumatera Utara dengan koordinat 35' LU dan 98.9' BT.

Letaknya dipinggir Jalan Raya Lintas Sunatera antara kota Medan dan

Petnatang Siantar, kurang lebih 38 km dari kota Medan. Daerah kerja Kebun

Adolina dua kabupaten, delapan kecamatan, dan dua puluh desa. Kecamatan

Perbaugan, Pantai C-ermin. Pegajahan, Serba jadi, dan Dolok Masrhul berada

di Kabupaten Serdang Bedagai. Sedangkan kecamatan Galang, Bangun Purba.

dan STM Hilir berada di kabupaten Deli Serdang. Lokasi kebur memanjang

dan utara ke selatan, kiri kanan berbatasan dengan desa-desa. PT. Perkebunan

Nusantara IV Kebun Adolina terdiri dari 9 afdeling (Afdeling I s/d aftleling

IX).

2.3.2. Luas Areal

Luas kebun PT. Perkebutran Nusantara IV Kebul Adolina berdasarkan

HGU seluas 8.96i,08 Ha. Sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Perkebunan

Nusantara IV Nomor: 04.12iKpts./71lXIIl2009 tentang rasionalisasi areal,

maka llnit Usaha Adolina berjumlah 9 Aftleling. Dimana untuk luas areal

Afdeling 1 yaitu 1012.00 ha, luas areal Atdeling 2 yaitu 1028.00 ha, luas areal

Afdeling 3 yaitu l375.40 ha, luas areal Afdeling 4 yaitu 1152.l3 ha, luas areal

Afdeling 5 yaitu 1335.87 ha, luas areal Afdeling 6 yaitu I 153.80lia. luas areal

Afdeling 7 yaitu 850.99 ha, luas areal Afdehng 8 yaitu 617 .70 ha, luas areal

Atdeling 9 yaitu 435.19 ha.
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2.4 Daerah Pemasaran

Pclnasaran  hasi‐ 1lasil  prodl■
‐si  PT.Perkebllllall Nusantara IV Kebllll

ゴヘdolilla dikelola olcll kantor pustt PT,P∝ kcbllnal Nusantara lV dilnana bila ada

pelanggall yang akan lllelnbcli CPO dan illti sawit illaka pihak llal■ ls bertlrtisan

dcngall ka11lor pusat PTPN IV.Nantinya, phak kal■ Or ptlstt yang akall

mclncHntahkan kepada kcblI〕 プヘdolina unttlk lnengcluarkan produksillya scbanyak

yang dibtttllllkan olch pelanggan/■ onsumcn

Minyよ sa輛t daFl imi Saw責 merupttan bttang setttgah iadi yang mas壼 1

melllcrlukan pengol血 an ietDih]attut.01eh karerla itu settnen pasamya adalall

indusri‐ indlls巨 yang l■ enttattlkal pFOdtt berllpa minyak goreng,Jkollol,

inargattnc, sablul, kosnletik, glis(】 ol, dall kun scbagainya Hasil produksi PT

Perkebllllall Nllsantara lV dipasarkrtll kelDada industti pcngolahan CPO lintllk

proses scla巧 1■lva PCrtlsahatt yallg lncllJadi ko■ sumell PT.Pc■ ebullan

Nusalltara IV Kёbtul Adolina adalall PT.Nluslln Ⅳras,PT.Saralla Agro Nusfmtara,

PT.Permtta Httau Palll1 01oo Belawan,PT.P∝ usahaan Perdaganga lndoncsia

(PCrSerO)untuk Pemasaran PKO adalall PPIS Pabatu

Pcrsaingan incl■ lpakan 撤 lor yang sangat perlu diperllatikan  Untllk

mcllillま atkall pasar maka pcrusrallaan berllstta ulltuk mellinttatkal tcholog

yang dittinakamlya dalalll menl典 aSilkan prodtよ

2.5 Dampak Sosial Ekonomi

PT. Perkebunan Nusantara IY Kebnn Adolina rnernilikr dampali yang positif

bagi lingkungan sekitar fabrikasi. Salah satu darnpak 1'g terlihat adalah dari segi

ekonomi secara langsung mauplln tidak lan-qsung telah rnenciptalian lapangan

UNIVERSITAS MEDAN AREA



■

■

■

■

□

□

□

□

□

□

□

□

■

■

■

―

―

―

□

□

□

目

―

―

―

―

□

目

目

日

日

―

日

日

目

１

ｌ

ｌ

ｌ

ｉ

‥

‥

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

II‐ 5

pekerjaan di daerah pabrik tersebut. Keberadaan pabrik di daerah tersebut telah

memberikan kontribusi secara langsung terhadap pembanguran prasarana, seperti

jalan dan fasilitas penerangan.

2.6 Strukttr Organisasi dan MLantaielnen Perusahaan

2.6.l Strllktur Organisasui Perllsahaan

StFukttr Organisasi yang digunakan PT Pcrkebunan Nllsantara I｀ √ Keblin

Adolina adala1l strtiktllr orgalusasi ga遷 s dan stai Organisasi gal■ s dan staf ini

merllpakall kombinasi yang dialnbil  daH kellntungan― keunttlngan  adallya

pcllgawasan secara langsung dari spcsialisasi dalalll pe■ lsahaan

Pada PT Pcl‐ k‐ёbullan Nusantfra IV Kebllil Adolilla,st・ tiap sた 7tt・力θ
=歳

′″dalalll

Stl■lk‐tur ttgallisa亜 mclnpllllytt tugas dtt tangttngjawtt lnasing… lllasing Bttikllt

adalall tugas dan tangttlng iaWab pada beberapa,,rc‐ rた力θ′ごιr dalalll strukttll

orgallisasi di PT Pctteblulan Nllsalltan IV Kclllm Adolina Sulllatcra Utal‐ a
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Gambar 2.2 Struktllr Organisasi PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun Adolina

2.6,2 Uralan Tugas WVewenang dan Tanggung Jawab

l,Mantter

Manal∝ llllit■ lCrllpakan plmplnan tc■inggl dikebull adolina.Ⅳ lall鉗 ∝ lllllt

be試鍼lgttmg jawab sectta keselurllllm te」 ladap perencttaall operaslo■al

Askep Tan

3an■un purba

ERY KUSWOYO′
SP

Aske● Tata

Usaha

3UDl

DARMAWAN′

Asisten

Cudan費

3UDl

DARMAWAN′

Koordinator

Keamanan
Kapt,LuFPUR
RAMENA

Asst Tan Afd.

V‖

LAMTOTORAN
G

Asst Tan Afd.

V
MARTINuS
SI]ABAT

Asst Tan Afd.

V‖ l

ERY

KUSWOYO,Sp

Asst
pengolahan:

DWiNOT0
PRADON0
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a

pabrik secara bertan-ugirng jawab dalatn mengevaluasi kinerja unit. Manaier

ur-rit -juga bertanggurg jawab kepada Direksi yang terletak dikantor pusat

Medan. Selain itu manaier unit rnerniliki tugas sebagai berikLrt :

Ⅳlengclola kebun dalam mencapai kesatuall tttuan dan kincria usJla

sccara efektif dall ctsiell dan tultllk lllelldukung kesatua(]nlp Kcbun dall

bc■mggllllgjawめ kcpada Gelleral Mallttcr Distik III(GMD‐ III)

lvlellyllsull rcncana stratcgis llllttlk keblln yang dipilllpil■ 1lya

lMellwsun,lllel量 sttakan dtt m磁lgttdahk4311 Rencana ttggaF・ an K可 a

Pensahaan(1じ KヽP).

Mqlyustn dalllllengaukall kebutttlan barang,jasa,dan ualg keta

Molgadakan barang dan jasa ulltllk kt・ bllll sesuが dcngall wcwcnallg yallg

dibeHkall.

h/1engendalikan  harga pokok,  pcrscdiaan  bahan  bakll,  dan  bahan

pcdcnょapan.

Melakllkall llptta‐tlptta dall ilovasi untは lncllね よakall Cfesiensi

produkti■ tas,nilai talllbah dan kinetta_

だゝclakukan pellgalllallan secaraル ?′ピ771 1nallpllll beketta sama dengan plhak

tcAが t

lMcmbanttn kctta Sama dcngall kcbun lainnya dalalll mcmbentuk kesatuall

tttllall GMD‐ III

Mmaban31n llubungan dan kctta Sama dengan srtrtc・ 力θルた″

dilinょ ungallnya dalam upttva kclancartt dall eた ktiitas dan efesicnsi

kCぎatall operasional

b

C.

C

h
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k.

1.

Melakrrkan penilaian Kinerja (kenaikan golongan) terhadap semua

personil yang dilakukan sekali selama setahun.

N{embuat laporan kegiatan operasional kebur setiap bulan" Trirvulan,

Semester dan Tahunan hasil pengelolaart kebun kepada General lr'{anajer

Distrik III (GMD-III)

rn. ir4embangun dan mengembangkan Sistem \"lanajemen Mutu dan

Lingkungan (fSO 9001 dan 14001) dan Sistem \{anajemen Keselamatan

dan Kesehatan kiner.;a.

2. ⅣIasillis Kepala

Adapllll tugas dan tanggllngjawab Ma」nis Kepala yattu scbagai be五 ktlti

a lMengkoordhir penplsLlllan Rencana Kctta lヽggaran P(漁 lsdlaalll

(RKAP)di bidang tekntk atau pengolahan sestlai dcngall pengarahalD

l・anaer dall kctclltuan yang beriaku

b Mσ encanttan kebutllhan tenaga ktta llllttt kcgiatall opcrasional pabHk

dan lnengatur attu lllcnga、vasi pcnggunaannya.

c.Mengawasi kuditas dan kuantitas TBS dan pЮ dtik PKS dalalll rmJ【 a

pcmclihttaan llautll dan kelancaran proses prodtlksi

d Mcngadakan kctta Sama dengan bidang tehik dan bidang terkait dalam

tllcrcncallakanぅ lllelよ santtall,1預olgaWaSi ke」atctll“kegicatall alltara]ain

mel12ElggulangyJ siarlα ∫ノperbaikan mesill atau instalasi serta pttgal■ iall

alat ba■ scctta sistelll lllallptm p∝alatall dalalll bidang penttlallan lllltllk

lkclancaran pabrik.
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e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan proses pengolahan meliputi

tenaga kerja, bahan, peralatau penerimaan bahan baku dan pengiriman

hasil produksi serta iimbah pabrik.

f. lr4elaksanakan dan mengatur pengiriman hasil produksi ke pelanggan

sesuai dengan DO.

g. Melaksanakan pengolahan mutu dan lingkungan di tempat ke{a masing-

masing sesuai prosedrir iiang telah ditetapkan dengan mergacu kepada

Sistem Manajemen Mufu dan Lingkungan (lSO 9001 dan 14001) dan

persliaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3 ).

3. Asistell i(epala′ rananllan

Adapllll ttlgas dan tanggung jawab dtt Agstcn Kepala Tallamall y滅 tll

sebagai bc」 kllt:

a M軸ま00rdillir penwsunan Rellcana Kela ttggttan Pttusall袖

(RK″響 よ KO)di bagian tanamall sesuai dengan pengttahan M鶴 巧百 d狙

ketentllall yang berlaktl.

b  Ⅳlcngawasi kualitas dall kllantitas tanalnan kelapa salvit dan hasil TBS.

c.Mcl・ぃcanaktt kebuttlllall tellaga ketta lllltlよ opcrasio■」 tanamall dal

lllcngatllr dan mengawasi penggllnaannya

d  ⅣIengadakan kctta sal■ a dengan bidang penanalllan dall bidang tcrkait

dalall ineralcalattallぅ melaksanakall,mcngawasi kegiatan‐ kettatan al〕 12Era

lain pengawasan terhadap produksi tandan blldl scgar.
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C. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan proses pernupukan dan

pemeliharaan tanaman meliputi tenaga keria, jenis prpnk, peralatan

pengiriman produksi (TBS) ke pabrik kelapa sawit.

Ivlelaksanakan pengelolaan mutu dan lingkungan di tempat kerja masing-

masing sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan mengacll kepada

Sistem N,{anajemen Mutu dan Lingkungan (lSO 9001 dan 14001) dan

persyaratan Keselamatan dan Kesetratan Keqa (K3).

4. Asisten T"ata Usaha

Adapun tugas dan tanggung jarvab dari Asisten Tata Usaha yaitu sebagai

berikut :

Merencanalian sefia nrelaksanakarl transaksi pernbay'aran yang berkaitan

dengan semua kegiatan kebun sesuai dengan prosedur yang telah

ditetapkan oleh direksi.

Mengkoordinasikan sistem perlyusunan Rencana Anggaran 
T.Ou

Pemsahaan (RAKP) dibagian sesuai dengan pengarahan manajer dan

ketentuan-ketenttmn yan g berlaku.

Melaktrkan kas opnarne slock secara bertala dan melaporkan keadaan kas

kepada manajer sebagai penanggung jarvab serta seriap bulan melaporkan

keadaan saldo kas sesuai dengan ketentuan kepada direksi.

Mengatur dan menyusun pembagian tugas pegawai yang berbeda dibawah

tugas atau tanggung jawabnya serta mengadakan pengawasan terhadap

tugas yang diber-ikan.

a.

b

C
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11-11

Melaksanakan pengelolaan mutu dan lingkungan di tempat kerja masing-

masing sesuai dengan prosedur yang telair ditetapkan dengan mangacil

kepada sistem l\'lanajemen l\{utu dan l.ingkungan (lSO 9001 dan ]4001)

dan pers5raratan Keselamatan dan Kesehatan Kerya (K3).

5. Asisten Pengolahan

Adaprur tugas dan tanggrrng jawab dari Asisten Pengolahan yaitu sebagai

berikLrt:

C.

Mempertanggung jawabkan liasil sortasi dan hasil produksi pengelolaharr

TRS.

N{engarvasi kelancaran penerintaan bahan baku dan administrasi.

Nrlengawasi pelaksanaan petnurnian ar turtuk proses ketel uap dan

domestic.

Mengawasi kegiatan penirnbunan dan pengiriman produksi sesuai dengan

ladwal yang telah ditetapkan.

N,leren canak an d an m en garvasi pel aksan aan kegiatan pembersihatr instal asl

pabrik.

Ivlengatvasi pengarnbilan sarnpel dan pelaksanaan analisa muttt untttk

kepentingan pemantauan kapasitas atau kualitas produksi dan

pengendalian I o.rsi^s.

Melaksanakan dan mengawasi pengisian jurnal operasional pengelolahan

masing-masing stasiun dengan memberikan tanda tangan secara berkala.

I\{eiaksanakan serah terima dan pergantian shift di lapangan satu jatn

sebelun shift heralihir kepada asisten pengolahan shift pengganti.
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N,{e.rnbuat laporan harian shift meliputi tenaga kerja, peralatan, dan

kondisi.

6,Asisten Tchlik

Adaplul tugas dall tanggung jawab dan Asisten Tckllik ttati Sipil yalttl

sebagai berikuti

a Mcmballtu masinis kcpala beltallgglmg jawab pada sellu■ lh ttlga pokok

dan bertllgas pσ kok dan tugas tal■ ballall dalalll ranま a penge101」lan

benよ el t改面k atall benま el reparasi dak kebertthan Hngkmgall lmit

adolina kcpada masinis kepala dengan mengacu kcpada sistem manttemcll

mutu dall linょ lulgal(IS0 9001 dan IS0 14001)dall pcrwttatall

kesclalnatall dall keschatall ketta.

b.Mengawasi pelaksallaall tugas pekelaan bellgkd tebよ bcrdasarkan

rencalla anggaran ketta pttusallat■ll{RAKP)yang telぬ dist・tttui deh

nlanaJcr.

c Ⅳlclllberikall bill■billgall dan dorongan tlntlk lnellciptaktt ikliin ketta yall算

hanllonis.

d. /ヽ1engawasl pelaksanaan pckettaan scsllai dengan 、vaktll yang tclah

ditetapkan.

c Mcngelldalikan lllen歩 oordinr agar tttcapainya jasattaSa ktta kawaw袖

tek面 k pabrik dtt bmgkell■ otor seoptimal munょ in.

l MCIゴ aga tellaga kctta tCknik bellJcel l■ OtOr yang ctlkup b∝ dasttkall

おinasi yang telall ditentllkan.
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7. Asisten Afdeling

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Asisten Afdeling yaitu sebagai

berikut:

a. Mernperlanggung jawabkan seluruh hlgas pokok dan hrgas tambahan

dalarn rangka pengelolaan tanaman dan kebersihan areal tanaman

(Afdeling) kebun adolina kepada dinas tanaman dengan mengacu kepada

Sistem lVlanajemen i\4utu dan Lingkungan (lSO 9001 dan 14001) dan

persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3;.

b. Mengawasi pelaksanaan pemeliharaan seperti tersebut diatas berdasarkan

RA.KP yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan.

c. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah

diterapkan.

d. Mernberikan birnbingan dan dorongan ttntuk rnenciptkan iklim kerja yang

hanrronis.

e. Mengendalikan tercapain-Va jasa-jasa keqa karyawan afdeling seoptimal

mungkin.

t: Menjaga jumlah tenaga kerja karyawan atdeling yang cukup berdasarkan

formasi yang telah ditentukan.

8. Asisten SDNI Ljmum dan Keamanan

Adapm tugas dan tangggng jawab dari Asisten SDN4 tlmrm dan Keamanan

yaitu sebagai berikut:

a. Iv{embantu dan memberikan saranipemikiran kepada manajer dalam

melatrisanakan llurgsi-fungsi rnanajemen di bidang sumber dal'a manusia.
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b

C.

Menyusun dan mengevaluasi kebijakan di bidang sumber daya manusia.

Menyusun program kegiatan dan kebutuhan anggaran di bagian sumber

daya rnanusia.

Melaksanakan pengelolaan mutu dan iingkungan diternpat kerja masing-

masing sesuai prosedur yang telah ditetapkan dengan mengacu kepada

sistem manajemen mutu dan lingkungan (lSO 9001 dan 1,1001) dan

persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

9. Koordinator i4ealllattan

Adapull tugas dan tanggllllgjawab da五 Koo撼 inatol KeaIIlt■ nal yaim sebagai

bc五ktlt i

a.Mo■balltu dtt llllelrlbe五 kall saran atau pclllikiral kepada l■ むltter dalam

mdaksttaka1l filngsi‐ flulg」 lllallttanCll轟bidang pcngattallall kcb硼 〕

Adolilla

b. ⅣIellytistin dan trlengalvasi sistcl■ kcal■allan yang ada di kebun,へdolina

c  ⅣlcnvusLIn  prOgran  kegiatall  dall  keblltuhan  kava、 van  dibagiall

pcngal■ anan

d  NIenyustin progralll pellgembangan atall peinbinaan dan l■ claksallakall

pcnilaiall kava、van dibagian pcngainanan.

e Bc■ oo」 illasi dengan bajan sumber dwa manusia Dan ulnumnya

tentang pclaksanatt atau k‐ cぎatan keaillanan di keblln Adolina.

l Melaksalakan pengclolaan inutu dan lingkllllgan di telmpat kcla masil〕 8‐

lnasing sesuai prosedur yallg tclall ditctapkall dcngan mengacll kepada

d

UNIVERSITAS MEDAN AREA



II‐ 15

Sisern Manajemen Mutu dan Lingtriungan (lSO 9001 dan 14001) dan

persyaratan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

2.6.3 Jam Ketta

Jam ketta yallg bcnaku pada PT Pcttebllllan Nusantara IV Unit

UsahaAdolilla dibagi ratas dlla bagian,yaitui

I Ba」 an Kantor

Untllk bagian ini hallya ada l shi■ dcng〔m7ja■ ptt ha五 dan 40 janl per

l■inggll adala1l sebagai berikuli

a Ha‖ senh s/d kamis

Puktl1 06.30-09.30｀ 山FIB I keη a ak‐tif

Plttt11 09 30-10.30恥けB:istirallat

Puku1 10 30-1500ヽ VIB:ketta aktif

b.Hari Jlllllat

Pukt11 06 30‐ 09.301ム/1B:kc3a〔贔〔tif

Pllkl11 09 30‐ 1030ヽVIB l istirallat

Pl■d10.30-12.00 WIB:kttaよ jf

c.Han Sabill

PlよLi1 06、 30‐09.30恥/1B:kcr」 a aktif

Pllku1 09 30‐ 10.30ヽ/1B:istirahat

Puku1 10.30‐ 13.00 1WIB I ke可 a aktif

2.Bagian Pab五 k

Adapunjlllnlall operat∝ yang dibtltlilian dalal■ satu由 1■ kqja yaitll:

Shi■ I :0630-17_00ヽVIB
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Sllift Ⅱ:17.00-05,00 ViЧ B

2.6.4 Sistelll「asilitas

Ulltttk lnenilgkatkan kcsattteram pckctta,pertlsahaal lllcnyedirakall

金lsilitas sepelli:

I Pcl■lm虚lan tllltuk sdiap kawawan pill■ plllan dan ka]γ awall pelaksana yttlg

berada di lokasi pcltebllnan disckitar pab● k,

ユ,Ail・ dal listFik untllk keperlllan Fllmall tangga.

3.Tlttangan kcselalllatan ktta,dllk‐ a ctta dall ttulangtt ha五 alulya

4 Tclllptt ibadah disckitar pcrllmahan kavawall.
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PROSES PRODUKSI

Pengolahan kelapa savrit lnerllpakan salall satll ぬktor yang mcllelltukan

keberhasilan llsaha pcrk/cbllnan kclapa savrit Hasil lltama yallg dapat dipcrolch

berllpa lllinyak sawit, inti sawit, sabut, cangkang, dan tandan kosong. Pab● k

kelapa sawit dipahami sebagai unit ekstraksi c几 ′ル ′αノ″θrr(cPo)dan illti sawit

dtt talldall butt segar(TBS)kelapa sawit Proscs pcngolallall talldan bllJl scgar

(TBS)yng mc可灘i ballan bakll di PT Pcま ebunan Nusalltara IV Kcblul Adolha

Kecal■atall Perbatlllgall,臨 bllpatell scrdang Bedagai,PЮ vlllSi Sul■ 漬era UtTa

adal』l menghasilkan CPO(「 錫ル ρJ/"7(力′)dengan kttasitas 30 1oMat■ .Sta亜 un

prOses p(選 golahan TBS mettadi CPO dan PKO linllllllllVa terdi五 dari stasillll

litalna dan stasiun pcndukung ttrang tennastlk stasiun utal■ a adalall sebagai

beHkllti

l Stasiun Pcnc五maall Buah(」「ηィメ′ル σ響′た,4)           .

2 Stasillll Rebusall(SFc″ で〃7_‐ピゎ

3.StaJllll Pellebah(7物κs力θう

4 Stashn Pcncac油狛 dan Kempa(Dなι∫た″α′ノρκ∬′″gS/Krs″θ″)

5 Stasiun Pcmumian MittFak((■ 7″たα″θ″ドFa,s″θ″)

6 Stasillll Pellgolallan Btti(κ
`″

アメS/67.,′θ燿)

Yang tcrlnasuk stasiull pendukLIng atau utilasi adalah sebagai berkllti

l. Stasitllll Boiler dall″ crrご″7レα″りで1″

2 Stasiull Kal■ 鉗Moslin

3.1″aboratoゴ lllTl

lli… 1
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3.1. Stasiun Penerimaan Buah {fruit Reception)

Stasirui ini rnempakan tempat dimana buah diterima untuk ditimbang dan

persiapan untuk melakukan sofiiran terhadap mutu buah. Sebelum diolah dalatt

Pabrik Kelapa Sawit {PKS), TBS yang berasal dari kebun pefiarna kaii diterima di

stasiun penerimaan buah untuk ditimbang di iembatau timbang (ll;eight iSriedge)

dan ditamptulg sementara di penarnpllngan buab l!.outlirtg llamp).

3.1.1. Stasiun Tiltlbangan(″ υな力
`B「

諄 )

Jclllbatan tilllballgall lllel■ lpakan hnょ all awd scbd口11 lnelよ ukan proses

pengolahan TBS sclattlltllya,Jclllbatan tinlbangall bera11lgsi sebagai tclllllDat atall

alat pcnllllbangan TBS yallg dibalva kc pabrik dall llasil produksi pabrik

(minyak/inti sawit)selta penimbangall barang lain yal〕 g terkait dengan aktivitas

kebun sepelli selurull kerllei dall tttdall kosollg kelapa sawit(TKKS)yang akan

di kirilll kelllar pabrik Jelllbata■ pcllilllballgall yang tcrdapat di pabrik kclapa

sawit PT Pttkcbunall N■ lsa1lttta IV ttbllll Adolilla lncnggunakall tipc力 りわ″ゴ

畢'Sた
肩yang mem■ ki pattang 12.0001■ md笛1 lebar 3 000 mlll dengan kctelitian

10 kg dtt kapa」 tas mよ螢nla1 50 1on

Gambar 3.1 Jembatan Timbangan
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J.l. Stasiun Penerimaan Buah {fruit Reception)

Stasiuri ini merupakan tempat dimana buah diterima untuk ditimbang dan

persiapan urtuk melakukan sorliran terhadap mutu buah. Sebelum diolah dalam

Pabrik Kelapa Sawit (PKS), TBS yang berasal dari kebun pefiama kali diterima di

stasiun penerimaan btuh u.ntuk ditimbzurg di jembatat timbang \Weight Rrieclge)

dan ditanrpung sementara di penampungan buah 11.r-.rriilittg l?arupl.

3.1.1. Stnsiun Timbangan {ll,'eight Brfulge)

.lembatan tirnbangan merupakan iangkah arval sebelurn lnelakukan proses

pengolahan Tt3S selanjrrtnya. .lemtratan tiurbangal bertungsi sebagai le.mpat atatr

alat pedtntrangall TBS -vang diiravia ke pabrik darl hasrl produksi pal:rik

(minyak/inti sarvit) serta penimt'rangan biirang lain -vmg terkait dengan aktivitas

kebun seperti seluruh kernel dan tandan kosong kelapa sarvit (TKKS) yang akan

di kirirn keluar pabrik. Jembatan penirnbangan yang terdapat di pabrik kelapa

sawit PT Perke}unan Nusantara tV Kebur Adoiina tnenggunakan tipe Hv,britl

s!-.tt€tn yang memiliki panjang 12.000 mm dan lebar -1.000 mm dengan ketelitian

l0 kg dan kapasitas maksimal 50 ton.

Gambar 3.1 Jembatan Timbangan
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Di baglall tcngrall tll■bangall tel・dapat′θαd θピ〃.Iレリαグcc〃 ini digllnakall

unttt menょ onVersi dcviasi pergeserall ρル′,″ akibat tekamn bebtt yallg

bcrbcnttlk angka digital yang tcrtcra pada indkator, Proscs pcnllllbang触

Incllgttlnakal1 2 sistelll yaitu sistclll digital dall sistclll manual Prillsip kctta

sistelll digital lllenggllnaltan alat bantu kolllputer yang tottllibllng dellgan scnsor

yallg tttdapat di bawall dallll tilnballg銹 l Hasil penilnballgan akan llllinCtll sectta

otomatis pada laytt konlputer dan akan dihtlbungkall langsllllg ke kalltor pusat

dttgan lllenggllllakan sisten LAN(:L〔 )。α′メ″α,Vご

“
り清)sedan〔薬an pinSip ketta

pada sist〈 In ITlallllal lllerlggllllakan alat tilllbangall yalls diopcfasikall secara

mmtlal oleh operator_Tilllbangan mantlat hanya digunakan jika tidak tげ dapat

t■nls listnk tlntuk tiIIlbangan sistem digital dall kondisi cuaca dalalll keadaan

httall

Timbangall dellgall sistcm ditttal mcnliliki bcbcrapa kclcbihan bila

dibttdinょ an dellgallゞ 試o■ mttur■l yaitu ketelitian penilllballgan yallg lebih

tinggi,lcbih ettktif dm eisien,scrta nlcnttralgi tcttadi kesalahall opcrator

(「2r″α″ガ″ノリう.Disalmping itu,sistcm digital lllemiliki kekwangttm yaitll tidak

dapat digllllakan dalalll keadaan tidak ada al■ ls listl■ k dall keadaall cuaca yang

tidak bttk scpe■i httm atallpm pctiI PЮ scs per卸試all(ν″′′Fc″
`7〃

Cじ)tCJladap

kedtia tilllbangan tersebut dilak■ lkan sekali dalanl setahull Pada tilnbangan sistclll

digital proses perttFatan dilよはan deh Badall Meteorolo日 Sunatera Utara di

Nledall.
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Gambar 3.2 Tirnbangan Sistern Digrtal

Prinsip kerja pada jembatan tirnbangan inr adalah setiap truk yang

melewati jernbatan tirnbangan berhenti +5 menit. kemudian di catat berat tmk

awal sebelulr TBS dibongliar dan di sorlir, kemudian setelah di bongkar tmk

kernbali ditimbang selisih berat awal dan akhir adalah berat TBS yang diterima di

pabrik. Setiap truli yang mengangkat TBS ke pabrik akan ditimbang sebagai hnfio

dan setetah di keluarkan TBS ke ktatling ramp sebagai tarra. Buah yang tidak

sesuai nomla Kebun Adolina akan di masukkan kembaii ke dalarn tnrk dan juga

akan dihitung sebagai tcffa.

Netto '' Rrulo {Grra... (llunnts l1

3.1.2. Penarnpungan Buah (Looding Ramp)

TBS yang telah ditirnbang selanjutnya akan dibarva ke Loading ram!).

Loatling ramp mefrpakan telnpat yang berftmgsi untuh menampung T'BS dari

kebun sebelum di proses, memperrnudah petnasukan TBS ke dalam lori, dan

mengurangi kadar kotoran yang terdapat pada TBS. Sebelum Tnadan Buah Segar

(TBS) dirnasukkan derlalam loacling rdmp, TBS yang telah di timbang dilakukan

perryor-tiran terlebih dahulu. Sortir dilakukan dilantat' atau peron loading rdffip.
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Pcnyoltiran TBS di lakukan urlttlk lllcngctahlli jtllniall TBS Illetall,TBS gagallg

pattallg,TBS lllttang,dall TBS yallg sudall bllsuk yallg sttgat be⊇ enga■ lh

terhadap intlttl dan prodllktivitas CPO yallg akan dihasilkall_ Soltasi bLiall di

laktikall sesllai dengall ttite● a pancn yang tcrbagi atas beberapa liaksi

Sortasi TBS juga diliktlkall tcrlladap budl da五  pihよ kc lII yang

incrupak‐ all buall dali lllar kebllllノ ヘdolina l∫ 1lttlk Fraksi 00,0,talldall kosong,da13

buah bllsuk dari pillak ke lII akan di lnasllkkall kclllbalikan ke dalalll trtlk tlllttlk di

l〕itung kelllbali sebag圧 ′αr/θ .Sedallょ狙 buah yallg kllrang lllttang atau l■ cnt由

atallplln yang tcl・ lalll llllatang dan kebtlll,へ dolina.akan dikel■ balik‐ all ke afdeling

ullttlk di bc五 tJ■ukan kepada pcmallcn buah

コヘdapttn ttite五 a‐kriteria pallen dall svarat llllittl TBS dapat dilihat pada

tabei 3.1

=Fabe1 3.l Kritc五a Pallcll dan Svarat卜 llltll TBS

Fraksl 」lllllld〕 Derajat matang

00 Tidak ada yang membrondol Sangat mentah

0 L〔cl■brondol l°/0… 12,5 〔ヽcntah

I Ⅳlcl■ brondol 12ぅ 5シ8‐ 250。 ir'Iulai matang

NIelllbrondo1 259も -50rp。 lv{atang

Nlembrolldo1 50° 0‐ 759/3 l-onqf mqtqn rr

IV ⅣIenlbrondo1 75° 0-1009/6 Terlalu rnatang

V l\4enrbrondol 1000,6 sid kosong Lervat rnatang

{,oatling Ramp terdiri dari 17 pintu perryirnpanan untLrtri penirnburan TBS

tl en gan sudut kemiri ngan 2To . l,r;a tl i n g l?ant p ini rlilengliapi dengan :
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l fヤ″′ι′ιθαノノ″gy〔mg beketta dengall sistem hidrolよぅdimalla setiap pinttl

dipasallg pengatit tllltllk llleinilldahkall TBS kedalaln lo亘 ‐lol・ i perebusan.

2.Bagitt Ljung dari pada己呻pεr dipasttg je可 よ10増よ/kiSi¨ kisi pcmbuanぶ an

pas士 detlgan lebar satllllleter scpauang dasar ttθαcf/″g/1c/″η,

TBS darittθαご/■R Rα iη
:′

'illi kenludian dilnastlkkan kedalaln loj-lori yaitu

telllpat llleletakkan btlall k‐ elapa sa、vit untllk ploses perebusan yallg bcrkapasitas

2,5 ton TBS pada setiap lo五 nya. TBS dilllasukkan kedalall1 lo五  dengan

llleinbuka/う η/Ffア′θα6Jrntyang diatr dellgm sistelll hidrolik Sepullll1 lo五 yang

di isi  pcntth  dengan  TBS  dilllastlkkan  kcdalal■ S/ピ″ノ′ル′″g,  dcngan

lllellgg111lakan fcρ s′α/2グ yallg berfllngsi lllltuk lllenarik lol・ 1 lη astlk dan kolllar

dal・ i Ster・/′たノ4年

Gambar 3.3 Loading Ramp dan sortasi

Setelah di lakukan sortasi, TBS kernudian dimasukkan ke dalam loacling

rilm!). PKS Adolina memiliki I Unit loctding ramp dengan 17 pintri (ba.ls)yang

masing - masing pintu berkapasitas I5 ton TBS. Kapasitas total kompartemen

nrinimum : 4Aohx kapasitas pabnk r 20 jarn.

Untuk ketahanan kisi - kisi Loading romp. bagian atas (tempat jahrhnya

brralr) sepanjang ksueling runp dilapisi plat besi dengan lebar 2 meter. F{al ini <ii
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scsuaikan dellgtt rata一 rata jatuhwa buah daFi bよ trllk kc kompattemcll± 1,7

111eter Kapasitas setiap pintuノθθ
`力

7箸 ″″ψ (k01■peltlll鎌 )yaittl± 15 ton TBS

Kclllil■ngan lantai 翻 刀g ノ″αJl1/7 27° telhadap bidang datar dan sctiap pillttl

kolllpeiclltcn mellggヒ maka■ phltll tegak lllrlls(Veltikaり yalg digeraktka■ olch

角vdraz`/7ご lllltuk llllelllbuka ttatl mcnuttlp dcngan ρθ1/1で″βαご々 penggenk sistclll

力ゞdrallf力 ε l ul)it 7,5 HP

Fllngsi dai∴ ()α c7/ηg Rcr777p adalah scbagai be五kut:

a, Sebagai tcl■ pat tllltuk lllclakllkall  sollasi dall pcngal■ pllllan TBS

selllental a mcrlllI〕 ggLl prtlses pcllgolallall

Sc・bagai telllpat tlntuk lnerolltokkallメ 1ll ellヒ trヒInkall salllpall dan pastt yang

terikut tandan Salllpall yallg tidak)'allg lllengandling nlinyak yallg b:la

tellklll diolah dall menycrap inillyak dall beralti capairn1l rendtten_

Sedallgkan pasir yang ikut diolall akan lllcncapai keausan instalasi

lildikator kё bersillan kisi一 kisi■ (χκ力′7g Rα′″ρ adalah telllpat teinblls sinar

nlatalla」 pada saat iο θc/7″g R67″1/,kosong Scbagal alat ko■ trol pcmbersil〕

ιθαグノ″g ノぞα″ψ dapat di ukw dari rlltinitas jullllah pcmbuallgalll

sampallゎ asir seti叩 1la五
`

Pada kol〕 disi tcientll,sebagai tcmpat Llllttlk‐ lllelη isallkal bualh scgar dal〕

rcstan/TBS pelllbeliall dengall tt』 uan tllltヒ lk pcnyestlaian wakttl rcbus,

kemtldahan kolltl‐ol l■ uttl TBS pembclian, pclalllllllan losis dal〕

1■Clldapatkan IIlllttl prodtlksi CPO yttg baik.

N/1engatur kcseragalllan islalll iori dalalll satll rebllsan be通 asarkan kondisi

bllah(segarぅ  restall dall bua■  kecil), sё I五ngga opcrat)r rcbllsan dapat

lllenentllkanノ 7('た力■思/1JIJピ yang lebihよllrat VVaktu reblls yang aktlrat akan

b.

C.

d
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lllcngtirangi losis lllinyak dalalll kolldellsat dm inetllperkecil jlllljah

katkoppcn HJ ini llarlls didukung adalya kolllllnikasυ koolKlinasi anat〔 r

petllgas penttsi lo●  dcngan opcrator rcbusan, schillgga operator rebusan

dapat rnengetahtli kondisi buall yang akall dircbus

C PCnJSian lo五 hams pcnuh agtt diperoleh kapasitas olch yallg maksimal

kattna daptt mcl■ pellgaruhi kapasitas pabrik dtt jumlah bttan bよ ar

untllkおθ′た″ Tetapi penま sial1 10ri tidよ boleh berlebihan kttena dap漬

nlcnggesck dan mel■lsak steam dist百blttor lttal lori yttg berlebihan jllga

dapat mcllycbabkan brondolan bettatllltall di iantai rebllsan dan lllelllltllp

SaFmgall kolldellsat. Tidak lancarnya pcl■ buan_LTall kolldensat dapat

lnenil■blllkan gcllangan air didalalll rcbllsan sehillgga proses perebllsall

lnelttadi udよ Sentpぱna kttella adttya pellunlnal tanperam,

3.1.3. Lori

Lori adalair alat yang digunaiian untnk menamprulg atau membawa buah dari

I.ouding Rumpke rebusan untuk direbus. Berat rata - rata isian t lori adalah 2,5 -

3,0 ton TBS. Jumlah kebuftrhan lori disetiap pabrik kelapa sawit (PKS) tergantung

pada besaraya kapasitas oleh/jam. Pada PKS PT Perkebunan Nusantara IV Kebun

;{dolina berkapasitas 30 ton TBS/jarn dengain 10 unit di depan ketel rebttsatt

(berisi bualr masak) yang akan diftrangkan ke Attb lt'eeder.

Gambar 3.4 Lori
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Lori tersebut ter-buat dari plat besi 5,ang berperJorasi sebagai tefilpat keluamya

air dan udara. serta sebagai lubang penetrasi sle atn ke dalarn buah pada saat buah

direhtrs, untuk pemasukan TBS ke dalam lori di gunakan sistem 1:lpQ (.t;'ire ln

l,"irst Out), dimana hal ini perlu dilakukan agar buah restan tidak terlalu banyak

yang memrmpuk yang dapat meningkatkan asam lemak bebas pada buah.

3.1.4. Tali Penarik(Slitt and Bo■ Q『(ls,

SIi17g adalall s/α α′dTaご kabel lllltuk lllenarik lori yang suclall berisi bllah

Sfin3 bisa dipllldah― pindah sesllai dengan keberadaan lori schingga antar sル izざ

dtt rel atall rangkaian lo五 yallg di tal‐ ik berada dalam satu garis lurtls tscarah,

Sedanょ anわθ〃α″JS(roll ant創「)adalah bC■lpa silinder bcsi yang bisa berputar

llntikt lllengttallkall s′ ム″?g kejalw lo五 yang ditttik

Gambar 3.5 S/rtg d*n Bollards

3.1.5. Penarik Lori ( Cupstmd )

tlapstand merupakan alat yang digunakan untuk menarik lori pada posisi

yang diinginkan seperti rnenarik lori masuk kedalarn rebusan (,stcrillizer), dan

mendapatkan lori pada housling crxlne. Octpstantl digerakkan dengan

elektromotor yang dapat bergerak maiu mundur. Alat ini terdiri danbagtran elmo.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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bagran gectr box,danactuatt;r(puli). Sstlelum caltstand dijalanlian, bollurtlsbarvs

rlalarn keadaan bersih dan kering untuk menghirrdari terjadinya slip ,r/lrg waktu

digunakan. Bollard cap,stancl dijalankan rmhlk rnenarik lori dengan rnelilitkan

rlirg secara temhrr dan tidak ber-tindihan.

Cambar 3.6 Cap:tuncl

3.1.6. Pemindahan Lori {Truns-fer carriage}

'li"ctnst'br can'iage nrempakan suatu rel -varlg bertirngsi untuk

menrindahkan jalur lori dari ktculing ramp mentys slerilizer yang diiengkapi

dengan kontrol panel serla 4 buah roda pada rel nya dengan pergerakkan ke,kiri

ilan ke kanan. PI(S Adolina merliliki I unit 'I'ransfer ccrriage dengan ti,'pe

h.vdromotor yang berkapasitas 3 lori (7,5 ton TBS). Alat ini juga rnenggunakan

tali dan kabel ba-ia untuk rnenarik lori.

/

(]ambar 3.7 {ran.tfbr {.-ttrri*ge
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3.2. Stasiun Perebusan (Sterillizer)

Stasiun perebusan merupakan taktor yang paling vital dalam pengolahan

l'andal Buah Segar (TBS) sebab sangat besar penganrlrnya terhadap /o.txis.

Perebusan yang larna akan mempeninggi lossis dalam air kondensat dan

perebrsan yang singkat akan mempertinggi jumlah katekopen atau berorrdolan

berikut dalam tandan kosong.

Tujuan perebusan adalah sebagai berikut.

I . lvfemudahkan berondolan lepas janjangan

2. I\'lelunakkar: bualt sehingga rnudah diaduk dalam digester

-1. Mernbunuh enzim yang dapat menaikkan asam letnak bebas (ALB) atau

dapat merusak mitttt rninyak.

4. lvlelengkangkan inti sllpaya mudah lepas dari cangkangn-va

Pada stasiun perebusan uri, TBS 1'ang dirnastrkkan kedalam lori akan

direbus dalam perebnsan (sterillrzer). Dulala pada PKS Adolina ini terdapat 3

mit perebusan, 2 unit yang di operasikan dan I unit starulltl;" Sebeluni melakukart

perebusan, lori yang berisi tandan bnah segar akan di pindahkan terlebih dahulu

menggrrnakan t ran sfbr ca rri age.

Lori yang telah berada di depan perebusan kemudian ditarik dengat:

cossstand untuk dimasukkan ke dalam rebnsan {.sterillizer'}. Sterillizer merupakan

bejana uap berlekanan yang digunakan ultt*r tnerebus TBS dengan uap {.sleam).

Steam yang digunakan pada rebusan diinleksi dai Bctck l'res,vrc Vessel (BPV)

yang di hasilkan oleh hoiler. Steam yang masuk ke dalam rebusan bertekanan 2.8

- 3,0 kglcrn2 dengan suhu l35 - 140 "C. Proses perebuszur bertekanan beftujuan

untuk merrgurangi peningkatan asam lemak bebas, meillpeflnudah pemprosesan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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hrcrndolan pada theresser, memaksirnalkan kelengkangan kemel pada

nreltrnakkan daging buah, tnenunmkan kadar air, dan sebagai supply

ketersediaan buah tercbus {cookirtg {ruit bunch').

CFts ((:ooking Frudt lluch) merupakan ketersediaan buah terebus yang

rnenjadi kapasitas stasiun perebusan (.ton1arn) dan dapat mempenganthi stasiun

berikutnya. Llntuk menentukan CFB maka hants menggtmakan perhitungan

sebagai berikut :

Dimana:

CFB: -"irt ( Rr.,nus 2 )

n : jumlah rebusan yang digunakan

K : kapasitas satu lori (kg)

| :lurnlah loli dalarn satu rcbusan

s : siklus proses rebusan yang digunakan (menit)

Pabrik kelapa sawit Unit Adolina rnemilikr 3 unit rebnsan dengan

kapasitas masmg - masing rebusan 25 ton (berisi 10 lori dengan kapasrtas lori 2,5

to1 TBS /lori). Siklus yang dj butuhkan untuk di ketel rebtsan ktrrang lebih dari

90 menit. Maka untt& rnenglritturg CFB atau kapasitas pabrik kelapa sawit Unit

;\dolila di ketel rebusarr dengan menggunakan dua ltnit rehusan yaitu. 2 buah

re5usan x 25t10 kgr'lori x 10 lon x (;0i90 tnenit dan u:enghasilkan kapasitas 30

tondam. Ketel rebusan valtg rJi glurakan berbentuk silinder berdiarneter 2070 mm

dengan 27.000 mtn denga:r sistem 2 pititu.

暉
　
睦
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Gambar 3.8 Grafik Sistem Perebusan Tiga Puncak ( I'ripple Peak\

Proscs plulcak berlallgsllllg selallla 20 1■ cnit dcllgan kfanわ ′θll ι

`′

di tlltllp

dttl kran pclllasukan uap(srgθ「,7ノ″々 ノ)di bika sclallla 1 3 111cllit llllttよ mcncapai

tekalla13 2 kyclη
2 tcrmasllk penlbuangan tldara pada awal pemanasan,,′ α″′

dengan tctap membuka kran kondcnsat selalna 3 1nenit Kcl13udiall krall .sノ ιαf77

′″′ιr di tutllp

Pcinbuangan kondcnsat dibuka terlebih dahtilll l lllenit kcmtldian kran

∫たα″,7θ 2イ′ル≠(bloW up)dibuka dengan cepat untllk inellurtl13 kall tckanan mettadi

Okゴ。.2 selattutllya kl‐can kondensat dan kmn`s′ ιαr17 θ2ィ /ル′ditutup kembali,

ko■lldian Lan∫ /ピ /7″7ゴJ7′ιノdibllka tintllk kepllllcak kedtla Pllllak pattama bergLina

lultltt mel■ berikall kauttt pada butt Kadtt air pada buah akatt keluar dtt pada

saat han kolldensat dibuka. Setelall it■l han kondensat dan kt譴 ∫′ια777 θ:`/′g′

dittltllp keillbal・ dan krilll s鮨 σr27ル [たF dibllka untlik melattlltkan prOscs puncak

kcdlla.

Pada puncak kedua operasional anta dengar puiicak 1. tetapi tanpa

pe nbuangan udara. Tekanan uap pada pturcak II adalah 2.5 kgicmr. Waktu yang d

０

Ｄ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

３
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perlrrkan untuk rnenaikkan steam 15 menit dan uutuk pembuangau selama 2

「
　
∞

' , ( ,.,**)
loo
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lllcnit.Klran kondcnsat dan krall,,ごピα″?θ zr/′

`F ditlltup kclllbali,dan kellludian kra11

5′ cσ解ル7√ιr dibuka unttt pucak lII.PШ lcak‐ kedua berttjutt lllltuk pelunよall buah

dan pclllat`nga■ .

Plincak ketiga bel・ langsting sclallla 55 1■ enit, krall srcα ″″ √″′cF dibuka

pcnllh tllltuk mencapal ketiga ditahan(/ゆ た力″g /ノ 77『ど)Selallla 40 - 50 menit

Selallla 力οldl■8 ″777C dilakukan pelnbllallgan kondensat sebanyak tiga kali

scllingga tekanan pentlrlinan sampain 2,7 kg/cll12 sctclah sclesai /701dintt FJ「 F7g,

pclllbukaan ttan dilakukan sectta bcltll■ lt― tul■lt mulai dari kran pelllbuangan

kolldenstat、 kclnudiall krall s′ θαtt θ″r′

`r Sdlingga tekallan ttinlll lltettadi O kノ
Cll12_

ヽヽ/aktll yang diblltuhkall untllk pcnurllnan sたα″7± 4 1nenit Sctelah tekanan dalalll

FCbllSal lllcnurtln hillgga O kycll12,han kontrol,,た α″?dibltta untd(mclmastikan

tckanatt dalan rebllsala ben額 ―benar sudal1 0 kycIピ .Pllncak ketiga be■ 可uall

urltuk menycmpumよ an pcllinakall butt dan prebndisi bむ i dall btti akan

lcngkang.

Tahapan dalam pttbukaan kran dan kccepatal pelllblikaan s/ピ 47″, sangat

lllencntllkan kcberilasilan pembllangan udara dalalll rcbllsan atall tandall

Pembuangan lldara dalal■  rebusan dilakllkan sebellllll puncak p鋼 耐allla dengan

cara melllitllp kims/c7σ〃θzJ′′gr dan tctap lllembuka kran air akondcnsat pada saat

.,ノじα77? dilllasllkkan kerebllsan KIan air kondcnsat baru ditutllp bilaて ,ノcα 7″ telall

talllpak kelllar.s//じ ″,σ′′.Pelllbtlangall lldara dahln tandan tettadi pada perebllsall

pllllcak l dall II dengan ctta l■olよ山祖 kttutall(po■ bualg劉 1ド′
"〃

)secepat

inlmgkhl KttLlltt atau pembuangan sた″″7 yang di anggap bak da● 2,0-2、5

Cll12/kg ke O cll12ノ kg adalah inaksilllllll1 2 111cnit
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IPada stasiun perebllsall ada beberapa llal yallg llarus dipcrllatikan antara

lマゴn tekanall rebllsall.kandullgan■ linyak dalalll air kondensat yallg lcbill tillggi

dali nor■lal kandungan lninyak dalanl talldan kosongdi atas llollmal b■ ondolall

llkat dalaln tandan kosong dia atas nonllal,ada air kondensat yang kcluar pada

saat pada pintll rcbllsan di buka atau inellgelllarkall buah lnasak,buah tcrialu lallla

mcnullggu unmk dit■ lallg kc αιピ′rJ/c7ビル″(mak‐ SilllLill1 3 1ori pcrノ′′7ご sebeitllll keltlar

buall 11lasak berikutnva)dan ilulllah bllah θz′ /9/υピ
`ノ

じ′・ terlalll banvak atau

menul■ pしlk

ヽヽrak‐tu pttcbusan yang terlalu lallla dan tcJaltl cepat akan lllelllpengarllhi

wal‐lla minyak yallg di pcrolcll t∝ lalli tlla schね gga stlkar untuk dゎ 劇誠hll,rFp∬
``

lllinyak pada aif rebllsa■ yallg bcltalllbah, buah akan kurang inasak, sё hingga

brondolal sttar lepas dtti tttd額 ,pЮses pelumattt dalallど,gご s′ご′̀tidak

selllptll‐na schingga sebajall da蜘13 butt tidよ lcpas dtti btti ymg

tllellgakibatkanわ、,お 11linyak pada attpas dan bti beI・ talnb乏血,dall llllt yallg di

llasilkan tidak bersih

Gambar 3.9 Rebusan
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3,2.1. Penentuan Junllah Pemakaian Rebusan

Jl■lllah rebusan yang di operasikan sangan incncllttikan dalam keselllptrnaan

prOscs pcrcbllsan.Pada pab五 k bcrkapasitas 30 1on TBS4alll,akan lcbih cisicll

dall scmptlma bila di opcrsaika■ 2 1111it kctel rebusan kapasitas 10 1ori dan siklus

lllerebus maksimul.9o lncnit Halini pe■ il■bangan sebagj berikt武 :

a Pttallぬ atan srcPαノη yang iebih llelllal dibangdingkan pengopensaian 3

ketel rebllsan,sekJigus IIlenghebat ballan bakar can〔 率allg

b  lPtta、vatan rebllstt dapat di laktlkall lebill lllaksil■ al kal‐ ella sei〔彗lla pab五k

bcropげ a釜, tcrlladap rebusall yal18 tidak diOpcrasikall. IIlasih dapat di

laktttan pemwatan

c.  Buall yang sudah direblls, tidak tcrlalu lallla l■ cnllnggu di tllang Иzィ /θ

ルレビルr karcna kapasitas 2 rcbusall@1010'dolgan igan rata― mta 2,5

ton dan siklus mcК bus 100 1ncnit adalah 30 1on TBS4am(Seimballg

dcngan kapasitas instalasi be五 kuinya)

Perllittllllg〔 m jlll■lah rebusan一 rcbllsall yallg di operaSkan adalah scbagai benkuti

―  Rata一 rata isi2皿 lo五                 :2 500 kg

― Siklus mgelDus             i 90 111ellit

…  Jumial1 lori dalallll satll Rebllsall        i 1 0 bllFnll

‐  Kapasitas olall                 i 30 1o■ TBSを al■

Kapasitas ola1l pab五 k dengan menggunakan 2(dua)rebusan adalが 1:

Kapasitas 01ah     =2x101o五 x2,5 tontaln x 60,0

=30 to■ TBSヵam
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J.3. Stasiun Penebahan

Stasl'un penebah berf'ungi untuk memisahkan atau rnelepaskan brotrdolan dari

tandannya. TBS yang telah selesai direbus dari ,sterilizer akan di tarik keluar

rnenggunakan capstancl. Lori lori yang keluar dari rebusan menggpnakan

Itzisting crane dituangkan ke auto feeder dengan memutar lori 360". Penuangan

T'BS ke cttlo feetler"menibutuhkan waklu 5 menit per lori. Hoisting trane iuga

inenurtmkan lori ke rel yang diinginkan.

Bagian stasiult penebah adalah sebagai berikut-

3.3.1. Pengangkat Lori ( Haisting crume )

pKS L,init Usaha Adolina merniliki 2 trmt hoisting crome yaug berkapasitas 5

ton dengan berat loli yang diangkat sebesar 2,5 totl. SatLr unit l'toi'slitig

crameberfutrgsi sebagai cadangan. Hoisting cratfle terdin dan bebrapa bagian,

yaitu rel hoisting {:rorne sebagai jalannya (:rdtne servakttt di operasikan dan tali

baja berfungsi untuk menganglat lori. Perhitungan intelval rvaktu pentlallgan

untuk PKS adalah sebagai berikut:

- Kapsitas

- Rata - rata isian lori

- Inten al waktu penuangall

:30 ton TBS;jatn

:2.5 ton

:2,5i30 x 60 menit: 5 menit

Gambar 3.10 Hoisting Crame
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3.3.2. Pendorong TBS ( Auto Jbeder )

Mempakan alat yang digunakan untuk mengatur pemasukan tandan buah ke

dalam lhresher. Alat ini dilengkapi dengan datur pendorong \scraper bar'l yang

terbtrat dari ranatai dan digerakkan oleh elekffomotor melalLri sprocket sehingga

tandan lrrrah masuk ke dalarn threshcr Auto leeder ineniiliki putaran rnaksirnal 2

rpm yang dioperasikan secara rnanual oleh operator.

Gambar 3.ll Autofeeder

Pengaturan buah yang masuk dan ,4zrlo .feadc.r ke thrc.:'he r disesuaikan dengau

kapasitas threshersehingga buah tidak terlalu ban.vak menumpuk dalatn thre"cher

yang dapat rnengakibatkan proses perontokan tidak sernpurna.

3.3.3. Pembanting TBS(rrrrOsi■ ιF,

lRIenlpakan alat pclllisah antara tandan dcllgan brolldolan yang berbentuk

dl―llln dcllgan kapasitas 30 toll TBS4alll, dengan di譴 ■ctcr l,9-2,0 1lleter,

palllal疑りlya 3-5 111eter dan dindinttya bcl‐ llpa kisi一 kisi dellgtt jarak 50 1lun

Dengan slldlll 一 sudllt yang ada dalalll drllllli tatldall di nplltar dall diballting

sehingga tttdan mcttadi kOSOng dan kclutt ketelllpat penanpllngan talldan

kosong(ノ■γフご″θ響:フケ わZJ″ C力)∬1)ppcr ι″Jフヶ わ″′κ力talldan kosong berilngsi
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ulltllk lllellil■ bllll tandan kOsong yang akall cli ba、 va kelllbalin ke keblin atalipllll

amcling yang klrang subur Kecepatall plltar/力 rcsttθ r adalah 23 rplll.

IE)i PKS Adolina, terdapat 3 1111it ′/7″ιSttc7r, yail■ 1 ′力rピs/7`r l, ′力″ピ・/P`r2, dan

′力rθ」げ2`″ 3 Nalllun llanya 2 //7″θ.Sみご″yang di〔発lnakan yaitu r/7″ ピ∫力
`″

 l dan 2

Ulltllk lnellycmpllmakan p■ oses pcrontokan, tcrdapat siku pcngarah dall pisau

cよ額 yang di pasallg s苺 電ar dellgtt kiぶ //7だ 3/1g″ .Pisttl cak‐ ar ini ber■lngsi ulltuk

lllencabik― cabik tandan agar brondolall yang berada di dalalll ikllt IIlcmbrondol

Caktt dibuat drnfi besi siku atall besi T 150 mm,pattalg 70 cl■ sebalvak 12 buah

dall dipasallg sccara scilnballg pada kisi′ 力rcs/2ι r.Salllpall dan brondolall yal13 ada

di dalan〃 2″ど,、カピr dan lalltai dibawalmya,dibcrsihkan tiap millggu pada saat

pabrik tidak beroperasi.Hal ini diinaksudkall agar salllpall tidak tcnktlt diolall.

Gamtrar 3.12'1. hre.s h er

'fhreslrcr I digunakan untuk rnemipil atau rnenisahkan

brondolatnya. Tandan yang keh"rar dari thresher I rnasuk ke

dengan menggunakan konveyor untuk rnerninirnalkan /o,txe"r,

diarrgkut ke thra,vher 2 untuk di pipil kembali. Brondolan hasil

diangkut dengan /ittii elevatorke dige,ster.

tandan dengan

httnch utt.sher

tandan tersebut

dai threshar 2

● ・ヽ

・申̈炒｝
F 聰

ｉ
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3,3.4.Pengantar BLEah(Iシ ″″Gθ″ッ響θr,

Di dalalll PKS IJllit Adolllla terdap試 ル′/rごθ″ソ争りr dan.′マイ″
`た

varθ″.Ada

dllajolis./r・ lf″ ご
`フ

ア7vttω r yaituんて,/〆(ガ ./九ご′ノご●7Ⅳ中
`'″

dan r(ψ ル7ビノ′ごο「7vりなスFull=si

dari、ル
`ィ

′′ごθ″1三l・r,r adalah unitlk lllellgattlr aliran(ルナフご)buah dari pelleball(″ ο/ご準「

ご湾f″7)磯
`た

ソ″()r butt lllltuk ditcrtiskall kcど rgご ,、ノピ′1

Gambar 3.13 Fruil Conveyor

!-'rzii{ elevator di PKS Adolina berjumlalr 2 unit. lv'lerr"rpakan alat yang

ilrengangknt brondolan ke tligester. ],'rttit lilevalor berflingsi untttk nrengangkut

lrrgndolan dari .ltuit conveyor dan kemudian dibag,rkan ke cli,stribttlor coilreyor

penit:agi.

Gambar 3.14 Frtdt Elevator

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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3.3.5. Tempat Janjangan Kosong (Ilopper )

Berfungsi untuk menjmbun janjangan kosong yang akan dibawa kernbali ke

kebun ataupun afcleling.

Gambar 3.15 tiopper Janjangan Kosong

Sece"ra unurn plcses pada stasirur penebah ini di trulukkan oleh diagram

air berikut uri:

Tandan Buah Segar(TBS )

dari stasiun Strel I i :e r

こ、、′′σθ″νぐヽイク″

l,rttil elevabr

Gambar 3.16 Diattran A]む PToscs di Stasillll Pcncbれ h

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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3.4. Stasiun Kempa (Pressing Stusiun)

Stasirur irri menrpakan tempat mrtuk proses pemisahan rnin-vak dari sabut dan

brji kelapa sawit. Pada stasitm ini terdapat dua proses utama. yaitu proses

ili gest ion dan pressi ng.

Yang tennasuk bagian dari stasitm kernpa adalah sebagai berikLrt:

3.4.1. Mesin Pemisah Daging Buah ( Digester )

l\4erupakan alar untnk melepaskan daging buah dari biji {noten') daln

rnelumatkann.va dengan cara menekan brondolan lnenggttnakan pisau pengaduk

yang berputar sarntril dipanaskan yang digerakkan oleh elektromotor.

Girmbar 1.17 Dig*,t'rtr

Frrngsi dan 1)r,ge :;ler adalair sebagai berjkul:

a. N,{elepaskan sel - sel rninyak dari daging buah dengan cara mengaduk dan

Inencabik

lVIeinisゴ]kall dajng buah dari btti

Men」101nOge遺釘l lltassa blondolail sebdum山 研mpttktt kc kcmpa

ⅣIelllpe:illlldall proses di press

NIenaikkan telllperattlr

ｃ
　
　
ｄ
．

C
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Pada PKS Unit AdolinajtLmiall digestcr scballyak 4 1111it yttg bcЮ pcnsi 3

unit dall l llllit rttβ
`夕

.ノンgιSFc7r terd轟 da五 beberapa bagan yaitu gご α″κ4/2κじ″

yang bcrfllllgsi tlntuk lllclllpcrlalllbat ptlttran IIlotor agar scsuai dcllgan]plll poros

`≠

′gι∫rcJ″ yallg diin顔 よan,c(フ:ノηg bcringsi scabagi pcnghubllllg dan pellltlttls

hubllngall dari l■olor penggerak, salllttul buah lllasllk yallg b劇 産lingsi untu

lllclllaSukkan buall atau brondolan kcdalamグ なじS/ep7^っ ρねr allllllillillin bcrilllgsi

sebagai dinding ∂′gg,s/cr, pipa tlap masuk yang bclfllngsi sebagai telnpat

pclnasukall uap kedalal11 6な ggsた r Selaill itu lu■ lt`/なご∫た″juga llllclniliki pisall

pcllgad■k yang berftlllgsi ulltuk mellgadm‐ buall didalalllご ′gじ src″ぅpipa ilゴ ekSi u叩

yang berillgsi tinttlk mengittcksi uap panas kcdalam`′ノgピ∫′ご′・,saluran hasil

kclrlpa yang bcrftingsi sebagai saluran tlntllk lnelllastikkall hasil pellllllatall

kedala■ l●げξ7P″ふ
',dall`,rず

σJplルΨ  yang berftlllgsi lllltlよ mcllgclllarkall sisa uap

daFi pemakaian diどなσヽた″̀

DなCSre2r maniliki 6 tinょ at pisall yang tel・ diH atas 5 tingkat pisau

pengadllk dall l ttngkat pisall iclnpar pada bagian ba、 vah.1′etak pisau― pisau ini

dibuat bersilangan agar daya adukan ctlktlp besar dan sempulTIla Tcrnpttatur yang

diguna:kall dalaln proses pcllullatan adald1 90-95° C dengan tekallan scbcsar 3.5

kycm2.PKS tlnit Adolina mellllliki llllitグ igcsた r yang mttniliki volumc scbesar

3.2-3,5m3ulltuk tiapノ なgyピ″

Sistelil kctta pada ιルgご∫′ごrawJwa butt ha」 :pen轟由雄 巌an diiま pendl

seballyak 75° II・ kenllldi3n diputaF Selalna 1 5 nlollit dallノ ′″ピρrF.,`ゞ tlibllka Daltllm

silinder adukall bllah sa、 vit dill1lnat dengan pisatl― pisau pengadllk yang berplltar

pada poms scllingga daging buall tdcpas d面 btti.PrOscs pclllisallall ini diballtu

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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denngau penambahan air suppesi 15 - 20% terhadap buah i:lah. Setelah buah di

kempa kemudian akan menuju ke mesinTrretsittg.

Ada beberapa faktor yang mempengarulri kerja dari digester diantaranya

kondidi pisau pengaduk r/rge.ster yang ketika aus harus segera diganti, lete!

't,olume. truah dalarn digester minimal berisi % dari volume digesrer lpisau bagian

atas terlutup oleh brondolan), massa adukan jangan terlalu lania, temperatur

digester hanrs dijaga pada suhu 90 - 95 'C untuk mempernudah proses

pemisahal rninyak dengan air" kecepatan pengadulian sebesar 25 rpm, dan waktu

pegadukan pada start-up awal l5 - 20 menit,

3.4.2. Ⅳ:esin klnpa

PЮses pcllgempam υκssI“g)ini mcnlpakall proses pemis・alla11 lninyak

kasar(cttaυ  θノ′)dari massa adtlkall denttn cara mcngenlpa pada tckanm 45-45

b釘 ッagat yang di gtulakan dalaln proses ini adalah sε ″ピMi ρrgSヽ∫ピ″ Alat ini tcrdJri

dtti 2 batallg btta wiral dmgan susunan ho五 zolltal dttn bc⊇ lltar bcdawallall

arall Ptltaran da● r77段賓ゞ
`r adalah 10- 12 rpnl Pada pcngelnpaan digtulakalll air

scbanyak 259/6 tcdladap TBS yang dlolall Kapasitas sご ″cw ρ″ι,｀■yang digllnakal〕

di Kebun Adolina yaitu 10-12 1on TBS4alll.Nlinyak yang dihasilkan da亘 proscs

pcngelllpaan kcl■udian mastlk kc ρκss sガノη凛夕r ScralDut dan bゴ i(allalpas)haSil

pengepresan diteruskall ke c″ Ic・ ルたθル″ごθ″ずくνO″ 願tttt diolah di p由 轟kbむ i

Fllngsi daH 、c7711 ρ,マ SS attalall lttlttik mcl■ 領as berondol霞 yarlg telrall

dicillcang,dilllillat dariど なc.ゞ″″t1111■kl■ oldapatkall Jninvak kasar Buah― btlah

yang tclall diadtik sccara berahap d01gan batuan pisatl ― pisall pcdcl■par

dilnastikkan kc dalalll Ft`ご 、
`テ

・ιltlごθ″νじソθr dan tilclldOrOngnya lllastlk kcdalalll

UNIVERSITAS MEDAN AREA



III…2_3~

墜esin pengeinpa(″「ルア∫ご″θlll″チマ∬)Olell adanva tё kanan.s`/じI17 yttg ditahan

oldl f―ィン2ど。lilassa tcrscbut diperas schillgtta lnelaitli ltlbang― -lLlbang r″どヽ.,yang

berilぬ allg-ltlballg

Gambar 3.18 St'rcv 1'rtrr.i

.へ da cllaln bagian 、,crc■,ク″て
'SS ya1lg digllnakan di PKS PT Pcrkcbunan

Nusanttta Keblln Adolllla yaitu(了 ピθttθx,1ヴccrノて)',7θ ′(ガ11'7,′
・
777:′ //′1ご r)″ご,salliran

pcinastlkka11,saluran pcngelllal・ an_

Dalam.sε″ごy'ρだ.∬ tCrdapat beberapaね ktor yallg ll11■ epellganlhi ketta

pada alat, diantara kondisi 、vonll atat1 /77α ル7 ∫
`:″

ピll ρ″じ.SS, tekanall σθ″ご yang

sebesar 35-45 bar,kclnatangan buah yang dircbus,kebcrsillan pada prcssani dan

air tleillsi berilngsi lllltllk l■ elllpen■lldall prOses pelnisa1lan l■ inyak dall ail・  lika

aiF Sf`ρ′ご∫ノtel・ldti sedikit、 lllillyak yallg dihasilkall二 kall lllltΠ li tetapi′ o.s,rs akan

til〕ggi'Telllpertturて、2ψ′ピて、ノ1larus dtaga 95° C.Pcnambahall air sιψ′cs′ dilaktlkan

sebanyよ 15-2000 tcJladap TBS yttlg didall.No爾 na yang d迪青童an di Stattun

kcl■ lpa("だぶ)adalJl unttlk θガわ.,,お Pada.′為だyaittt 4.0-6,0%dan llntukけ ,√

あ̀i■F pada bttil■ akSi■lln l,0%.

Sectta tllll■ lln mell」 lasilkall■ linyak kas鑓 (c′η
`凌

θ
'′

)pada stasiun kelllpa

ini adalah pada gambar berikllt:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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Gamtrar 3.19 L'lovtchr:r/ Proses di Stasiun Kempa

3.5. Stasiun Pemurnian Minyak {ClariJikasfl

Stasiun pemurnian yaitu stasiun pengolahan di PKS yang bertujuan untuk

nielakukan permunrian Minyak Kelapa Sawit dari kotoran - kotoran, seperti

padatan, lumpur dan air. TirjtannJ'-a pemrrnian adaiah: agar diperoleh rnin-v"ak

dengan kualitas sebaik rnungkin dan dapat dipasarkan dengan lrar ga yang layak.

Ada tiga metode -vang dilakukan dalam pemumian rninyak kasar di PKS,

yaitu:

a. Metode pengendapatt {setting)

Yaitu pemisahan miny'ak dan air karena terjadi pengendapan yang lebih

berat. N4inyak berada dilapisan atas karena berat jenisnya lebih kecil. Jika

minyak kasar -vang ditampung didalarn tangki dibiarkan' Isi tangJii akan

mengendap dan terbentuk treberapa lapisan sesuai dengal berat.lenis dan

tasa yang terkandung dalam rmnyak kasar tersebut. Lapisan pertalna

merupakan lapisan nrinyali yang masih mengandtmg butir - brttlr air dan

zat pengotor iainnya dengan kadar 999'o mityak, 0.75% air.0"25o,/o zat

padat. lvfinyak dengan kandungan tersebut belurr memnuhi stanrJar

Ivfinyak Kasar

i()ntde oil)

Serabut dan Br.1i

(ampas)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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lllalitas jual hallls bisa di pЮ ses icbih lattut lllltuk mcntl■ llikaI〕 kadar air

dan zat padatanllya  Lapisan kedlla l■ ertlpakan lapisan air yang

incllga1ldllllg ininyak dalalll bellltllk tcrholl10gcllcsiI.Kalatl19tlll bCrbcntllk

elnulsi,■ linyak illi dcngall air nlcl■lpakan elntllsi yang llidtip Scmentara,

1lpiSan ketiga ncrllpakan fasa yang mengandting zat organよ padat setta

劇ntisi l■ inyak…面r yang tidak te⊇ccahkall dal mc■ adin Stabilisator darari

CllllliSi tidak hidup

Metode peinusilgall(σ ご″′孝 イgピ )

Yaitll pelllisahan dcnga ctta mcnluslllま 劉11■inyよ kastt sehingga ba」 all

lcbih bcnt akall terlelllparjauhよ ibat adalya gtta scntriigal Mctode ini

digllnakan tlntllk l■ el■isahkan  cairall ― cairan yang tidak saling

bcrscllyawa(Idak Saling l■ clttlltka11),mclnpllllyai bcratjenis bttbcda,dal

benda padat yang terkandllng didalal■ nya Fasa yang lebih bcrat akall

lllendapat gaya sellt五 lilgal yallg it・bill besal sehingga akan terlel■ par lebill

jauh kc bagian itlar da五 sumbu pllta■ Dcngan danikian,pemusinga1l dapat

dilak■lkall dalalll bcrbagai prOses tlntuk pclnilldahan cairan― cairall atall

alltara cail'an dengan ballan Padat yang terkalldtl.■ g didalal■猥ya

卜lelode pelllindahan Biologis

Yaitll pellllccallall lllolckti1  1■ olckul lllinyak sebagai akibat dari prOscs

fbnnentasi Pclllisallalll yallg dil■ akslld di sini yaitll pcnglltipall llllllyak

y〔ng di lakllkal)fat pit(ダ
“̀な

C()'ノ rピεθソ
`げ

リデSた″フ)ヽlill)=ak)aI〕 g

dipcrolch diね t pit illi scbaぎ all tCljadi kttena pcl・ istiwa pcngelldapall dan

sebagia11 lagi kttcna proses biσ loぎ,yaittl teJadi pel■ ecallan inolekul

llnolekul l■ inyak sebagai akibat tri■ elltasi 卜/1inyak yallg diperolcl〕 di fat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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pit selarjutnya dikembalikan ke crude oil tank (COT), sedangkan sisa

lurnpur dan air dialihkan kekolam lirnbal. Walaupur telali dilakukan

pengutipan minya-li sernalisimal munglrin, tetapi pada sisa lumpur drur air

yang dialirkan kekolarn lirnbah tersebut, masih ada saja yang terikut.

Minyak yang ikut ke kolani lirnbah ini dihitung sebagai kerugian.

Untuk memahami tujuan dan hakekat pemurnian minyak kasar, perlu

elipelajari sifat fisika kimia dari minyak kasar tersebut. Minyak kasar hasil

pengempaan dapat dirinci sebagai berikut:

a. Campuran rnirryak dan air

Campuran yang unsurxya rninya dan air terbagi trdak terlalu halns

sehingga dengan cepat dan mudah dapat dipisairkan. Minyak dalarn

cal■pllrall ini diseblli lllinyak bebas karena tidak mcl■ punyai alllitas apa

pun denttn air yang mcngclilingi Minyak dari calnpurtt jenis ini bila

dibiarkan akan segera terpisah diatas lapisan air yang I■ lengelldap

CampuraI〕 honlogen antara butir air dall lllillyak

Calllptran ini te力 a」 sangat halus Dalalll keadaall dcmikiall,kcdua llnsllr

inertlpttallm emulsi yallg stabis.

Emlllsi ttr… lllinvak

EInulsi semacalll ini boleh dikatakan tidak bcrani dalalll pelllヒ lnliall

lllinyよ di PKS)asalkan dapat dttaIIlin vittoslas yt■ l13 1ayak(pada

lemperatur'80 - 90"C).

d. Enrusli rninyak - arr

"lika integrasi rninyak dalam air sedernikian jaulnya sehingga terjadu

homogenisasin maka akan diperoleh emulsi yang stabil. Namun, telah

b.

C.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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diketahui juga bahwa tanpa integrasi minyak dalam air yang intensif, bisa

juga terbenfuk emusli stabil berkat adanya emulgator yang aktif Asam

lemak, zat lendir, serat halus, serta sisa sel merupakan emulgator atau

stabilisator sehingga dapat rnenjadi emulsi liidup.

3.5。 1. Tangki Perangkap Pasir(Sttrrご 7rrffP ittJJrル ソ

Di dalam、
"J,グ

′″ρ″″たtettadi prOSes pcngelldapan(sc′ ″″g)dimalla tettadi

proses pelllな独all lllllllttk dengtt kotomll sepeni pasir berdasa童 帥 bcrat ielliS

dilllalla l■ inyak yang lebih rillgr‐lll akan dcllgall selldiri llaik kc atas dan pasir akall

l■lengelldap dibawall dan dialil・ ktt kc kolam lllllbah kecil yallg selalttlltwa akall

dilaktlkan proses pengutipall lllinyak karena didalam kotol・ an atal1 77('″ θノノsθ /7グ

dialirkan kc vブわ″α′ル:g.,ご″ピピ′_E)i dalal■ ∫α′フ4/′″cρ FrJJ7た teだ apat 6.cr′ 7ιノ/ハcρ σ力α″′わご″

yang beral1lgSi l■ cnampllllg pasir yang mengandap scbellllll dibllallg Nllinyak

yang berada di sα ″グル■ρた″7た diberi llap dellgall sLllll1 90-95° C Bagian― bagiall

dari sα″ノノ″cP′θ″たadalall badan sa■■グ′κ名クノα′7た,pipa lninyak mastlk,わ ノθy:`/θy'/7,

dtt pipa pengdtiaran.卜 4inytt yang kduar da亜 .w″ご /″年,lllenttu keソ めん″′″?g

Sご声ごご′7

Gamhnr 3.20,54nr/ Trap tank
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3.5.2.Mesin Pellyaring Koloran(助 漁α″4g scr′ご
“
ノ

多有わ■7F′″g 、,Jr`♂灯 bcffllllgsi llnttk lllcinisahkall lllaSSa padatttl bcll■ ilpa

ampas,yallg terikllt ininyak kasar _RIassa paciatall bci■ lpa alllpas yang disaring di

kcl■balikan ke tilllba btiall llntllk diprOses kclnbalil sedangkan cail・ an lllinyaknya

ditalnpung dalalll tanょ i lllinyak kasar(ご 屁′ルθガ敵″力atati bak RO)Bandul yttg

diikatkm pada elcktrolllotor lnelladi siStCln dtti getaran pad altt illi PKS KObun

Adolilla llleiniliki dua linitル /Jわ″ιr′′ng∫ごr`ピ″diinana l■ asint-lnasing dari alat illi

lllellliliki dua lapisaE yaittl lapisall yaitt)lapisall petama yallg ukuran 30 rllcstt dan

lapisan kedlla yang berutllra11 40″
`stt Kotoran yalng tidak bisa tcrsanng akan

illasuk ke dalamわ θ〃θ″″/れ″/cθ
"ザ
イγO『 llntLよ keFllbali diolah didalaln力思

`∫

た″

Kapasitas dari ,1み μα′ル箸 sc″
`θ

″yang d聾罫Jlakall di lく cblin Adolilla adalah 30 tan

'「
BStta111,レクわ″′ノ′稽 ∫ε″じε″ yang digllllakalt hanya satu llllit,satu llllit lagi

digunak箱 l sebattai cadan邸鵡jika sewよ tu― wよtu.l」lllt yal暮 面gunakm sed額18

1■cngalalni perbaikall dall″ォ″Jttrぜア!癬ξピ.

Camb:rr 3.21 I'i bra t i nilscret.n

3.5.3. Bak Minyak Nlentah { Raw Oil }

Selanjutnya minl'ak dituang dalam minyak penampung atau Bak Rak Oil

(bak RO), I?ttw Oi! merupakan tangki penfltapung rninyak kasar hasil saringan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
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dttiガわκ sttχ″′θ″Fungsi da五 RαⅥ′θ//yaittl untuk mellurtinkall NOS(′フθ″θガ

Sθιガ)dm elllllalllbah panas.Pelllallasall yallg dilakukan pada kildl'(力 ′dilakukan

dengall nlcnggullakan ittcktt uap lttgstlllg seia sた θ′,7ブ 77/ピなノscllingga mccapai

st11lu 90 - 95 ・C Rのダ θ,′ tcl‐di●  dari bebcrapa bagian diantaranya sahran

pelllasllkal yallg berttlllgsi sebagai salurall lmtuk llleinasllkka11 ■lil■vak, talang

IIlinyak yang berttllgsi l11lttlk saluran inastlk llllillyak,badali tangki yarlg berillgsi

sebttai tlindillg batla Fて 7u, θノ′, sekat yantt bcFfttngsi 111ltlk melllisahkall lllillyak

dellgan kotorall, dall polnpa lliinyak yang bcriingsi lllltllk illeinolllpa lllillyak

lllenttuわαね刀εθね′7々 yang juga sebagai telllptt tulttt pcn■ lmpan minyそまmcntttu

CST((]θ′′′7777r.'が ,`″ノ′?g′αノ?々 )dan sclattuinya dipisa』 nkall alltam l■ irり/ak mel■ ttu

〔ガルα″々 sedan〔共an S′ι
``な

どdialittan ke dalaln s′ 1``な
`′

α″カ

Gambar3.22 Btt Rαw θガ

3.5.4. Bak Pcnyeimbang J\{inyak {Balance T$nk }

llalante I'onkberfingsi sebagai peltampllng dan pestabil minyak

setrelum rnasuk ke CST agar saat dimasukkan rninyak kotoran tidak tercanipur

didalarn CST.
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3.5.5. Tangtt IIIinyak Selrlentara(6θ 4`J′″わιだS`血g rrJ″ル)

CST menlpakan tallょ ki penallipullg lllltlk linelllisahkal1 1■ 1■vak dengan

Sた J`なごdCngttl kctcbalt■ ll millyak 50 cm dinlana proscs pcl轟 sahall ini dilakukall

sectta ravitasi PKS Kebllll Adolilla l峻 erniliki 2 1111it CST dilllana masillg― ‐

1■asillg CST lllellliliki 3 bllall lumg_Rtl額 lg pcrta11la bergllna tlntt滋 1■cllalllpllllg

lllinyak dari polllpa lllinyak kasaF dall lllenallall panas tlnttlk inelllalaskall lllinyak

dengall stlht1 90 -95° C Rtlallg kedua lnmlpakall rtlang pel■ isah antara lllinyak

dtt sノιィ″旨ご.Minyak mellgaptlllg dall langsung dialirkan ke θ「′如″力 llllttlk

dill■ mllik袖 oleh οガρ″′″
`r sfar々

ピyallg bcrada pada bagian bawJlnya dijittan

ke nlang Ketiga llntllk dital■ pllllg selllentara sebeltinl dialirkall ke s∫ 2ィ ■Rご  rrrJ7た

Cairan lnillyak yallg sudah dipisallkall di CS・「 lllcllgalldllng kadar air O,40-0,80

°毛dan kadar kotorai1 0,029も

Gambar 3.?3 Continious Setting T'ank

3.5.6.Tallg‖ 卜Iinyak(θ″■′″り

Iヽinyがk tcrscbllt dialirkan ke `,ノ ノ 7bttλ  `,メ√ 7b″力 bcr」ungsi scbagai bak

pcllampung sebclllllt minyak l■ asllk ke θ′ιρ″ヴ
`″

.PKS Kebun Adolina memiliki

2 tinit(,ガ Iレ77ル dengaJl kapasitas 10 1■・`Ⅳ11■yak yallg stldall dipisallkan pada CST.

ditallllDun3 dalam tangki berdial■ etel・ 1630 1nm dengan tinggi 2710 1111n 3aJan―
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bagian darr Oil 'l'unk adalah saluran pemasukan, saluran uap masuk, tennc,lneter,

saluran pengeluaran, katup pengeluaran. dan pipa uap patas. Saluran pemasukan

berfirngsi sebagai tempat masuknya minyak kedalarn oil tunk. ternrometer

lrerfungsi tuttuk menguktr suhu didalarn oil tctnk. saluran pengeluaran berf,rngsi

sebagai saluran pengeluaran minyak, katup pengeluaran berfungsi sebagai

pengatur pernbuangan kotoran, dan pipa uap pemanas herfungsi sebagai tempat

r.tap panas yaxg rnemanasi minyak di dalam oil tttnk. PKS Kebun Adolina

rnemiliki satu Unit oil tank yangberkapasitas l0 nri. Di <lalam oil tunk rnir4,ak

dipaskan dengan .steam spiral yang dapat menghasilkan suhu 90 - 95"C.

Selanjutnya dialirkar"r ke dalarn oil prrilier.

Gambar3.24θ ノ′Fbrた

3.5.7. Pclllbcrsih R4inyak(θ ′′′″′守7θFリ

Jumlah θ′ノρ7′″″|ピr di PKS Keblin Adolilla ada 3 1111it,lnasing-1〕 lasing

bcl・ kapasitas 5000 1itcr minyabjam.Alat ini bcringsi tlntllk meinisallkan lllmyak

dellgan gwa sellttiigd dalll prlllsip pttbcdaall berat jcnis dal1 1■ inyよ yttg

nlelllpllllyai berat jenis lebill jecil akan terdorong ke rah dindillg. 1/11inyak yang

dikcluarkan da五 ('ガ メフπ″′ι″Inellgandllllg kadtt air O,20-0,50%dall kadar
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kotottn O,20%Klllletta dtt θガρ
“
″′じ″dipengtttllli olell kontrolガ ′νじ.ルθc77″ば,

kondisi gcα rρν″ψ,F′燿′″?ε4´′Tごた′′7ぐ4ψ″で,dallわαごをlllα ,、力.θガク7″ r//ご ″terdiri

dari tiga bagiall pclltillg yaitu salllratl lllasllk yal18 bcri11lgsi sebagai saluran

pcl■asukttl lllinyak kc dalain θノノρ2`″
1ノ

'ご

ノ̀,Stidヽ lt一 slldllt yang b(ジ Fitinttsi llntllk

lllenlisahkan lllinvak:dari air dan kotoranぅ dan pipa pengelllaran yallg berilngsi

scbagai saluran pellgeltlaran minyak ulltllk dibawa keソ αε夕IPIごり′ι″

Gambar 3.25 }il Purifier

3.5.8. N{esin Pengurang Kadar Air { llacuuru dr7,er )

Vacuutn dryer berfrrngsi untuk menurunkan kadar air dalam urinyak

dengan cara pengrapan hampa. Temperattr rninyak adalah 90 - 95 oC supaya

kadar air cepat menuap. Vatttunt rl4l,er menggunakan pemanasan terhadap

tekanan 650 - 760 mrn,{rg. [/aunrn dr"ver yang digunakan di PKS Adolina

berjumlah 2 unit dengan kapasitas 8m3ljarn. Tekanan hampa udara yang ada di

alat ini adalah sebesar 0,8 - 1,0 kglmi. Standar rnrnyak yang keluar dan tr"ctc'uun

eLner ini adalah kadar air 0,159,/o dan kadar kotoran 0,02oh. Minyak yang telah

bersih kelnar dari Vactntm chyer dan selanjutnya dipompakan ke storage lank.

Fakttrr * taktor -vailg lnempenganrhi operasi L'ctt-uwn dner adalah kelrocoran -
keb+caran yang terd*pat peda tabung l,kct.usnt r*1,er, L:ondisi nc::!t:. temperetui.

dan pompa.
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Gambar 3.26 Vacuum dryer

3.5.9. Tangki Pcnyilmpallan(Sね =篭ε JrJrFA‐ ノ

S/ィ)rag` rrJ″ 力 berfllllgsi lllltllk lllcnyimpan semcl■ ara lllinyak yallg

dihasilklall sebelLi131 didistribllsiklan ke tclllpat pellgolahall laill Juinlah S√ ο″cgマ

/α″々 yallg ada tli i・KS Kebllll Adolina adalah 2 1init ilallltlll hanya satu yang

dioperasik譴l scdallgkむ l stttl 11llit laillllya、た′′7(/れ1'1lka sCWaktll― wttktu Scdallg

penlelillaraall 卜lal― llal〕'ang pcrlll diperhatikan di tal12ki illi adalah kebcrsillall

tanよi dilnalla Srθ ■ヽ■ピ′α″たhanis dibersillkall sectta rnth,sullu dttaga pada 40-

60° Cっ dan kondisi s/`α ″′〔:θノ′ 1lanls dipcHksan sccara mtin kttclla kcbocoran

src燿溜 cοノF mcllgakibalkall kadar air pada CPO naik_PKS Kcbun Adolina

meiniliki Srζ P′て
`gθ

/`ぎ″力dellgan kapasitas 500 ton 2 111lit dall l unit hpasitas 1000

lon dilcn〔 典api dengall pclnc■ llas pipa u`甲 dcngan diainct釘 2 11lci Tal18kt illi jllga

dilengktti d"事 an 2阻量polllpa lll』、アよ dCngan kapasias 30 dan 60 m崎 an

CambaF 3,17ぎFθ″αgξ Jレ r7た
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J。

`PI・
oses Pengalllbilan Ⅳlillyak dari SJrJtte

y`イ

`な

gノθ″々 bcrfllllgsi untllk mcllc」 ma SJzf4ζじda五 CST yang masih

lllengandu118 111illyak tintllk diolah lagi dcllgall tell■ pcrttlu｀ 90 ‐ 95° C Saat ini

S′2``む
`″

″たyang digunakan di PKS Kebllll Adolina hallya 2 11nit dengtt total

kapasitas 22 ton dengan diaIItctcr 3000 111111 dan tinggi 3150 1nin Proses

penlbersiganわ ′θ、グ
`た

,ソ′″hal■ls dilaktlkan secara l■itin karena sallgat ineinpellgartllli

NOS dalalll yHttc_Jν
`な

ど/4/′たmemiliki beberapa bagian pentillg dialltanya pipa

nlinyak masuk yang berfungsi untuk sallビ 帥 minyak lnasuk ke ddalll y7:ιなご忽″た
,

ptta uap■lastllt yang bcringS lintllk salura1l uap panas scstidah dtt Jffι な ″α,7た
,

わ′θlt7`カリy,タフyang berilngsi untllk lnel■ bllang kotoran yang mengelldap dibagian

ba、vrall tangki,dan s/ピ
`′

″7'7″ごご′′ο77

Gambar3.28y貿 (な 段7″た

3,6.1. Mlcsin Saringan Pthlllbcrsih(BFttS力 C=cα″:″ξ Str翡ノ″αり

3,マイざ力(1た 4Jテ ?″?g SrFαみ?ξ″berfLll18Si lliltllk l■ cl■ isalikan ata嘘 1■ ollgililangkan

scrat… serat haltls yang nlasih ada dalam cairttlゴ Ⅳιなご.Jllllllall frν ∫力ごル
`7″

′″g

S′″αブη
`″

yang ada di PKS Keblln Adolina adalal1 2 unit /ゝ1inyak yang l.astk dari

S′

"々
ご/″ 7た dipisakall d面 ″ηrs力 ご′ぜ″″ノ′?g3716Jノ″θ″・ak2all lalgstmg dikijln ke

み2J″7υ″表7″力 Kapasitas dtt β7■

`s力
(1/ごα″ノ暉 ン`″αノ′じ″yallg digllllよ祖 di PKS

KebLlll Adolna 30 ton TBSな a■
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Gambar 3.29 Rrush Clectning Strctiner

3.6.2. N{esin Pembrrsih Perangkap Pasir ( Scnd C;;cksxei Pre Cle*ner )

S*nel {j,clone, Pre (lleaner berfungsi untuk menangkap pasir yang

terkandurg dalam sludge dan untuk memudahkan proses rurtuk selaniutnya, yaitu

sluclge :;eperulor. prinsip pemisahan pasir pada sancl t:1.c'lone serta perbedaan berat

jenis. Untuk mengetahui apakah s{tn6l c.yr:lone beroferasi dengan baik dapat

diketalrui dengan rnelihat selisih antara tekanan masuk keluarprc.lrure gauge-n)-a.

Pasir dan kotorau )'ang terperangkap pada sttntl c.yclone selanjutnya dialirkan ke

fat-Jit untuk diolah kernbali. Sand (\,c,loiie yang digturakan ada 1 unit.

Gambar 3.30 Sα ″ノ(lνεノθ′7θ

3.6.3. Tangki Penyallgga(Jタミ撥 rr≧″ヵ,

3ボ建
「

yレ″力bCrilngsi sebagai telllpat pcllalttullgan sclllentara dan uttuk

nlenstabilkan alifan minyよ kasar yr■ lltt akall diolah di.ゴ ″
`な『

.5甲Cfttrr/r delll猾 11
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memarlfaatkafi ga)/a gravitasi, Pompa tidak digunakan lagi

'['znkberada di atas "rludge tank.

karena posisi Ruffcr

Cambar 3.31 llulJbr 7-ank

3.6.4. Mesin Pcr」sah Lumpur(S加なθ SCP“″″rノ

yZJ`榛 ∫ψ
`′

て2′θノ́beringsi untuk mcncrima lゞ√r′64:pg yallg mcngandung

minyak■ 7%dtti Vι
``な

どたy″財dcngan tcmperatur antara 90-95° C sc■a

melllisahkan lulnpttr da■ kotorall pada min}rak dengan gaya sent五カgal Sルιなど

｀ゞβαノηノοr dioperasikan dalam kolldisi sl11lu 90-95° C Minyak bttgcrak lllenttti

kc bak basin,scdallょ an kOtOran dtt lulllpur yallg tcrsttillg diaI庶 all lalgstlng

kckolam limbah kecil yallg selattlltP/a di proscs.Minyよ yang ada di bak besin di

k‐ ulllplllkall dan alirkan melalui polnpa ke dalaln CST Dall kotoran nva dialirkan

ke dalam kolalll lilllbah kecil Dclllikian halnya pada kolain lilllball kecil lllinyak

yang dikulmpulkan di pompa kal〕 kc dalaln baak bcnsin dall sclattllinya dilakllkan

proscs pcnlulliian l■invak dal1 1■ llll ak yttg tel灘 l llillrlli Sesuai dengall lnOnna di

tampung di S=ι なピ懃r力,Kotoral}f〔 ng dari lilllball kccil tcnls lnengali菫 ・mcialui

pal・ it lllltllk diklltip l■ linyak ilya lagi dan dital■ pung di dal〔 un pellalllpungan

lllittyak(″ピ′,′″,lllinyξよyang sudah tettulltpul di p● InPakall ke dala■ bよ basill

dall yl了
`な

じ椰√a dialifkan ke t/JθルF「f力 ρθ″g mclalui pЮ scs acrobik dan I■ inyak
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yang sud」 l te■ lllllpul di pol■ pa kall ke dalalll bよ ヵ/ル dan selattutwa di proses

kc pcl■ t:nlian lllillyak dall=∫解Jζ yallg tidak lllcnttalldullg lllhyak lagi di alirkali kc

attclillg.

Tcldap証 3 unit S′ 7ィgξ ∫苧′認 Fθr yallg di邸■よ an di PIKS Kcbtt Adolina

dcngan inasilg― masing mcmiliki kapasitas 7000 1ter y″ 々
`な

alg・ Hal i11l yallg

pcnu dipe山 atikal ptta Sι :ィ

`櫻
′ Scρα陥/rl″ diantalalwa kualitas ルCr/r″g,

pelnbersillall dan pe■leriksaan setiap llari,penalllbahall air pallas dellgan slllll1 90

-95° C,kcbcrsihan N()――′g,dan pclumasan dan pendillginallわ ′α″rrg.

Gambar 3.32 -ludge .;ept:rutor

3.6.5. Tangki Air Panas { Hot W ater Tunk )

llo{ u,oler tankbe$tngsi untu}i lrencamplrrkan air yaug masuk ke ,sludge

sepercttor agar per.nisahan minyak dengan kotoran dapat bedalan dengan baik.

Sisteni kerjanya adalali pada saat sludge diumpan dwi halancing tank ttntuk

dimasulikan ke .sludge seperator, lalu Hot w-dler juga dimasukkan ke sizrtlge

seperator.
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Gamlrar.].3J H*l $'d{e r t{$?k

3,6.6. 3ak Penampungヽ linyak(薔ほSin)

3ak penal■ pung lninyak atall bak ba亜 n mclllpakan bak pcnalllptlng

lllinyak yang dicalnpllr dengan t,′ 2′

`な
どyttg selattutnya diklltip lultuk dil■ lllllikall

kclnbali. Baik illi 11lellliliki dua sekat dilllana Bak basiltt pctttRIlla n]el■lpakan bak

polKtlllptl1lg illinyよ yallg lllasih inengandunょ an kOtOral dariて ,ノ′な刀力dall kolam

lilllball kecil  Dan bak basin yang kcdlla llllttlk lncllal■ pullg lllinyak yang

b∝cttnpur dcng〔m、∫′2ィこなピda五  .s′ 7′ごなど′ご7?た.Sela町嚢nya minyak y額 lg telah

tcrkul■pul di dalalll bak ini sclattlltnya di pompa kan kc dalallll わα′α″σど /ク 77た

untllk dilaktょ an proscs pellllinliall kembali

Galllbar 3.34B衆 3“ rJ7
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3.6.7.Bak Penampung Sι″
`な

ピ(1砲′FliFJ

Flingsi、力r/7√ を通alall llllillk mcng■ ltip dan mengalllbil sisa一 sisa minyak

yang masih ada di dalain s/1Jグ kピ dengall siste■ l pemanasal(70-80°C)dan

pcngcdapall scsuai dengan prillttp pelllumian millyよ Sctdah iu,ca■ an sル
`枠

dialittan kc lnstalasi Pcllgolallall Air lilllball(IPAL)lllltllk dipЮ ses scbclum

dibuallg Sisa― sisa minyよ yallg teAlltip dipompakそ m kebよ basin kedua.Bよ /f′

./c7r yang ada di PKS Unit Usah Adolina beJuinlah l unit dcngan sekar 6 kam額

kilpasitas 2 x 84 111i dilcllgkapi dengiln pipa pelllanas dan polllpa― polllpa dcngall

kttatttas 20 11n埼諄■.MasalJl yttg scl■ ng ditelnui di bよ .力Fノ r adalah tedalu

lana tidak dicuci sdlingga cjrall jentJl dan bagian bawah・ヵ′./Fr Sudab pcrllllll

dengal pasir

Gambar3.35 Bakfb′ 月′ノ

3.6.8. Kolam Pengemtralian ${inyak (Deoling Porul )

Deoling Pond merupakan tempat penalnpungan sisa rninyak dan lumprtr

yang berasal dari bak.fat .fit. Deoling Pond berflingsi untuli mengambil sisa

minSrak yang tidak terarnbil padabak.fitl./it sehingga kadar rninyak rnenjadi 0,59.6

terhadap contoh. Deoling f'ond ini berupa bak terbuka dengan kedalaman 3 m

dengan retention time selama 4 hari.
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ρ′
`ガ

ノ食思 」'θ′
`√

 dilellgkapi dengan alat yallg discbut r(,あ ,  fぞθ
`々

).s

電ncrllpakan altt ycallg bcl■ lpa silinder dan dapat berpllttt sel‐ la bc喀ぃよ mttu

lnulldllr Rθ
`ル

)、 ineiniliki ■ingsi llntuk lllenglltip llllllyak yang terdapat pada

bagian atas cairan Minyak akall lllenelllpel pada silinder μ,dos dan kcinudiall

dikikis olch pisatl yang illcllliliki rθ do∫ RIIinyak illi kcintldiall didirkan ke sebuah

b誠〔kecil dan kellludian dipolllpakan lllcnttu Stasiun klariflkasi Lulllpur yallg

teldl tettisalikan dal・ i minyak kellltldian dialirkan lnenttu k01alll pcnamplingan

linlball

Gambar 3.36 Dnlrng ['ontl

3.7.Stasiun 3iii atau■brncl

Stasiun pab五 k btti beli11lgsi llntllk mel■ isttkall caI1lgk〔ng dan inti(kclncl)

1lntuk l■ enghasilkan illti salvit yang sesuai dengan mllm spesinkasi. calllpllran

alllpas(′ んだ)dall btti(「 7f″)yttLtt kClutt da褻 ∫ご″ごW`斤ξ∬ di prOscs kcl■bali mtuk

lncnghaJkall calまang`、 力ヽごメ/)dall.″わκ yttg ttgunttan seし agtt bahan bよ ar

boiler scra illti sawit(た ♂″′7ど)SCbagat hasil produksi dぼ i PKS Keblln Adolina_

3.7.1. $Iesin Pengantar dan Pemecah Ampas {Cuke Breuker Conte},or}

CRC (&rA.s Rreake r {lonve.y'tsr) berlirngsi untuk memecahkan ampas kenrpa

yang rnasih bertrentuk gunpalan meniadi bagian yang telalr tenrrai. IrlelalaLri
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CBC. arnpas yang keluar da,i screw, pres.s dialirkan ke dalarn drun deperic'arper

ltntr& pemisahan antara arnpas dan biji.

Gambar 3.37 Cake Breaker (-)onreyrtr

3.7.2. Mcsttg Pcmisah Btti Dan Fibcr(D響
'Crた

α響″ ,

Dザご″たこ7ψィr addah suttn alat dina■ a pada可 ll11騨ya terdapatダ oソ
`

pen31lisalD selta,′んだ qγごわ′,ご.たnpas ψみだ)terhiStt kc./:わ′T cγご/f/た kellludian

diallgkat olell α)″ソqメ)「 untuk ballan bakar boHer Btti yang melFliHki beratjenis

lebill besar jatuh ke ″7″//7(プ′ψノ″gノ海ィ″Pθ′パ/Pノ/7g所ッ777 adalall suatll bruin

bcTuttt yang inenlpunyai pl渡 ―plat pcmbawa yang dф asarlg mi五ng pada

dil]dillg bagiall dalaln datt pada lDorosnya 2セ lat iili bol・ ilngsi lllltuk:nelllbersil〕 ka■

sisa,′みたyang lllasill tcrsisa da亘 ゴ「ρごr/tαψξ″

Gambar 3.38 D epe ri ca rp e r
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tstji yang telah bersili keluar d"ai Deperic:arver dan masuk ke desksner.

l)esloner merupakan alat pengangkut yang digunakan rmtuk mengarrgkat biji yang

berasal dari pernisahan biji dan ampas ke Mrl 5l/o. Alat ini terdiri dari cyclone

yang ujungnya dilengkapi dengan hlowe hisap. Sampabllibre dihisap ke cyclone

tlestrutner sedangkarr biji masuk ke silo biji (nut silo).

3.7.3. Nlesin Pemisah Batu ( Destroner )

De,stroner be$ilngsimemsiah tratu yang terikut pada b4i agar tidak nrerusak

lLipplernilldan sebagai transport ke nut silo dengan udara.

Gambar 3,39 Destroner

3.7.4. Pcnyimpan Biji Sementara { Nul. Siltt )

Nut silrs berfi.rngsi untuk nreuvimpar sernei'ltara nut sebelur dipecah pada

unit pemisah. Selain ito, liut rylt; juga difrurgsikan untuk rnenurunkan katiar air

dalam inti dengan pemberian panas melaltri nut heater. Berkurang kadar air dalarn

inti akan menyebabkan inti mengkerut dan akan mudah lengkang dari cangkang.
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Galttbar 3.40入りr Silο

3.7.5。 Mesin Penlccah 3電 i(R孝ソr6p Mt注ノ

Bll yalng bCrasal da五 silo btti e■ siensi 96-98%(Kadar air± 9%め melalui

sttθ ′々ブ?g gκrごピatau β:″ g7`講″g scrcご″dilllasukkan kc dalalll R`P々 刑ノ〃 ′ゞ″′

g″″′箸 sσ′"“′?berfllllgsi unt■ lk mengelolllponan btti scSuai dengan ukwannya

rrt″7'た ″
'「

ノ′bcrilngsi l■ltuk lllemecallktt btti(″ιイ/)∫ぞ″ηル ″″ノ′′temiJ dari 2

bagian yaitu r(,/rrr′ ″gr(,/rpr dan sF`7/ノθ17t/リノβFcrノι Rζ ,ノι7り 'ρ7Cr/c teldiri dari batang

“
わ″却こ sedttgkan s妙 ″θ′7α,P′α′ごbcぬ cntuk inelellま llllg dCngan pemltllKaan

bttgerigi Ctta ketta daH R″′
`'″

ノ′′adalall nut yang masuk ke Rろ ψル″′ノ拳an

dickan olell batangァ リた,r′て,ノ yang betttltar ハルr/yang ditahan olell s/α ′ノθ″α準′

′/4rピ akan ditekan olch batang rごク′ο″段9J ノ`kibat penekanan iniっ rnaka 77ι ″akan

Pccah

Gambar 3.41 Ripple Mill
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3.7.6.Penghisap Canghng Dari Btti(二 なルJF′″g/rJ D″ ∫r SeperOrFpF)

Bti yalllg Sudtt pccah kel■ ludiall dゎ■oseS di LTDS¢ υ ″ Iレθ″ Dγ人,F

S9θ″ノ()′´)LTDS beringsilintuk memisahkan c祖 ょang dan inti scrta mcmbawa

Calよ ang llllttよ ballan babr bdler Sistelll pclnisallall yang ttlakllkall disi嘉

adalall dellgan menggullakan tcnagaわ θyイピ″hisapどιィsr,stρι′α′οr Cangkang pecah

lnelllpllnyai lllas penalllpang yang lebih besar dan akan tcttlisap ke atas lintllk

dialirkan ke boiler lnti dipolllpakan kc kerllei silo.Ctalnpuran inti daI〕 cangkalg

yang tidak te■ )isahkan karena lncnliliki bcrat llalnpir saina dialirkan ke

らd“,oづイフ″ξ llntlk dilakukall ploses pelllis独帥.Bagian― baglan daH LTDS

adalah fl,ξ′θ″
`,、

1テciCノ′ο∫/″稽 ぴィプ(えイ爾i σrtrfたξど麗歳rr′ ″,αル わごオ,どαr、町で「筆″rg

`:θ

ノω2J″ ,

Gambar3.42 LTDS {l,ight 7'enertt [,)utt Seperator)

3,7.7. ⅣIcsin Pclnisah Canglong Dcngan Air(控
=irOり

/rl″′ノ

lDari LD・ 1・S,baksel dilllasllkkall ke dalaln枠 請Ocνノθ″ごtllltlll〔 dipisa11lξ an

Ca■よanttlya・ カレめりげb7ご beHIngJヒ ntuk menisalikan canょ ang dan inti sawit

pecrdll yang besar tlan beratrya llal■ pil sal■ a, Ploses pelnisahan dilaktlkall

bぽdasarkm pada pettcdam bcratjenis.C[mpuran canよ .■ng dallれ蒼dilnastl賦鉗l
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ke dalalll satu drtinl mcnggtlllよ an aiI Beratjenis yallg lcbih kecil dを面 bttat jenis

aiIよ an terapLmg diatas dan yallg bent jellis nya lcbih bcstt dtt air akall

tcnggelam Pclllisallan di JYθarocッゎf7c tta 2 ねhap, yaittl pelllisahall intt yang

bertlkuran bcsar,dall pelllisallan inti yallg bertlkllrall kccil lnti basah hasil proses

iFlプ神ごゴむ′たdilnasukk副]ke silo inti

Gatrlbar 3.43「 、てカィタご1,こ ルクノ7ご

3ぅ7.3, ,Pcnlisah Cangk鼻 設g Dcngan Lumpur(Clu)'わ FJrfrソ

La曇婁al― hnttkal ddam`l′ りめθルaddJl sebagd benkut:

a.Tana11 liat dapat teFStlSPCnsi dalaln air da11 lllQlliliki berttjcllis ial■ lta]l diatas

satuゃ tttgalltllng dal■ konsentl・ asi tanah liat yang di lamtall Larllta■ illi dapat

digLinakan tllltuk llleinisahkan dua kelolllpok padatall yang inellliliki berat

jcnis(BJ)yang berbeda lnaka ttllttlk■ lelllisahkan illti dall canJ〔 ang(BJ)

schillgga inti lllengapllng dan cangkallg akan tcnggeialn

b lnti sawit basah nlemiliki b∝at jcnis 1 07 sedangkall cttgkang l 15-120

Nfaka untllk lllelnisallkan illti dan canょallg dibllat BJ larutan l 1 2 sellingga

inti lllcngapllllg dall cangkang akall tenggelal■

c. ノヘgar sittlt suspellsi tanall liat dapat stabi1 11laka dilakuk‐ an polllpa sikulasi

agarb tidak tettadi pcllgelldapan tttlah liat. 2△轟こibat pcttalilballan zat yallg

tcrsuspellsi seperti dcbu dari illti l■ aka tcttFddi pCJObahall bcrat Jenis caiュ ian
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sehingga efisiensi pemisahan akan menurun oleh sebab itu perlu dilakukan

kontrol setiap s'aktu secara terjadwal.

Gambar3.44〔ソcr、力αr/7

3.7.9. Ⅳlcsin Pcngering inti(κ ′rFIグ D4,′F)

Silo inti dittllnakan lintllk inengeringkan inti salllpai kadtt air inencapai

<8,6 dan kadar kotoranく 80。 Kぜノ・′7ピ′ ,アル〕yallg terdapai di PKS Kebllll Adolilla

ada 4 bllall detlgall llktlran lllattllg― Illasing rata― rata pattang 219f1 1■lll dengttn

iebar 1 840 111]l dan iinggi 5020■菫n dengall voitlllle上 201113, lJllttlk pelllanasall

だご″ごた、ノわd壼鋭1まapi dCngrtll satuダ θwピ″dan dga/1cjαたr Di dalan鷺 ル7J sf′θ

stlllu pelllallasm yallg digunakan dibagi tiga bagian yatll tinょ at l atau di bagian

bttwa dttgan stlhu 60-70°CT血1ま激H atall tt battal tellgtt dengan stttu 50

60°C Tingkat III atau yang paling atas dcngan suhu 40-50° C Xじ
“
ι′∫ノ/r9juga

dilcngkapi dengan ●.力αたル7g g″α4ft・ yang digtlnakan tlntlik pcngattimn pengirilllall

inti ke/だ を7ρピ′́inti danわわy,ご ′́ρ″ごιイ″7α′ノご Beberapa faktor kualitas dan ktlantitas,

kolldisi dall kebersihan乃″ /ごノt Sllplai uap,kondisiみ たハllg4 kebertthall kisi一 kisi

dalallt silo,dan sistem f)バ ′ノη./7パノθ夕′.
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Gambar 3.45 Kemel l)ryer

3.7.10.Tclllpat Pcnyilnpanan lnti(3FfF々
`Ffア

′″ノ

お1′滑た
`″

 J″ガ beral貫畿gSi uttlttik lllelTllldahkan perhittlng pFOSllksi・  dilllana

.ヽ /rrσたyallg ada dik― lll‐allgi s/θ ご々 awal dibagiilulllah TBS diolah,llllaka akan didttPat

rcndeincn inti pada ploduksi lla■ olall terscbllt SelaI」 llt S′οCた yallg ada dikiHlll

PPIS Pabattl dengan kendaraall tilCk Di tlpa)ia 、′
`だ

た tidak tcrlalll ballyak

llrlcngllindari kekclirtlan pcrllitllngan

Cambar 3.46″復″ル″Jη′ノ
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TUGAS KHUSUS

4.f Pendahuluan

Tugas Khusus N4empakan tugas individu ketika berada di pabdk PT.

Perkebunan Nusantara IV Kebun Adolina.

4.1.1 Judul

o'Aralisis Kehilangan (Losses) inti Kelapa Saivit Di Pabrik Kelapa Sarvit

(PKS) PT. Perkebunan Nusantara 1\r Keirun Adoliua "

.d.1.2 Latar Belakang Permasalahan

Pengolahan kelapa sawit dasamya menrpakan suati prosespengolahalt

terhadap Tandar Buah Segar mejadi minyak sawit. Proses pengolahan ini

trertujuan urtuk memperoleh rninyak sarvit dan inti yang bennutu baik.. Dalam

industri pengolahan rninyak kelapa sawit faktor kehilangan inti kelapa sawit (ll(S)

trerupakan faktor yang harus dihindari karena dapat rnengrrangi pendapatan sefia

dapat rnengurangi hasil produksi minyak inti salvit atav Palffi Kernel Oil

{PKO)Dalam indLrstry rninyak sawit, kualitas dan rnutu minyak sangat ditentukan

oleh kernumian rninyak yang disesbabkan oleh kadar asam lemak bebas.

Kehilangan Intr ( losses lnti ) selalu terjadr setiap prose prr:duksi kemel atan

Inti. Dan merupakan hal 1,ang biasa jika losses inti tersebut masih dalam batas

standar yang ditentukan oleir pabrik. Salah satu stasiun yang mergalai kehilangan

kernel atau inti adalah stasiun Liglrt Tnera Dust Seperator ( LTDS ) dan stasiur

IV‐ 1
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IIydЮcyclonc Loscs illti tettadi diSCbabkan kwangllya ctsicnsi ketta pada saat

blowcr mellghisap dall lllclwttug Canl共 ang dan mti yallg incngakibatkall

kellilttgall kcl■ ld yallg dipcngaruhi oicll berttjcnis kcl‐ llCl itu selldiri

Salah salll ctta tintllk men811k■ lr llllitll prodllk ialah pcnerapall Statistikal

PЮccss cθ ″″り/dengall pcta kontrol(ご θ″
`rOlご

乃α″ι,)Fllngsi penerapallぷ 麟″、ゞ′肋′

P″
`)`tJ∴

, ごθf7=rOノ  terscbut adalall tintllk melakukan pellgendaliall terhadap

kehilangan ulti apak〔血 lllasih berada pada batas waar yang diperboldlktt pab轟 k

agar mcngwantt kemgian dan incnhgkaよ an produktiitas B∝dasttkall uraiall

dan latar belakang di atas, pcneliti teltank lintuk lncngadakan pcnelitiall lebill

lattllt dalam hal kehilangan inti(10SSes inti)yang ada di PT Pe■ cbullall

Nusalltam IV Keblll Adolina Ulltuk im pada pcnelitian illi pellcliti llr.enganbil

jlldul`ひ nalisis Losis I11li Sawit Pada Stasiun Light Tencra Dllst Sq,crator(LTDS

)dan Sta亜unめてノ
“
θttσ′ο″θ Dengall S/α /ノ:∫′ノα′′クノてだごSS(b刀′

"′
(SPC)Di Pab五k

Kclapa Sawit(PKS)PT Pel■ eblllllall Nlisalltara lV Kё bun Adolina'1

4.1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang rnasalah. maka dapat dirumuskan pokok

permasalahan dari penelitian ini yaitu Kehilangan inti pada stasiun LTDS dan

stasitrl Hydrocvclone yang dibawah standar pabrik.

4.1.4 Batasan Masalah dan Asumsi

Batasan pada penelitian ini adalah :

1. Sampel minyali diambil dan dialalisis dari i2 Agustus 2019 sampai 12

Septernber 2019
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Ternpat Penelitian dilaliukan di PT. Perkebunan Nusantara IV Kebun

Adolura

Pengolahan data menggunakan metode SPC (Stdtisticcl Process Conlrol)

Asumsi-asurnsi yang digunakan dalarn penelitian adalah:

Proses produksi berjalan secara nonnal selama penelitian.

-l'idak 
terjadi pembahan sistem produksi selama penelitian.

4.1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan rnasalah -vang ada, maka tujuan dari penelitian ini

adalah:

l. Untuk mengetahui berapa persen kehilangan inti pada stasiur LTDS dan

stasiun H),tlroc.r'clone pada PT. Perkebunan N-usantara IV Kebun Adolina.

2. Ultuk mengetahui apakah tingkat kehilangan inti berpengamh pada proses

prodtrksi.

1.2 Landasan Teori

lvlempalian teori teori yang bersangkutan sesuai dengan judul khusus.

4.2.1 Pengendalian N{utu (Quuliy" Control)

Pengertian pengendaliar mutu adalah kegiatan terpadu rntrlai dari

pengerdalian standar mutu bahan, standar proses prodr"rksi, barang setengah jadi.

barang -iadi, sampai standar pengiriman produk akhir ke konsumen agar barang

fiasa) yang dihasilkan sesuai dengan spesitikasi Elutu yang direncanakan

(Prawiroserltono. 2047 :7 4).

，

一

3

１

・
　

　

つ

一
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4.2.2 Sttrisril‐α′PrOcess Gθ rarFrpr

Pada dasamya,penhま atall prOduki宙 tas dall kcpuasm konslllllen harus

bcli[igan agar nlelllbe五 kan perllsahaan biaya yallg intlI』 l dalanl pclllingkata〕

lcllalitas tel・ sebllt SPC adalah teknik yall〔 蟹inenamptlkall pen〔ぅendali kualitas tilltllk

memonitor,mcnganalisis,lnclllpredislk‐ anっ lllengon■ ol,dan lllcllill意 kattall proses

prodllksi  mclallli`:ο ノ7/7て
'′

  ご力4/″た=〔b″′た)/  c/7″″/S lllel■lpakan  alal  dalal■

lllellganalisis variasi dal‐ i proses prodllksi Biasanya plot σθ″′r(,ノ ε′7αrム tヽerdi五 dan

喜額iS‐garIIs yallg l■ cllllittllkkan〔 ル7Jgr(Iθβ′″こガ 上ル′″(UCL),こをJ7/ピ ′́ fiノ′7じ (CL)

,■θlllg/σο″′贅ブん′Jr7ノ r(LCL),stta l■ etm sa■pcl

4.2,3 Losses inti

Dalalll mclnproduksi biji atau illti kelapa sawit ini ada beberapaね klor

yallg dapat mcmpcngalul五 lnutu bti Sawit yang di ha亜 lkan antara lain、 bu血

lkelapa salvit llasil panen,ctta pcngolahan,kondisi peralatan dan iancal‐ llya proses

pengolallan perebllsan Pcrcbllsan yang tidak seinpllrna dalDat lnenil■ じLllkall

kcsulian pelepasran scrabLlt pada bti dalam p01ishlllg dl■ lm yallg l■ cnycbabk祖

pelllecttall btti lebih sulit dalalll Rpple M轟 1.Alat im tttdi百 da五 separattng

collllnll polishillg dmm,dall btti dtt CBC Masllk da五 separattng colulnn disini

nittsi rlllgan yang belllpa ibre,illti pecall halus,call〔 ょang halus dal■ debu akan

te量lisap oleh LTDS lildttlli aif lock lliastik di tal■ ptlng di sllccl bin sebagai bahan

bakar pada boller.

4.3 Metotlologi Pemecahan Masalah

Dibawah ini adalah uraian rnetodologi pemecahan masalah.
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4.3.1 Objek Penelitian

Objek penelrtian yang diamati adalah kehilanga inti PT. Perliebunan

Nusantara IV Kebun Adolina dibagian laltai produksi, penelitian ini dilakukan

untuk menganalisis kehilangan inti sawit pada stasiun I-TDS dan stasiun

Hydrocyclone.

4.3.2■letodologi Pcllelitian

Penclitiall dilraksanakan dellgan lllellgikuti lallgkall‐ langka1l sebagai beHl■ lt i

MellJtttllllg Losscs ln百

1 Alat yallg di3ulakalll

a.Tilmbangall

b  Kalkulator

Bahan yang digmakan

a. lnti ( kemel )

Cara kerja

a. Tirntrangan contoh fibre sebanyak 500 gram. Di mana di dalam tibre

tersetrut masih terdapat sisa - sisa inti.

b. Kemudian urti yang ada dalam flbre tersebut dipilah dan dipisahkan,

dimana inti yang sudah dipilih akan ditirnbang dan akan diketahui

trerapa banyak masilr sisa atau kehilangan ini -vang terdapat dalarn fibre

cyclone tersebut.

3.
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4.1 Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

4..i.i Pengumpuian Data

Iv'ietode penelitian yang digunakan adalah dengan Metode SPC (Statistical

Process Control) yaitu sebuah metode seni mengarnbil keputusan tentang suatu

proses atau populasi berdasarkan pada suatu analisis informasi yang terkandung

dalarn suatu sampel.

4.4.2. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diambil adalah data skunder dan diolah menggunakan

spss dan didapat hasilnya, kehilangan inti pada stasiun LTDS dan Hydrocyclone

tidak sesuai standart, yang diperbolehkan adalah 2oA " data yang didapat rata ruta

adalah 1.29 % dengan data tertinggt 2.23% dan terendah 0.49lo

Gambar 4.1 Gratik Losses pada stasiun LTDS dan Hydrocyclone

1   3   5   7   9  11  13  15  17  19  21  23  25

２

　

　

　

　

　

５ --.i*losses

-.I.UCL
,*r,ij.,=LCLI

0.5

o
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PEttTIIP

5,l Kesimpulan

Kcsilllpulan yallg dalDat ttamb」 dal狙l melakukal Ktta PraktCk adalah

scbagai berikut:

] Prio五 tas utama yallg dilよtrkan 01ch pabHk k‐clapa sawit PTPN IV Kcblln

Adolina lllillyak sawit l■ cntah(CPO)dan inti sawit(Pa11■ Kelmel)

2  Dalaln proscs pengolahall cnergi listllk yang digl11lakan berasal dari turbill

llap Dilnalla uap yang digtlllakan berasal da五 bolcr.Sedallまan g01CrttOr

diescl digullakall pada saat pab五 k stalt incngolah Ulltllk PLN digunakal〕

jika pabttk tidak mengolall

3  Untuk lllenggerakkan boilel・ yang ada di pab● k kclapa sav√ it PTP卜I Iヽπ

kebllll AdoHlla melllgttinakan canょ ang(scl)dall SCrat ttbcl)Sebagal

bahan bakぽ                                                    ・

4, Prodtlksi yallg dillasilk‐ an daゴ  p∫oses pellgoldlan lt‐ ёiapa sa、vit di PKS

Adolilla dip領 olch dan tal〕 dall bllall segar da"kebll■ serdiri,pclnbelia鶴

pillak ketiga,dan kcbllll scinduk.

5 Pcn,lallan kelapa sawit di PKS Adolina menま attkall linlbtt padat,cair,

dan gas

6  1,illlball padat digunakan dan diolah scbagai ballan pllpllk di kcblln scndiri

(atileling).

V… 1
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7. Pengolahan lirnbah cair digunakan dengan merubah kandungan senva\va

organic kornpleks rnenjadi lemak dan rninyak. Dapat diiaktikan secara

biologis. anaerohic, fakultatif dan aerobic"

5.2 Saran

Dalam hasil pengamatan Ke{a Praktek, penulis rnemberikan saran

terhadap selnua kegiatan pengolahan yang berlangsung di PKS Kebui Adolina.

Saran ini adalah bukan suatu kritikan rnelainkan pendapat yang bersifat

inembangun demi kernajuan di PKS Kebur Adolina. Adapm saran yang dapat

penulis berikan adalah:

1 Penggunaan alat-alat pendukung, seperti alat pengalnanan dan

perlindungan kerla perlu di tingkatkan lagr. agar kesehatan dan

keselamatan kerja lebih terjarnin sehingga kecelakaan kerja maupun

pen5,'akit akibat kerj a dapat dirninirnalisir.

2. Efisiensi dan alatiinesin liarus tetap drjaga dan diawasi sebaik rnungkin

karena losses (kehilangan) rnrnyak tergantung pada efisiensi dari kerja

alat/mesin.

3. Setiap prcses produksi hanrs lebih diawasi pelaksanaannya agar dapat

men-uhasilkan kualitas CPO dan inti sarvit (keruei) yang baik.

4. Se-eala peratu'an yang berlaku dipabrik hendaknya dipatuhr oelh setiap

karyawan seperti pemakaran peralatailperlengliapan keselamatan kerja

yang telah disediakan, agar terwLgudnya kelalcaran dalarn proses

pengolahan.
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5. Perlunya perawatan dari pernbersihan vang rutin pada rnesin-mesin

produksi. agar kiner,ja pabrik tetap prima sc:r1a dapat mernproduksi CPO

derrgan mutn terbaik.
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Sesuai dengan ketentuan yani'tertat u di perusahaan disampaikan sebagai berikut:
1. Semua biaya ditanggung oleh sisura/mahasiswa/i yang bersangkutan.
L Yang bersangkutan hanrs berperilaku sopan serta memah.fri perafuran/ketentuan yang berlbku di tempat

pelaksanaan tenrtama merqenai kerahasian data.

3. SelambaHamffitya 1 (sdu) hian sedeHr petakstaan diwajibkan rnengirimkan 1 bundel laooran kepada
Direksi PTPN Mcq Bagian SDM.

4. Laporan tersebnrt semata-+nata dipergunakan unfuk kepentingan ilmiah pada Sekolah/Universitas yang
bereangkutan.

5. Apabila selama waktu pelaksanaan teriad kecelakaan baik di dalam/di luar PTPN IV maka sepenuhnya
menjadi tanggung jaunab yarE bersar€kuHr-

6- Yang bersangkutan agar nrdapor ke GM/llanajer/Kepala Bagian yang dituju pada w'dtu pelaksanaan
7- Terkqitdengan pakaian yang d$nakan sdama pelaksanan:

a. SM!(6i[A/Sederajat agar memdcf pal€En seraggn sekotah dan sepatu.
b. Mahasisrvafr/sederald aga memakai kenreia putih, bfl,ahan hitam serta memakai jaket almamater dan
sepafu. Kectnli pada tiari tdentu menggtrmkan pakaian sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan.

8. Surat keterangan selesai pelaksanaan pralGk kerja lapangan/riset dikeluarkan oleh
BagiarvDistiUKebun/Pabrik dimana temElat p€laksanaan akttuihs tersebut*

9. Bagi yar1g metanggar atran tersehl, maka Penrsatraan akan memberikan sanksi berupa dik€tuaftan dari
program praktek keria laparuarrriset-
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