
LA腱懇 N臨 濾 Ap駄蔚 鐵

殿 0職菫
『

雹灘囲職NGttAN GEDUNO■ 鶴耐ぼOm題嘲けAttTAPANIJLT

宙 NGAR

噸 競議U緻亀董Sya露:】蝕b糧 靭義證彗馳rja機働馳機構1

Uttiv盤歯itt M鏡饉機A『鑢

D勧3懇襲0漱曲 :

F餞亀驚YS「U劇iEttNG:

機筑81■0113

11‐ ■
1・ |.・・

PRoomM割 岡DI TE蕉欝lKSIPIIL

FAKttTASl■KNIK

螂 熙嗣rAsttEDAN ANA

臨 DAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LAPORAN ICERJA PRAKTEK

PROYEK PEMIBANGUNAN GEDUNG KANTOR BIllPATI TAPANULI

TENGAH

Diajukan Untuk Syarat Dalalll Sidang Sattana Strata l

Universitas httedall Area

DisusIIn Oleh:

FERRY SITUMEANG

17.811。 0113

PROGRAⅣ ISTUDI TEKNIK SIPIL

FAKULTAS TEKNIK

l「MERSITAS IIEDAN AREA

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA



LE聖1田ARIENGESAⅡ AN

PROVEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BUPATITAPANULI

TENGAⅡ

Disusun Oleh:

FERRY sITUttANG

17.811。0113

Diketahui oleh

11・.Nurmaidah,LIIT

koordinator kerja praktek

\
,/h4/tA

Ir. Nurmaidah, MT

i Teknik Sipil

PROGRARISTUDI TEKNIK SIPIL

FAKllJLTAS TEKNIK

UNDttRS]『AS PIIEDAN AREA

MEDAN

2020

PIT

Dosen pembimbing

UNIVERSITAS MEDAN AREA



KATA PENGANTAR

Ptti Syukur kita ucapkan kchadirat Tuhan Yang Maha Esa yang tclah

melimpahkan rahmtt dan karunia― N,a schingga penulis dapat mcnyelesaikan

kCtta prahck dan lllcnyusun laporan ini hingga sclcsai

Kctta praktck lapangan sangat pcnting scrta mcrtlpakan kcwaiban sctiap

lltahasis、va untuk nlcngaplikasikalD antara ilrnu yang didapat dibangktl kuliah

dcngan  pclaksanaan  di  lapangan  schinggaっ   dipcroleh  pcngctahtlan  dan

pcngalalnan――pcngalalnan yang dibuttlhkan

Pcnulis lllcnyadari bahwa dalam kctta praktCk banyak lmasalah illasalab

yang dilakukan tcrlltastlk‐  dalaln pcnulisan iaporall ini, akan tetapi karclla

kcsalahan itu lnclnbuat pcnulis l■ cttadi lllcllgcrti darlpada scbcltllllnya

Pcnulis incnyadari bah、 va laporan ini dapat tcrscicsaikan karcna bantuan

dari bcrbagai pihak, olch karcna itu pcnulis nlcnyampaikan rasa tcril■ a kasih

kcpada i

l Bapak Prof Dr DadanlRalndan,M Sc,sclaku Rcktor Univcrsitas Mcdan Arca

2.勁u DI Gracc YtlsヽⅣita Harahap, STo MT sclaku Dckan「 ak■litas Tckllik

Univcrsitas Mcdan Arca

3 1bll ir Nurmaidahっ ⅣIT sclaku Kctua dan lKoordinatOr Kctta Praktck Jurusan

Tcknik Sipil Univcrsitas NIcdan Arca

4 1bu lr Nurmaidall,IMT Doscn Pcinbimbing Kctta Prahck yang mcmbimbing

Pcnulis dalanl penulisan laporan ini.

5.Baprak Himawan Ralltadhan,ST sclaku Pr● cct Managcr di pihak PT PILAIR

JURONG SEJATI yang scn〔mtiasa sabar dalanl lnclllbcrikan arahan dan

bil■ bingall sclanla proses Iく P bcrlangsun3・

6.Sduruh N/1andor,tukang dan pckctta yallg juga andJ saat kami lncllghadtti

kcsulitan proscs pclllballgunan di p∫ oyck

7 Rckan Kctta praktck pcnulis yang juga tclah andil ambil bagian saat ketta

praktck bcriangsung

Dalam pcnulisall laporan kctta praktck ini pcnulis mcnyadari bahwa isi

lllatlpun teknik pcnulisannya lnasih jath dari kcsclllpurnaan,lllaka untuk itu
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penulis mengharapkan kritik maupun saran dari para pernbaca yang bersifat

positif dan membangun derni menyempurnakan laporan inr.

Semoga laporan kerja ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis

dan umum nya para pen-rbaca sekalian.

A/1cdan,      2021

FERRY SITllL/1EANG
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BAB l

PENDAIULUAN

l.l Latar Belakang Ketta Prakek

Untuk dapat tcJun kC dunia kcJa SCtClah lulus kuliah,sctiap mahasiswa

harus incmiliki kesiapan dalalη lYlcnghadOpi leprofcsianalan pckcttaannya yang

scsuai dcngan bidang yang digclutinya Banyak sckali hal yang l「 rlcll:す adi

hambatan bagi scscorang yang bclum lmcngalallli pcngalamall kctta tintuk tcttun

kc dunia pckcttaan, SCpcrti hainva illllu prngctahuan yallg dipcrolchdi kanptls

bcrsiね t stが is(pada kcnyataannya masih kurang adaptif atau kaku tcrhadap

kcgiatan kcgiatan dalaln dunia kclia yang nyata),tcOri yang dipcrolch bcltllm

tcntu sama dcngan praktik kctta di lapangan,dan kctcrbttasan wattu dan ruang

yang incngakibatkall illllltl pcngctahtlan yang dipcroleh lnasih tcrbatas

Dikarcnよan hが 面 atas,maka univcrgtas lllcnCtttkan mtta kdiah kctta

praktck agar para nlallasislva mclllpcrolch illnu pcngctahtlan yang tidak

dibcrikan olch kainpus

Pada ulllumnya kegiatan kcla prttttck yang dilakukan pada sa]ah satu

pcrtlsahaan bcrkaitan dcngan pclaksanaan konstttksi dan tata laksana proscs

pcmbangtlnall proyck

PT_PILAR JURONG SEJATI Incrupakan salah satu pcrusahaan yang

bcrgcrak dalalll bidang kontraktor dall lkonsultan bangllnan Olch karcnanya

PT_PII′AR JUIRONG SE」 ATI tclah mcmbcrik〔 m kcscl■pttan kcpada pcnulis

unttlk lnclalN‐ sanakan kctta praktck di tclllpatnya schingga pcnulis dapat

lllcnambah pcngalal■ an dan pcngctahuan kcla yang tidak dipcrolch di dalalll

perkuliahan

12 ,Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

Adapun maksud diadakannya kctta praktCk ini adalah scbagai bcrikut

lMallasis、 va dapat inclllpcrolch kcsclmpatan unttlk illcncrapkan illnu pcngctahuan

yallg tcl〔遺l diperolch dalanl pcrkuliahan tllltuk ditcrapkan dalain iapangankcla

l.   ヽ
`ahasis、

va dapat lllcngcnal pclaksanaan dan prOscs pclaksallaan

proyek yang sebenarnya.
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2 Mahasisrva dapat membandingkan antara teori yang dikerjakan rii

kampurs dengan praktik kerja dilapangan.

3. Mahasisrva dapat rriemperdalam wawasan terhadap systern ker-ia

interdisipl in secara profesional.

4. Mahasisu'a dapat mernperoleh pengetahuan dan wawasan serta

pen galarnan dal am penger; aan konstruksi yan g sebenarnya.

5. sedangkan bagi perusahaan tempat kerja praktek, anarisis daram

karya tulis ini dapat berguna dan hennanfaat bagi evaluasi keria,

sehingga dapat mempertahankan hal-hal yang baik dan mengurangi

semua kesalahan di kemudianhari.

Mata kuliah kerja praklek ini juga bertuiuan sebagai berikut :

12 Mernberikan gambaran dunia keria yang sebenarnya kepada

mahasiswa sebagai bekal untuk kemudianharr.

22 lJntuk menambah pengetahuan,keterampilan. dan pemahaman yang

tidak didapat langsung dalamperkuliahan.

32 Menrperoleh pengalarnan, pengamatan dan pengenalan visual secara

langsung mengenai kondisi yang ada dilapangan.

42 Sebagai sarana pelatihan dalam penyusunan Iaporan untuk suatu

penugasan.

52 Untuk menyiapkan tenaga kerja yang ahli dan siap pakai dalarn

masvarakat dan wirasr,vastawan dalam bidang Teknik Sipil

1.3 Ruang l.ingkup

Dalam peke{aan kontruksi yang dibahas didalam Pembangunan Proyek

Gedung Kantor Bupati 'fapanuli Tengah adalah pekerjaan Plat lantai. Adapun

lingkup pekerjaannya adalah.

1. Pekerjaan Persiapan

2. Pekerjaan Plat lantai

o Pembuatan bekisting

o Pembesian

r Pengecoran
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1.4 ll'Ianfaat Kerja Praktek

I)engan dilakukannya Kerja Praktek ini diharapkan agar benrianfaat bagi:

1. Mahasisu,a yang akan mernbahas laporan yang sama.

2. Fakultas Teknik sipil Unir.ersitas Medan Area,serta staf pengajar

untuk rn endapatkan informasi/pengetahuan baru dari lapan gan.

3. Penulis sendiri untuk menambah pengetahuan clan pengalaraan kerja

agar mampu nrelaksanakan kegiatan yang sama setelah bekerja atau

terjun kelapangan.

1.5 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Kerja Praktek

Kerja praktek dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 20ZA hingga 02

Desember 2020 dan berternpat di Pro,vek Pen-rbangunan Kantor Bupati '1'apanurir

Tengah di Jalan Ferdinand L,umban Tobing Pandan.
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BAB II

DESKRIPSI DAN MANAJEMEN PROYEK

Froyek adalah kegiatan pekerjaan yang dilaksanakan atas dasar pernrintaan

dari seorang owner atau penrilik proyek untuk mencapai suatu tr-guan tefientu.

Provek pada LmlLlmnya bersifat sementara karena telah ditetapkan rvaktu

pengerjaan dan rvaktu selesainya yangjuga akan menghasilkan sebuah perubahan

yang bermant-aat dan rnemiliki nilai tarnbah.

Pada tahap perencanaan pembangunan proyek Cedeurng Kantor Burpati ini

perlir dilakttkan study literalure untuk menghubungkan satuan fungsional gedung

dengan sistem struktur yang akan digunakan..Study literature dimaksudkan untu&

dapat memperoleh hasil perencanaan yang optimal dan aktual. Hal ini merupakan

salah satu faktor yang menentukan, misalnya pada situasi tertentu yang

mengharuskan bentang ruangan vang besar serta harus bebas kolom, sehingga

akan menghasilkan beban tresar dan berdampak pada balok.

2.7 Data Proyek

Nama Proyek

Pemilik Proyek/Owner

Kontraktor

Konsr-rltan

Pelaksana

Lokasi Pro-r ek

Luas Proyek

Biaya'fotal Pembangunan

Tanggal Kontrak

Fungsi Bangunan

:Pembangunan Proyek Cedung

Kantor Bupati

: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

: PT PILAR JURONG SE.IATI

: lndra Paruhuman ,ST.-MT

: Hary Koesrvono,ST

: JL. Ferdinand l,umban Tobins Pandan

: 8.965 rn2

' Rp.29.27I -+ I8.973.-

: Pandan, 24 Maret 2019

. Pusat kegiatan Perkantoran

4
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2.2 Lohasi Proyek

Proyek Pembangunan Gedung

Lumban Tobing Pandan

Kantor Bupati berlokasi di Jl. Irerdinand

l.:r:.,i1! i -t:ii'rrlir
i..,- 

'... 
,.

Cambar 2. l .l.okasi proyek
(Sumber: Google maps)

Cambar 2.2. Lokasi Proyek

(Sumber : Data Proyek)

息二∴:=1写静鋼 電督五.蠅趾

i:-,, i ilr'ri 1 l\ rr:].:r t I

Irrt>1i:r-:,:j
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2.3  Bentuk dan Struktur Organisasi Proyek

Dalalll proscs pckc可狂Ln Suttu proyck pcltabangunan,agar sctiap pckclaall

tcrlaksalla dcngall baik dan iancar,organisasi kctta mcrupakan hal yan3 pentillg

Organisasi ini akan saling bckctta Sama dalam mcw■iudkan proyck tcrscbut

hingga sclcsai Pada saat pclaksanaall kegiatan pcinbangunan suatu proyek tcrlibat

unsur… unsur titama dalalll mcnciptakanっ  mc、、■ttudkan dan mcnyclcnggarakall

proyck tcrscbut

Adapull unstlr― tlnsur utama terscbut adalah i

I   P輌 abat pCmbuat kolnitmcn(PPK)

Pclllilik proyck atatl pclnberi tllgas yaitu scseorang atau pcrklulllpulan

滋au badan usaha tcFtCntu maupunjabttan yang mcmpunyai kcingi■ an untuk

lmcndirikan suatu ballgunan dall bcltallggtlng Ja、vab dalanl pcnge■ aan

proyck tcrscbut

Pejabat pernbuat komitmen berkervajiban sebagai berikut :

Mengontrol dana sehingga cukup untuk merealisasikan provek dan

memiliki wetvenang trntuk mengarvasi penggunaan dana dan

pengarnbil an keputusan proyek.

Mertlrerikan tugas kepada pemborong untuk melaksanakan pekerjaan

seperti yang diuraikan dalam pasal rencana kerja dan syarat scsuai

dengan gambar kerja

Memherikan wewenang kepada konsultan dalam rncngarvasi

pekerjaan dilapangan dan rnenilai dari hasil kerja pemborong.

Harus memberikan keterangan-keterangan kepada pemborong

mengenai pekerjaan dengan sejelas-jelasnya.

Menyediakan segala garnbar kerja (bestek) dan buku rencana kerja

dan syarat-syarat yang diperlukan untuk melaksanakan pekeryaan \/ang

baik

Setiap permasalahan yang timbul dalam proses pengerjaan akan selalu

diberitahukan" seperti ketidaksesuaian atau penvimpanan antara gamhar

kerja, rencana kerja dan syarat, maka pemborong dengan segera

UNIVERSITAS MEDAN AREA



ftcmberitahukan kepada petugas secara tertr"rlis, mengurarkan

penyirnpangan. sehingga pemberi tugas memberi petunjuk mengenai hal

tersebut. sehingga pengerjaan proyek dapat dilanjutkan dengan baik.

2. I(onsultan(perencana)

Konsuitan yaitr-r perkumpulan maupun badan usaha tertentu vang ahli

dalarn bidang pelaksanaan, yang akan menyalurkan keinginan-kt"ringinan

pemilik dengan mengindahkan ilmu keteknikan. keindahan maupun

penggunaan bangunan vang dimaksud.

Tugas dan rveu,enang konsultan (perencana) adalah sebagai berikut :

. Memt]uat perencanaan dan rancangan kerja lapangan

. IMengumpr"rlkan data lapangan

. Mengurus surat izin rnendirikan bangunan

o Membuat gambar kerja dengan lengkap dan detail

. Mengusuikan harga satuan upah

. Menyediakan personil teknilt pekerja.

r Meningkatkan keamanan proyek dan keselamatan kerja lapangan.

. Mengajukan permintaan alat yang diperlukan dilapanga.n.

r Memtrerikan hubungan dan pedoman kerja selama dilapangau

3. Kontraktor(pelaksana)

Kontraktor yaitu seorang atau lreberapa orang maupun badan tertentu

yang mengerjakan pekerjaan menurut sl,arat-syarat yang telah ditentukan

dengan dasar pembayaran irnbalan rnenurut jurnlah tertentu sesuai dengan

perjaryian yang telah disepakati.

Kontraktor (pemborong) mernpunyai tugas dan kewajiban sebagai

berikut :

1. Menjalin kerja sama dalarn pelaksanaan proyek dengan konsullan.

2. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang tertera pada gambar

kerja dan syarat serta berita acara penjelasan pekerjaan

3. Membuat struktur pelaksanaan dilapangan dan harus disahkan oleh

peiabat pembuat komitmen

7
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Memberikan laporan kemajuan bobot pekerjaan secara terperincr

kepala pemilik prol.ek

Melaporkan segala permasalahan yang tirnbul dilapangan.

2.4 11ubungan keria Antar Unsur Pelaksana

Dalam mclaksanakan suatu proyck maka pillak kOntraktor(pclnbOro識
3),

salah satu kc、vttibannya adalah inclubtiat strtlktur organisasi lapangall Pada

gttbar strtlktur Organisasi lapangan aklan diperlihatkan struktur orgalllsasi

lapangan dari pihak,kontraktor(pCinbOrong)pada pcinballgunan

l) SitC Ⅳ[anagcr

Sitc Manager adalah orang yang dipilih dcngan kemampuan tertcntti

dalalll mcmimpin scbuah prOyck tcrllnasuk bcltanggung jawab dalal鶴

pclaksanaan  bcrlangsungnya  proyck  Sitc  inanagcr    harlls  sclalti

lnclllpcrhatikan kcpcntingan pcrusahaan, pelllilik proyck dan pcraturan

pclllcrintah yang bcrlakllぅ  nlatlpun situasi lingklungan dilokasi prOyck

Scorang Sitc Managcr hartls lllal■ pu l■cngclola bcrbagai llllacalll kcgiatlll

tcrtltal聰 a dalaln aspck percncanaan, pclaksanaan dan pcngcndalian tlntuk

incncapai sasaran yang tclah ditcntukall yaitu、 vaktu,biaya dan lntttti

2)  Pclaksana

Pclaksana adalah orang yallg dipilih olch pcnlilik proyck ullttlk

bcrtanggung jawab atas pclaksanaan pckcttaan atau tcrlaksanallya

pCkC苺狂ln

3)  Staf TCknik

Staf yang dilnaksud dalam pclaksanaan proyck ini adalah orang yan3

bertugas ltlel■ buat pettncian… perincian pckcttaan dan akan illclakLlkan

pclldctailall dari galllbar kcla(bCStCk)yang Sudah ada

4) Mckanik

Scorang mckanik bcrtanggungjawab atas bcrFLIngsi ttau tidaknya alat¨

alat ataupu穐  1■csin-lncsin ya1lg digllnakan scbagai alat banttl dalalη

pclaksanaan pckcttaan SClallla proyck bcrlangsung.

4

5

8
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5)  Scksi Logistik

Scksi logistik adalah orang yang bcrtanggung ja、 vab atas pcnycdiaa11

bahalln―bahan  yang  digunakan  dalal■   pcmbangunan  prOyek  scrta

lllcnuttukkan  apaklah  bahan  atau  lllatcrial  tcrscbtit  dapat  tidaknya

digunakian

6) MandOr

Mandor adal[■ l orang yallg bcrhubungain iangsung dcngan pckcla dall

mcmbcrikan tugas kepada para pekctta dalam pcmbangtinall proyck lMandOr

incncrilllla tllgas dan tanggungjawab langSung kcpada pclaksana¨ pclaksana
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BAB Ⅲ

LINGKUP PEКERJAAN PROYEK

3"3 Peralatan

Peralatan dalarn proyek merupakan suatu sarana yang rJigunakarr dalarn

memperrnudah pekeriaan dilapangan,baik dalarn pengangkutan alat dan hahan

juga dalarn pemasangan jenis pondasi tertentu.Penggunaan alat khr-rsr-rsn5ra alat

berat biasanya tidak digunakan sampai tahap akhir dalam pembangunan.

Adaprrn peralatan dan bahan yang dipakai dalar-n pembangiinan Proyek

Gedung kantor bupati adalah;

3.1.1 Ready Mix Beton

Ready Mix Beton adalah beton vang rnelalui pengolahan berbeda dari

beton biasa. Pengolahan dengan lbrmulasi khusus ini dilakukan di t*atching

Plant hingga berubah rnenjadi beton cor siap pakai, setelah rnelalui proses

tersebr"rt jadilah beton bermutu siap disajikan pada area proyek

pernbangunan.

Cambar 3.1 Read--v Mix Beton

(Sunrber. l)ata lapangan)

3.1.2 Concrete Mixer (Molen)

Cloncrete Mixer rnerupakan alat yang digunakan untuk mengaduk

campLlran beton dalan ukuran tertentu.Penggunaan alat ini hiasany,a

digunakan untuk jarak ,vang rnasih dapat dijangkau dengan perhitungan

waktu dan tenaga yang dipeiurkan.Ketika pengadukan cor beton perh-l

-:lr : l:JFl:i
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diperhatikan takaran carnpuran dan juga kesamaan warna sebelum

diglrnakan.

Garnbar 3.2. Concrete lr..{i.xcr

(Sumber: Data lapangan)

3.1.3 Concrete Pump

Concrete Pump adalah alat yang digunakan untuk men_valurkan

adonan beton yang tidak dapat dijagkau oleh Truk Mixer,dimana alat ini

berfungsi untuk memompa adukan dari concrete mixer keplat lantai dan

tangga yang akan dicor.

Gambar 3.3. Lloncrete Pump

(Sumber: Data lapangan)

●
υ

■
■
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3 1.4 Vibrator

vibrator adalah sejenis rnesin penggetar y"ang berguna untuk

menggetarkan tulangan plat lantai, kolom maupun balok untuk nrencegah

timbulnya rongga-rongga kosong pada adukan beton, maka a<iukan beton

harus diisi sedernikian rupa kedalarn bekisting sehingga benar-benar rapat

dan padat.

(Sumber. Data lapangan)

3. 1.5 Rar Cutter

Alat ini digunakan untuk memotong besi tulangan sesuai ukuran yang

dibutuhkan, setelah itu tulangan dapat digunakan untuk dipasang pada plat

lantai, kolorn dan balok. Penggunaan bar cutter ini mempermudah dan

menghemat waktu pekerjaan pembesian untuk hasil yang lebih rapi.

Gambar 3.5 Bar cutter

( Sr-rmber: Data lapangan)

Gambar 3.4 Vibrator pelladat treton

14
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3 1.6 Bar Bending

Rar Bending merupakan alat untuk rnembengkokkan besi tuiangan

dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan biasanya Bar Bending ini

digunakan untuk beugel balok dan kolom, akan tetapi bar bending yang

digunakan di proyek Kantor Bupati Tapanuli Tengah rnenggunakan bar

trending manual .

Gan'rbar 3.6 Rar Bending (Manuai)

(Sumber. Data lapangan)

3.1.7 Water Pass

Water Pass merupakan alat _yaflg digunakan dalarn i:rengukur

ketinggian tanah dalanr menentukan jenis tinggi tanah dan sutdut mendatar

dan tegak.

Gambar 3.7 Waterpass

一
■

(Sumber: Data lapangan)

一■

一
一
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3.1 8 Total Station

Totai Station adalah instrumen optis/elektronik yang digunakan daiam

pemetaan dan kontruksi bangunan.Total Station merupakan teodolit

terintegrasi dengan komponen pengr"ikur jarak elektronik untuk menrbaca

.jarak dan kerniringan dari instrurnen teftentu.

i:fl'

Gambar 3.8 Total Station

(Strnrber Data lapangan)

3 1.9 Lift Cor

Lift Cor adalah sebuah alat bantr"r pengerjaan lantai beton cclr yang

digunakan dalarn rnobrlisasi material cor untuk memr-ldahkan dalam

pengeqaan pengecoran beton dimana dalam tahap pengerjaan lantai beton

yang sebelumn_va sulit dijangkau manusia, kini hanya membr"rtuhkan

beberapa pekerja serla lebih praktis dan lebih cepat daripada manual.

Gambar39LittCor

( Sumber: Data lapangan )
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3 1.10 Cangkul Dan Sekop

Sekop dan cangkul di-eunakan untuk meratakan adukan

pengecoran serta untuk rnengangkat adukan.

pada

Gambar 3.10 Sekup dan cangkul

(Sumber. Data lapangan)

3 I 11 Bolt CutteriGunting Tang

Bolt Cutterr'Gunting T'ang adalah alat yang digunakan untuk

memotong rantai. gembok, baut, tulangan dan jarring karvat. Biasanya

merniliki pegangan panjang dan bilah pendek dengan engsel rnajemuk untuk

memaksimalkan daya ungkit dan daya potong. Pada proses pengerjaan di

proyek alat ini sering digunakan untuk rnemudahkan para pekerja dalam

memotong besi tulangan dengan ukuran yang telah ditentukan.

Gambar 3 I 1 Bolt CutteriGunting'I'ang

(Sirrnbcr: Dala lapangan)
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3.1. l2 Excavator

Excarrator nrerupakan salah satu aiat berat yang digunakan untuk

memindahkan material dan juga dapat digunakan sebagai alat pemotong

kayu tergantung dari Attachement nya.Tujuannya adalah untuk membantu

pekerjaan vang sulit agar menjadi lebih ringan dan dapat mempercepat

rvaktu pengerjaan sehingga dapat menghemat rvaktu.

( Sun-rber: Data lapangan)

3. I .13 Kereta Sorong,/Gsrobak Sorong

Kereta Sorong/Gerotrak Sorong adalah wahana kecil untuk rnembar.l,a

barang vang biasanya mempunvai satu roda saja.Gerobak di desain untuk

didorong dan dikendalikan oleh seseorang menggunakan dua pegangan

dibagian belakan g gerobak.

Gamtrar -1 i 3 Kereta Sorongr'(ierabak Sor*ng

( Sumtrer: Datrr iaparrgan)

一一一．一̈

一一二

一

一

一
・一

一

　

一

‘
一一
一
一
′
一

一
一
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3 I 14 Perancah (Scaffolding)

Perancah (Scaftblding) adalah suatu struktur sefi.rentara yang

digunakan untuk menyangga manusia dan material dalam konstruksi, jika

ketinggian konstruksi mencapai lebih dari 2 meter, atau perbaikan gedLrng

dan bangun-bangunan Iainnya.

Gal■b領 3.14 Pcrancah(SCafblding)

(Sumberi Data lapalngan)

3.l Bahan‐ Bahan

3 2 1 Bcton Bcrtulang

lBcton bcrttllang adalah bcton yang lllcngandung batang tulangan dan

dircncalnakan bcrdasark‐ arl ang3apan ball、 va kadar bahan lnl bckctta Salma

scbagai sattl kcsattlan /ヽ1cngcnal kckluatan lllutu bcton bcrttilang ini sangat

bcrgantullg pada inutll bahan… ballan calllpuran yang digtlllakan, sistcnl

pcngadukan dan cara pelaksanaall dilapangan juga pcnga、 vasan sccara tcliti

baik dari pihak pclaksana lttauplln pihak dircksi.

:ヽ4cngcnai kckuatan lnutl■ bcton bctttllang illi sangat bcrgantung pada

lltuttl bahan…bahan calmpuran yang digunakan,sistcm pcngadukan dan cala

pclaksanaan dilapangan, schingga diadakannya pcnga、 vasan sccara tcliti

baik:dari pillak pclaksatta lllaupun pihak direksi 13ahan― bahan yal18 dipakai

dalal■ l bcton bcrtulang sebagai bcrikuti

19
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3.?.2 Semen Portland

Semen yang digunakan adalah semen vang memenuhi

berikut :

o Peraturan semen portland indonesia (SNI 7064:2014))

r Peraturan beton bertulang indonesia (pBi.Nf.2-l97l)

r Mernpunyai setitikat rUi (I'est Certiiicate)

r Mendapatkan persetqir"ran dari pengawas

syarat sepefii

―よ

‐、
主
‐

Galllbar 3 2 1 Scmcn Poltiand

(Sumberi Dtta lapangan)

Scnlua sclmcn yang dipakai harus dari lllerek yang sallla dan tidak

bolch satupLln yang bcrbcda Seltlcn yang digunakatt pada pclllbangtlllan

proyck Gcdllng Kantor Buptti ini adalah sctnen Padang(SN1 7064:2014)

3 2 3 Pasir(scbagai agrcgat halus)

Pasir untuk adukan hartls lllCnlCntlhi syarat scbagai bcrikut i

C    Pasir tidak boleh incngandung lul■ pur iёbih da● 5ツ6(ditCntukan dari

bcrat kcring)dan 1010S ayakan O,063111111 Apabila kadar lul■ pur

inclcbihi 5シ 61■aka agrcgat haltls dicllci

・     Pasir tidak bolch l■ lcngandung bahan‐ ballan organik tcrialtl ballyak

yang  harus  dibuktikan  dcngan  pcrcobaan  、ゃarna  (dcllgan
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menggunakan larutan NH0H). Agregat yang tidak memenuhi syarat

pada percobaan larutan ini, teta.p dapat dipakai asalkan kekuatan tekan

adukan agregatnya sama.

Pasrr harLrs memenuhi syarat-syarat ayakan, seperti yang ditentukan

dibarryah ini :

Sisa pasir dratas ayakan 4 mrn harus minimurn 2gd dari berat pasir

Sisa pasir diatas ayakan i nrm harus rninimum 1096 dari berat pasir

Sisa pasir diatas ayakan 0,25 mm harus berkisar antara 8096 clan 959,b

trerat pasir.

Gar:nbar 3.2.2 Pasir

(Sumber: Data lapangan)

3 2 4 Agregat kasar ikerikil)

Agregat kasar untuk adukan beton biasanya adalah kerikil atau hatu

pecah yang diperoleh dan pemecah batu. Pada umumnya yang dimaksurl

agregat kasar adalah agregat yang ukuran butirannya lebih dari 5 mm

sarnpai 40 rnm.

う
乙

●
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Cambar 3.2.3 Agregat kasar (kerikil)

(Sumber. Data lapangan)

325Air
Penggunaan air pada campuran beton sangatlah penting, karena air

berfungsi sebagai pengikat sernen terhadap hahan-bahan pcnylrslur seperti

agregat halus dan agregat kasar. Namun besarnya pemakaian air rjibatasi

menurut persentase yang direncanakan.

Air yang digunakan untuk campllran beton harus air yang t.rersih dan

rnemenuhi syarat-syarat yang tercantum dalain PBI 71 Nl-2 1-,aitu :

r Air tidak boleh rnenggandung rninyak, asam alkalin. garam dan

trahan-bahan organik yang dapat merusak tulanagan didalarn

beton

. Air dianggap dapat dipakai apabila kekuertan tekan mortar

dengan rnemakai air tesebut pada umur 7 hari sampai 28 hari

mencapai paling sedikit 90%

. .lumlah air yang dipakai harus ditentukan dengan ukuran isi

atau ukuran berat dan harus dilakukan secara tepat.

3.2.6 Besi Tulangan

Besi tulangan yang dipakai dapat lrerbentuk ulir tergantunu sesuai

perencanaatr beton bertulang. I)alam pelaksanaan pekerjaan fbktor kualitas

dan ekonomis sangat diutamakan, tetapi tetap dengan rrrengikuti

persyaratan-persyaratall yang telah di tetapkan.
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|:111:3量景

貫欝

Gambar 3 2 51Bcsi・
「 ulalngan

(Sumberi Data lapangan)

32.7 Bahan Kilnia

Bahan kilnia adalそ 重l bahan ttalη bahan yang ditalllballkan dalaln

cal■ puran bcton unttlk lnclllpcrccpat atauptln lmcllapcrl〔 退nbat kcrasnya sllattl

bcton ttalal■ jllllllah tidak lebih 5ツ 6 dari bcrat scl■ cn yang tcrdal}at pada

klctentuan SN1 03… 2495… 1991

Bahan kilnia jllga dapat incllingkatkan kckuatan pada bcton l■ llda)

1■cngtlrangi atau mclllperlambat panas hidrasi pada pcngcrasan bcton dan

mcningkatkan kcawctan jangka pattang pada bcton Apabila pada sa誠

lmcngsunalkan bahan tal■bahall(bahan kilnia)tcrdapat gc:cmbung tldtta,

lalaka gclclnbllng udara yang dihasilkan tidak bolch lcbih dari 59も  dall

pcllggunaan bahan tambahan harus bcrdasalkan pcngttian iabOrttorium

yang incnyatakan bahwa hasil scsuai dcngan pcrsyaratan dan disct可 ui

dircksi pckcttaall

Percncanaan struktur pada pcmbangtinan proyck‐  Gedting Kantof

BIIPa“ mcngacu pada pcraturanヂ c耐り懃n″yaり bedaku di bdo"勢 れ
むもNs、Rヾ 、ヽ

ヽ

1_   I「 ata cara pcrhitungan strukttlr bctOn untukl bangunan gcdungっ

SNI‐ 03…2847-2002,  kckuatall tckan kareteristik  ditctapkan

23
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scbagai kuat tekan dari sttumlah bcsar hasil_hasil pclllcriksaan

dcngall kclllungkinan adallya kcktlatan tckan yang kurang dari

50/O dan kluat tckan bctOn ditctapkan Olch pcrcncalna stl■ lktur

dcngan nilai fし 'tidak bolch lebih kccil dari 17,51N4pa

2    Peraturan  Pcmbebanan  indOnesia  llntLlk  gcclung  1983,

pcrcncanaall kolllponctt suatu stFukttlr gcdtllng dirctrlcanakan

dcngan kckuttan balas(ULS), Inaka bcban tcrscbut pcrlu

dikalikan dcnganねktOr bcban.

3    Standal‐ t Pcrcncanaan Kctahanan Unttlk lRumah Dan Cedtln8,

SNI‐ 03-1726…2002,

4  Btta Tulangan Bcton,SN1 07… 2052-2002

3.2 8 Besi Wiremcs

Wircincsh adalah rangkaian bcsi yang tcrdiri dari baris paralcl

dan ko10111 ka響、t yang saling bcrpotongan ](abel― kabcl atall lt,ル・ピyang

bcrpolongan ini biasanya disalllbung dcngan pcngclasan agar saling tcrikat

selllpurna dan kokoh

/ヽirclllcsh dan Spcsinkasiiiya cuktlp bcragaltt karcna dibllat dcngall

bcrbagai rnatcrial dan paduan logalll.vVircincsh lllcl■ 11liki bcntuk dan tlkltlran

yang hal■ piF tidak tcrbatas,dan bcrbagail■ atcrial dan paduan lo3ain

Bcsi l■ aupun btta mCrupakan elcmell yang pcnting dalalη  sebuah

konstrllksi Salah satu produlknya ialah、 virclllesh yang banyak dilllanflIItkan

dalalll banyak hal,sepcrti pada pcmbuatan gcdung bcrtingkat

Gambar 3.2.6 tlesi Wirernesh

(sumber : Data Lapangan)
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3.3 P*:raneanganstruktur

Struktur merupakan bagian ritama daiarn suatu kontruksi vang atas terdiri

dari Kolom, Balok dan Plat lantai.

33.1 Struktur Kolom

Kolorn adalah batang tekan vertikal dari rangka struktur -yang

memikul beban dari tralok. Koiom merupakan suatn elemen struktur tekan

vang memrliki peranan penting dari suatu bangunan, sehingga keruntuhan

pada suatu kolom nrerupakan lokasi kritis yang dapat menvctrabkan

runtuhnya lantai trahkan juga runtr-ih total seluruh struktnr. Irada

pembangunan proyek Gedung Kantor Bupati digunakan berbentuk persegi

panjang dan juga kolorn sengkang yang memiliki tipe ciisetiap beban berat

yang dipikul

Gambar 3.3.I Garnbar kolorn

(Surnber. Data lapangan)

'332 
Struktr"rr Balok

Balok merupakan psnyangga lantai yang terletak di atasn_va yspg

berperan sebagai penvalur momen rnenuju ke bagian kolom bangunan.

Balilk mempunyai karakteristik utama yaitu lentur. Dengan sifat tersebut,

balok merupakan elemen bangunan -yang dapat diandalkan untuk menangani

gaya geser dan nromen lentur. Pendirian konstruksi balok pada bangunan

umumnya nrengadopsi konstmksi balok beton lrertulang

25
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Gambar 3.3,2 Stmktur halok

(Sumber: Data lapangan)

32.1 Struktur Plat lantai

Plat lantai adalah lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung,

merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan tingkat

-vang lain. PIat lantai didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada

kolorn-kolonr bangunan. Ketebalan plat lantai ditentukan oleh :

l. Besar lendutan vang diinginkan

2. Lebar bentangan atau jarak antarabalok-balok pendurkLrng

3. Bahan konstruksi dan plat lantai

Garnbar 3.3.3 Struktur Piat lantai

(Sumber: Data lapangan)

26
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Plat lantai harus direncanakan . kaku, rata, lurus (rnempunyai

ketinggian yang sama dan tidak rniring), agar terasa mantap dan enak untuk

berpijak kaki. Ketebalan plat lantai ditentukan oleh : beban vang harus

didukung, besar lendutan yang diijinkan- rebar bentangan atau jarak antara

haiok-balok pendukung dan bahan konstruksi dari plat lantai. Pada plat

lantai hanya diperhitungkan adanya beban tetap saja (penghuni, peralrotan.

berat lapis tegel, berat sendiri plat) yang bekerja secara tetap dalam rvaktu

lama. Sedang beban tak terduga seperli gempa, angin, getaran" ticlak

diperhitungkan.

3.4 Pelaksanaan

Selarna kerja praktek berlangsung. pengamatan dilapangan dilakuken

selanra kurang tebih 2 bulan. Pengatratan dilapangan berguna untuk

menambah wan'asall mencenai pelaksanaan suatu konstruksi dilapangan.

Dari hasil pengamatan tersebut, dapat dipelajari beberapa proses

peiaksanaan konstruksi dan material pendukungnya.

Adapun pengerjaan plat iantai,vang dilakukan diproyek adalah :

- Proses pelaksanaan pekerjaan

- Pekerjaan persiapan

- Pekerjaan bekrsting

- Pekerjaan pembesian

- Pekerjaan pengecoran

- Pekerjaanpembongkaranbekisting

Teknis praktis yang ada dilapangan dalam setiap penyelesaian

pekerjaan yang ada merupakan bahan masukan bagi penulis untuk

ilrenyemplrrnakan disiplin ilrnu yang pernah diperoleh dibangku kuliah.

Uraian tentang seluruh pekerjaan dan keterkaitan penulis dalarn provek akan

dijelaskan dalanr hab berikutnya.
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BAB IV

PROSES PELAKSANAAN

Perencaan struktur proyek pembangunan Gedung Kantor Burpati tnengacu

pada peraturan-peraturan yang ada di lndonesian,diantaranya:

I    Bcban lninitltum llntuk pcrancang bangunan gcdung dan struktur lain

(SN1 1727‐ 2013)

Feraturan pernbebanan Indonesia untuk gedung (PPIUG 1983 )

Spesifikasi untuk bangunan baja structural ( SNi 1729-2015)

Tata cara perencanaan gelnpa untuk bangunan gedung dan non gedung

(sNr 1726-2012)

Persyaratan beton structural untuk bangunan gedung(SNI 2847*2013)

Minimum design loads for builldings and other structures (ASCE/SEI

7-10)

Specification tbr structural steel building (AISC 360-10)

Building code reqLrirements for structural concrete (ACf 31S-1/+)

Bahan bangunan yang digunakan :

Mutu beton ,vang digunakan pada gedtrng ini memiliki karakteristik

sebagai berikut .

- Kuat tekan betan (/i'):25 MPa

- Modulus elastistjtas beton (Ec):23450MPa

Baja tulangan diarneter (D) i Ct;1 3; I 6:19.22 mrr

- Tegangan leieh urinimum (ti) : 300 MPa

- Tegangan ultirnate mtnimurn (fu) ; 420 MPa

- Modulus elastisitas (E) : 200.000 MPa

4.1 Plat lantai

Pada pernbangunan Proyek Gedung Kantor Br:pati, untuk perencanaan plat

lantai mengikuti persyaratan ,vang tercantum cialam buku sNi beton

199 l.Beberapa persyaratan tersebut antara lain:

つ
ん
　

３

　

４

５

　

６

７

　

８

a.

b
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つ

“

3

1

4.

5.

Plat lantai harus melnpunyai tebal sekurang-kurangnya 12

cm,sedangkan untuk plat iantai atap sekurang-kurangnya 7 cm.

Harus diberi tulangan silang dengan diameter minimum g nrm dari

baja lunak atau baja sedang.

Pada plat lantai vang tebalnya lebih dari 25 cm harus dipasarrg

tulangan rangkap atas bail,ah.

'.Iarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 2.5 cm dan tidak

lebih dari 20 cm atau 2x tebal plat,dipilih yang terkecil.

Semua tulangan plat harus terbungkus lapisan beton setebal I

cm,untuk melirrgungi baja dari karat,korosi atau kebakaran

c盟 響LPLAT‐
1

Galllbar 4 1 Plat Lantai

(SumbCr:Data Proyck)

1 2 clll
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Gambar4 2 Dcnah Pl灘 lalltai 2

(SulllbCr i Data P■ oyck)

+2 Proses Pekerjaan Plat lantai

42.1 Proses Pelaksanaan Pekerjaan Plat lantai

Pekerjaan plat lantai dilaksanakan setelah pekerjaan kolom telah

selesai dikerjakan. Semua pekerjaan plat lantai dilakukan langsung di lokasi

yang direncanakan, mulai dari pembesian, pemasangan bekisting,

pengecoran sarnpai perarvatan.

42.2 PekerlaanPersiapan

Pada pekerjaan plat lantai ada 3 hal yang perlu dipersiapkan, yaitu .

. Pekerjaan Pengukuran

Pengukuran ini bertujuan untuk mengatur/ meirrastikan kerataan

ketinggian pelat.Pada pekerjaan ini digr"rnakan pesawat ukur

[,Yaterpuss.
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Gambar 4.2.2 P engukuran ketinggi an plat I antai

(Sumber: Data lapangan)

r Pembuatan Bekisting

Pekerjaan bekisting pelat lanki bersamaan dengan balok karena

merupakan satu kesatuan pekerjaan, kerena dilaksanakan secara

bersamaan. Pembuatan panel bekisting plat lantai harus sesuai den_uan

garnbar kerja. Dalanr pemotongan plywoocl harus cermat dan teliti

sehirrgga hasil akhirnya sesuai dengan luasan pelat lantai atar-r balok

1,ang akan dibuat. Pekerjaan plat lantai dilakukan langsung di lokasi

dengan mempersiapkan material r-rtama antara lain: ( kaso 5iT, balok

kayu 6/12, papan Tslvu,ood"l data pribadi

31
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(b)

Galllbar 4 2 2 a)Pelltasangan bckisting b)PCngukuran playwood

(Sumber: Data lapangan)

o Pabrikasi besi

Untuk plat lantai, pemotongan besi dilakukan sesuai kebutuhan

dengan menggunakan bar cutter dan juga bar bending. Pernbesian plat

lantai dilakukan diatas bekisting yang sudah jadi.

(a)

32
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(b)

a)Pengikatan bcsi ikat b)Pclη asangan bcsiGalllbar 4 2 2 ikat diantara kolom

( Suraber: Data lapangan)

1.2.3 Peker.iaan Bckisting

Tahap pernbekistingan baleik adaiah sebagai berikut :

' sca.fJitlding untuk balok disusun sejajar dengan kolom.karena

posisi pelat lebih tinggi daripada balok maka Scaf{?tlttin,q untuk

pelat lebih tinggi dari pada balok dan diperlukan nruin .fi'cuttc

tarnbahan dengan menggunakan ,Joint pitl. PerhitLrngkan

ketinggian sca/fblding alas plat dengan mengatur hase .1uck dan

l!-head jack.

. Pada {i*heud dipasang balok ka,vu ( girder ) 6112 seiaiar dengan

arah cnt,ss hrace dan diatas girder dipasang suri-suri dengan

arah melintangnya.

Kerrrudian dipasang plywootl di-ss113t sisi tulangan halok dan

dipasang dengan rapat. Pasang juga dinding untuk tepi pada

pelat dan dryepit menggunakan siku.

Ply'u,ood dipasang serapat nrungkin, sehingga trdak terdapat

rongga yang dapat menvebabkan kebocoran pada saat

peflgecoran

Ｏ
υ

つ
０
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Semua bekisting rerpat terpasang, sebaiknva diolesi dengan solar

sebagai pelumas agar beton tidak menempel pada bekisting,

sehingga dapat memperTnudah dalarn pekerjaan pembongkaran

dan bekisting r-nasih dalarn kondisi layak pakai untuk pekerlaan

berikutnrra.

(a)

Cambar 4 2.3 a)Pernasangan u-head,suri-suri dan hr:llorv

tr )Pemasangan bantal an plylvood.

(Srunber: Data lapangan)

Iahap pemasangan plywood adalah sebagai berikut.

I ) Pemotongan pl1,u,ood sesuai dengan ukuran yang

dibutuhkan.Pemotongan dilakukan secara langsung di lokasi.

「
「
”
一

ン
一
μ

‘Ｉ、

ヽ
´
一　

・．一

(b)
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つ

´ Pcmasangan ply、 vood biasanya dilaksanakan sctclah bccisting tlnttlk

balok siap di kelakan sctclah bccisting sudah dicck kcllludian

dipasallg bantalan ply、vood yang bcringsi scbagai pcntltup agar tidak

bocor kctika pcngccoran dilakuklan

Kemudian ply、 vood dipasang tepat diatas bantalan ply、vood dan

dipaku  agar tidak  lcpas  lmaupt11l  bcrgcscr kctika pcngccoran

bcriangsung

Pclllbcrsihan arca scbclt1ln dilakukan pcngccoranぅ dianttranya adalahi

Pclnbcrsihan sisa― sisa dari pcngikatan besi:kat,paku,danjti3a lnatCrial

yang ada diatas ply、vood scbclulll dolakukan pcngccoran

Pcmbcrsihan kotoran illlllpur lllcnggtlnakan kolllprcsor agar cor bcto11

■lclckat dengan ply、 vood.

Gambar. 4 2.4 a) Pemasangan pl blpenrbersi

う
０

4)

5)

(a)

(b)

(Surnber: Data lapangan)
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,{2.4 Pekerjaan Pembesian

Tahap pembesian plat, antara lain :

1. Pembesian plat dilakukan langsung di atas bekisting perat yang

つ

stidah siap Besi tulangan diangkat lncnggunakan /θ ソマ″σ′・
`′

″g

dan dipasang diatas bOndex yalllg sudah selesai dipasang

Rakit pcnlbcsian dcngan ttliangall ba、vah tcrlcbih tlahulu.

Kcmudian pasang tulangan ukuran tulangan D8-200 sclattutnya

sccara inenyilan3 dan diiklat imcllggtlnakan ka、 vat ikat

Lctakkall bclon dekillg alltara tulangan ba、 vah plat dall bekisting

alas pclat Pasang juga tlilangan kaki ayam antara untuk

tulangan atas dan ba、 、Fah pclat

(b)

carnbar 4.2.4 a)Perxasangan beton deking b)Pemasangan beton deking pada

balok

(Suniber : Data lapangan)

4,25 Pekerjaan pengecoran

Pengecoran pelat dilaksanakan bersarnaan dengan pengecoran balok..

Peralatan pendukung untuk pekerjaan pengecoran balok diantaranya yaitu :

concrete mixer, concrete plrmp, vibrator, lampu kerja, papan perata.

Beberapa hai yang perlu diketahui sebelum proses pengecoran pelat lantai

adalah sebagai berikut .

l. Setelah mendapatkan ijin pengecoran disetu.yui, engineer

rrienghubungi pihak beaching plan untuk ntengecor sesuai

:;,igan mutu dan vo{ume yang dibutuhkan di lapangan
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一 Sebelr"uri dilakukan pengecoran dilakukan terlebih clahr"rlu

perkuatan yang ber{ungsi memperkuat bekisting dari tralvah prat

lantai yang akan dicor.

Pembersihan area yang akan dicor dengan lllenggunakan air

compressor sampai benar - benar bersih

Truck Mixer tiba di proyek dan laporan ke satpam kemudiait

petugas dari PT MURA DO TANC-}KAS menyerahkan bon

pcnverahan barang yang berisi file rvaktu keberangkatan,

kedatangan, waktu selesai dan volume beton (rnr)

Kemudian truk mixer menuangkan heton kedalarn tampungan

concrete pump, yang seterusnya akan disalurkan keatas

menggunakan pipa-pipa vang sebelurnnya telah dipasang dan

disusun sedernikian rupa sehingga beton dapat rnencapai climana

pengecoran plat lantai dilakukan

Kernudian pekerja cor meratakan beton segar tersebut ke bagian

balok terlebih clahulu selanjutnya untuk plat diratakan oleh scrut:

secara manual lalu check level tinggi plat lantai dengan

rvaterpass. I)an 1 pekeqia vibrator memasukan alat kedalarn

adukan kurang lebih 5-10 menit di setiap bagian yang dicor.

Pemadatan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya rongga

udara pada beton yang akan mengurangi kualitas beton.

Setelah dipastikan balok dan pelat telah terisi beton semua,

pennukaan beton segar tersebut diratakan dengan menggunakan

balok kayu yang panjang dengan raemperhatikan ba.tas

ketebalan pelat yang telah ditentukan sebelumnya.

Pekerjaan ini dilakurkan berulang sarnpai beton memenuhi area

cor yang telah ditentukan- idealnya w,aktu pengecoran dilakukan

6 sampai 8.1am.

う
０

4

5.

6

7

8
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(c)

Gambar 4.2.,5 a)Pengecoran pada plat b)Pengecoran pada balok c)Perktiatan

sebelum pengecoran

(Sumber Data lapangan)
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426 Pckclaan PclllbOngkaran Bckisting

Cctaklan tidak bolcll dibonlkar scbcltlnl mcncapai kckuatan tcrtcntu

untuk lncmiku1 2 kali berat sendi面 饉au sclal■ a21 hari,jika ada bagian

k‐onstruksi yang bckctta pada bcball yang icbih tinggi dari pada bcban

rencalna, lnaka pada kcadaan tcrsebllt plat iantai tidak dapat di bongklar

Pcrlu dikctahui bahwa scluruh tan3gung jawab ttas kcamanan konstruksi

tcrlctak pada pcl■bOrong,  dan pcrllatian kontraklor atas  lmcngcnai

pcmbongkaran cctakan dituttukkan pada SIK… SNI… T_15-1991¨ 03 dalalla

pasal )′ ang bcrsangkutan PcillbOngkaran harus dibcritahtl kcpada pctugas

bagian konstruksi dan mclllillta pcrsctttllanBya dan kollirak10r tctap

bertanggungjawab.

Gambar 4.2.6 Fekerjaan Pembongkaran tlekisting

( Surnber. Data lapangan)

42.7 Pengendalian Cacat Beton

Ketidaksempurnaan atau cacat beton yang hersifat struktural, baik

iiang teriihat mallpun yang tidak teriihat, dapat mengurangi fungsi dan

kekuatan struktur beton. Cacat tersebut biasa berupa susunan yafig tidak

teratur, pecah atau retak, ada gelembung udara, keropos, adany.a tonjolan

dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Cacat beton ulnultnya terjadi karena :

39
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1. Pemberian acuan kurang baik, sehingga ada kotoran yang

terperan gk ap. (bi asanya terj adi pada samb ungan )

2. Penulangan terlalu rapat

3. Butir kasar terlalu besar

4. Slump terlalr-r kecil

5. Pemampatan kurang baik

Pada pelaksanaan dilapangan drjurnpai cacat beton seperti l.;eropos"

sambungan tidak rata dan terdapat lubang-lubang kecil. Perbaikan dilakukan

dengan terlebih dahulu membersihkan lokasi cacat, setelali itu ditambal dengan

adukan beton dengan mutu yang kuratrg lebih sama.

Garnbar 2.4.7 Pengendalian Cacat Beton

(Sumber Data Proyck)

4.2. 8 Pengendalian Pekerjaan

Pengendalian dilakurkan untuk rnendapatkan hasil

sesuai dengan rencana. Pengendalian adalah kegiatan

pekerjaan -v-ang

untuk inenjamin
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pcnycsuaian hasil kawa dcngan rcncana, prOgralll, pcrintah― pcrintah dan

kctentuan iainnya yang tclah ditctapkan, sclallla pckcttaan bcttalan,

pcngendalian digtlnakall scbagai pcnJaga, kcllllldian Sctclah pckclaan

bcrakhir pcngclldalian bcrfungsi scbagai alat pcngLlkur kcberhasilall proyck

Wttud nyata suttu pengclldalian adalah tindakan pcngawas atas

SClllua pckcJcaan yang dilaksanakan Hasil dari pada pengawasaFI SClltua

pckettaan yang dilaksanakan IIasil dari pada pcllga、 vasan dapat digunakan

untllk mcngOIcksi dan mcnilai suatu pckcttaan)akhirnya dttadikan pCdOman

pclaksanaan pckcttaan SClattutnya

Sccara umulll proscs pcngendalian tcrdiri dari i

l.   Pcncntualn stalldar

Pcncllltuan stattdctr di tenttlkan scbagai tolak ukur dalam lhasil inellilai

karya baik dalalll hasil pcnilaian hasil karya baik dalal■ ktlalitas lllaupun

、vaktu.

2   Pcincrlksaan

Pcl■criksaan adaiah kcgiatan lllclihat dan incnyaksikan sampai bcrapa

jatlh dan scsuai tidak llasil pckcrlaan dibandingkan dengan rcncalia yan3

ditctapkan. Sctclah dilakLlk・an tindakan pclllcriksaan, di buat intcrlDrCStasi

hasil― hasil pclllcriksaanp kcmudian dttadikan bahan untk mclnbcrikan saran

o    Pcrbandingan

Kcgiatan pcrbandingan illi dilakukan dcngan l■ cnlbandingkan llasil

karya yang tclah dikettakan dcngan rcncana. Dari hasil pcrbandillgall ini

kcllludian ditarikl kcsil■ pulan

4    Tindakan ilく Orclatif

Tindakan kOrclatif dialnbil tlntul.‐ lllcngadakall pcrbaikan,lllcittrllskaln

pcnyilllpangan scrta lllcngantisipasi kcadaan yang tidak tcrduga, tindakan

korclatif dapat bcrupa pcnycstlaian,lllodiflkasi rcncalla/prograln,pcrbaikan,

Syarat― syarat pclaksanaan dan lain_lain

Pengcndaliall tcrdiri dari:

I    Pcngendalian llllltu kctta

2.   Pcngcndalian、vaktu

3.  Pcngcndalian logistik dall tcnaga kcla
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1. Pengendalian rnutu kerja

Pengendalian mutu kerja dilakukan untuk rnendapatkiin hasil

pekerjaan dengan mutu yang sesuai dengan persvaratan yang telah

ditetapkan dalam renoana kerja dan syarat-syarat teknis. Pengendalian

tersebut dilakukan rnulai dari pengaruh hasil akhir pekerjaarr. Flasil

pengendali mutu pekerjaan berpengaruh pula terhadap rvaktu pelaksanaan

dan biaya.

Pengendalian mutu pekerjaan merupakan pengendalian mutu teknis

,vang ditetapkan pada alval pelaksanaan proyek dan tercanturn dr dalam

rencana kerja dan syarat-svaratnya.

Cara-cara nrelakukan pengendalian kerja antara lain dengan penentuan

metode pelaksanaan pekeqaan, pengawasan, pengandalian, mutu bahan

serta penguj ian laboratorium yang di perl ukan.

Metode pelaksanaan adalah cara-cara !,ang digunakan dalam

melakukan suatu pekerjaan secara terinci. Metode pelaksanaan itu

disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada. Agar pekerjaan dilakukan

sesuai rencana. metode pelaksanaan diadakan sistem pengawasan.

Beberapa ketentuan tnengenai pengawasan tersebut antara lain adalah

sebagai berikurt :

1. Penrborong tidak diperkenakan memulai pelaksanaan sebelLur ada

persetuj uan dari pengawas.

2. Setrelum mentftup pekerjaan dengan pekerjaan lain, pengawas harus

mengetahui dan secara rvajar dapat melakukan pcngawasan.

Pengendalian bahan mutu yang digunakan daiarn proyek ini di lakukan

dengan beberapa ketentuan antara lain :

l. Pemborong harus meminta persetujuan dari pengawas untuk pernakar

bahan admixture serta menukar diameter tulangan.

2. Sebelum suatu bahan dibeli, di pesan, diproduksi dianjurkan rninta

persetujuan pengawas atas kesesuaian dengan syarat-syarat teknis.

3. Pada waktu rneminta persetujuan pcngawas, pemborong harus

menyertakan contoh barang.

42
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4   Scbclum pclaksanaan pckcttaan bcton,pcinborong harus mclluttukall

lllatcrial pasir,kcrikil,bcsi dan scmcll.

5.   Pcnga、vas dapat bcrhak lllcnOlak bahan apabila tidak scsuai dengan

scpcsiflkasi tcknis

Pcngttian dilakukan baik untuk pckcttaan Strtlkttif ba、 vah inaupun pckcttaan

struktur atas IBcbcrapa pcngttian dilak‐ ukan antara lain i

C  Pcngttian Slump

Pcngttian dilakukan ulltuk lllcngukur tingktt kckcntalan′ kclccctan

bcton yang bcTcngartl1l tcrhadap tingkcrlt pcngcttaall bcton Bcnda 
■li di

alnbil dari adukan bctOn yang akan digtlnakan unttlk ltlcngccOr,alat yang

digunakan adalah cOrong baa yang bCrbcntuk cOnus bcrlし ib4nng pada kedlla

可ung nya Bagian bawah bcrlubang dcngan dia]mctcr 10 clll, sCdangkan

tinggi cOrollg adalah 30 clll

・    Pcngttian kutt dcsak bcton

PCng衝 ian ini dilakukan dt・ ngan nlcnlbuat slindcr bc10n yan3 scsuai

dcngan kckuatan dalanl PBI _ 71  Adしlkan yang sudah diukur nilai

slumpnya dilnastlklan kiedalaln cctakan slindcr berdialllctcr i 5 cllo dan tinggi

45 clla Sclattutnya bcnda可 i kckuatan tckannya untuk lllcncntukan ktlat

tckan karaktcristiknya pada ullltlr 28 hari

C   Pcng可 ian tarik btta

Pcngttian tarik btta ini tCrhadap bahan btta yang digunakan dalall〕

proⅣck ini alltara lain btta prO■ l Ctan btta tlllangan i「 崎uan dari tafik b毎 a itli

tintuk inclllastikan dan mcllgctahui l■ 饉u pada btta ini yang akan dig襲1laka綺

dalalll prOyck

●   Pcngttian dan pc]mc百 ksaan bttuan

Pengttian ini lncliputi pcl18轟 ian untuk mcngctahui gradasi bttuan,

ltlodulus halus btitir dan bcrat sattlan dari lltaterial yang akan digtlnakan

hasil pcng、 jian ini kcmLldian digunaktt ulltuk mcncntukan mix dcsign

pclη buatan betoll l《 _300.

2.   Pcngcndalian ttraktu

Pcllgcndalian、 vaktll pciaksallaan agar proyck‐ dapat tcllaksana scsuai

jadwal yal13 dircncanakan)IKctcriambatan scd〔
りat lllungkin harus
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dihindarkan karena akan nrengakibatkan bertambahnya biaya proyek dan

denda yang akan di terima.Perangkat vang digunakan dalarn rangka waktu

pelaksanaa dalarn pro.v-ek ini adalah diagrarn batang dan kurrra s. Diagram

batang dan kurva S digunakan untuk kernajuan pekerjaan.

Unttrk pelaksanaan ini direncanakan jenis pekerjaan dan larna rvaktu

peker.yaan serta bobot tiap-tiap pekerjaan dan prestasi tiap rninggun_va untuk

melakukan rnonitoring kelnajuan pekerjaan konsuitan menejeman

konstruksi meminta kepada pernborong laporan bulanan atas apa yang telah

dilakukannya

3. Pengendalian l-ogistik dan tenaga kerja

Peugendalian Iogistik dan tenaga ke{a sangat penting untuk

memproleh eflsiensi dan elektivitas didalara melakukan suatu pekerjaan.

Apalagijika melibatkan dengan barang-barang logistik dan tenaga keria ini

rnenepati yang penting sehingga. memerlukan penangannan yang baik.

' PenSendalian logistik

Pengendalian logistik meliputi pengendalian terhadap

pengadaan, penyimpanan dan penggllnaan material serta peralatan

kerja rnenyangkut jurnlah dan iadwal q,aktu pemakaian. Pengendalian

logistik dilakukan da.lam kaitannya dengan efesiensi pernakaian bahan

dan penggunaan bahan sehingga pernborosan dapat dihindarkan.

Pengendalian logisttk dapat dilakuan dengan menugunakan

rnonitoring terhadap penggunaan material yang ada dilapangan

terutama material yang memerlukan perresanan teriebih

dahulu.Penyirnpanan material harus diatur sedemikian rupa agar tetap

berkr-ralitas, pengambilan material harus segera dapat dilakukan

apabila diperlukan.

. Pengendalian tenaga kerja

Meliputi iumlah, dan pembagian kerja dalam hal ini dilakukan

mengingat kondisi tenaga ker.la baik jurnlah maupun keterampilan

yang dirniliki sangat bervariasr. sehingga dapat mernpengaruhi hasil

pekerjaaan, karena menggunakan sistem borongan, maka
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pengendalian ker.ja yang rneliputi jumlah dan pembagian serta upah

yang diberikan di serahkan pada mandor.
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１

BAB \/
KESIMPTILAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan,peralatan dan bahan-bahan yang

digunakan dalam proses pembangunan provek ini cukup nremenuhi

syarat,baik dalam mutu dan pengawasan yang secara teliti.

Semua peralatan yang dipakai didalam proyek ini cukup mernedai dan

sebanding dengan situasi pekerjaan yang dilaksanakan diiapangan sehingga

pekerjaan dapat berjalan dengan baik.

Pelaksanaan pekerjaan cukup baik, sebab pada r,vaktu pelaksanaan pekerlaan

kontraktor dan pelaksana serta surveyor hadir dilapangan untuk melakukan

pen ga\tasan dan m emperhati kan j a lannya pekerj aan tersebut.

selama l,-5 bulan penuiis melaksanakan kerja praktek,penulls telah

Ilengetahui sedikit apa yang diperoleh selama kuliah secara teoritis. Namuir

demikian setelah rnengamati secara langsung penulis dapat suatu konsep

pemikiran bahwa ciidalarn suatu proyek, perencanannya tidak tauh clari

dasar-dasar mata kuliah yang diterima ketika di perkuliahan.

Jadi sangatlah penting artinya pengalaman y&ng didapatkan dilapangan

sebagai pedoman bagi penulis yang masih banyak untuk belajar baik dalarn

materijuga pengalaman secara langsung ke lapangan.

Pelaksanaan pengawasan terhadap suatu proyek konstruksi adalah suaru hal

yang sangat penting.Pengawasan dilakukan supaya pekerlaan yang

dilaksanakan oleh kontral<tor sesuai rencana.pedoman pelaksanaan

konstruksi yang ada,spesitikasi teknis,dan gambar rencana proyek

tersebut.Pada proyek ini diiaksanakan pengawasan terhadap mutu

bahan.pengawasan pelaksanaan pekerjaan,pengendalian rvaktu serta

evaluasi kemajuan pekerjaan.pihak yang bertanggung jawab dalam

pengawasan pelaksanaan proysk ini adalah konsultan manajenren kcnstruksi

iraitu CV.REKAYASA UT'AMA.
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Pt'laksanaan pekerjaan diIapangan didadasarkan,/berpedoman pada gambar

beslek,apahila terjadi perubahan rencana gambar dimintakan persetujuan

owner rnelalui konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.

Pada saat melakr"rkan Ker-1a Praktek dilapangan saya menemukan

penggllnaan Beton deking(Tahu Beton) yang sebelumnya diperkr"rliahan

belum pernah dihahas penggunaan nya.

Pengunaan besi wiremesh diproyek struktr,rr untuk menghemat rvaktu

pekcrjaan lehih efisien

5,2  Saran

l.   Scbaikllya lcbih ditingkatka11 lagi pcnga、 vasan yang bcrkclattutan dalalη

pcllgccoran agar lllutu lcbihた 可aga

2   Pcnycdiaan K-3 yang sangat pcnting dcmi kcsclalllatan pckctta lllaupull

orallg yallg ada didalalll proyck

Pihak kOntarktor hartls lncnindak tcgas apabila ada pckctia yang tidak tcpat

、vaktu kctika proscs pekcttaan scdang bcriallgsung

/ゝpabila ada scbuah lllasalah yang tilllblll dilapangan scbaiknya dibicarakan

pcnga、vas,pil■ pinan prOyck dan bagiall tcknikisccara tcrbtlka

lPihak kontraklor scbaiklnya langsullg llacnghubllngi pclaksalla apabila ada

rcvisi galllbar yang harus ditcrapkan dilapangall.

Scbaiknya pada saat pclllbuatan bckisting kololll lcbih dipcrkuat iagi gulla

mcnghindari tcladinya kololll yang retak dan rusak

Scgcra inclalkukan pcrbaikall apabila tcrdapat fhsilutas yang rtlsak

Lcbih lnclylpcrhatikan para pckctta Saat scdang bekcJa supaya tidak ada

yang incninggalkan arcal proyck pada saatjalll bcklctta bCr:angstlng.

3.
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DAFTAR PIIsTAKA

Tata Cara Pcrcncanaan lPcllabcbanan tlntLlk Rlllmah dan (〕 cdung SN■ θF_ノ 727_

′98タールl

Tata Cara Pcrcncanaan Kctahallan Gclllpa untし lk Bangunan Gcdtingゞ ノ√r θs_Btta

Tulangan BctOn,Sp17-θ 7_2θ52_2θθ2.

Pcrattlran Pclη bcballan lndoncsia tlnttlk Crcdtlng 1 983.

Pcrcncanaall StrLlk‐ tur BctOn Bcrttllang Tahan Gclllpa Scstlai SN■ ―′726`力′″SN■_

28イス

Standar Pcrcncanaan iく ctahanan untuk Rullnah dan(]edling)S′ 7ヽ1θ F― ノ726_2θθ2,

Tata Cara Pcrhitungan Struk‐ tur Btta Untuk Bangunan Gcdung S■ 3ヽ_ノ 729_2θθ2

Tata Cara Pcrhitungan Strtlktur Bcton tlnttlk Bangunan Ccdllng S,ヽ 7 rl_3_28イア_

_7θθ2

ノ726_2θθ2

1

48

UNIVERSITAS MEDAN AREA




