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ABSTRAK 

Paving block atau bata beton adalah suatu komponen bahan bangunan 

yang dibuat dari campuran semen hidrolis atau sejenisnya, agregat dan air dengan 

atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu paving block 

tersebut. Permasalahan sampah merupakan masalah yang tidak  akan habis, 

karena selama masih hidup manusia akan tetap meproduksi sampah, Maka dari itu 

pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahu seberapa besar kuat tekan yang 

dapat diterima oleh paving block campuran plastik dan pasir dengan 3 variasi 

komposisi.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

eksperimen di lakukan di Politeknik negri medan. Dari penelitian didapatkan Kuat 

tekan rata-rata Variasi 1 ( 30% Plastik PET: 25% Plastik PP : 45% Pasir Sungai) 

sebesar 14.2 Mpa , Variasi 2 (40% Plastik PET : 20% Plastik PP : 40% Pasir 

Sungai) sebesar 11,8 Mpa  dan Variasi 3 (50% Plastik PET : 15% Plastik PP : 

35% Pasir Sungai) sebesar 8,75 Mpa. 

Kata Kunci : Paving block, Sampah Plastik, Uji kuat tekan. 
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v 

ABSTRAC 

Paving block or concrete brick is a component of building material made 

from a mixture of hydraulic cement or the like, aggregate and water with or 

without other additives that do not reduce the quality of the paving block. The 

problem of waste is a problem that will not run out, because as long as humans 

are alive they will still produce waste. Therefore, this study aims to find out how 

much compressive strength can be accepted by paving blocks mixed with plastic 

and sand with 3 variations in composition. The method used in this study is an 

experimental method carried out at the Medan State Polytechnic. From the 

research, the average compressive strength of Variation 1 (30% PET Plastic: 

25% PP Plastic: 45% River Sand) is 14,2 Mpa, Variation 2 (40% PET Plastic: 

20% PP Plastic: 40% River Sand) of 11,8 Mpa and Variation 3 (50% PET 

Plastic: 15% PP Plastic: 35% River Sand) of 8,75 Mpa.  

Keywords: Paving block, Plastic Waste, Compressive strength test. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Permasalahan sampah merupakan masalah yang tidak  akan habis, karena 

selama masih hidup manusia akan tetap meproduksi sampah. Sampah seringkali 

dianggap sebagai sesuatu yang mengganggu, berbau, sulit untuk diurai tanah, 

mengganggu pandangan mata, mengganggu kesehatan tubuh dan bahkan 

penyebab banjir. Produksi sampah akan selalu berbanding lurus dengan 

bertambahnya jumlah penduduk. Semakin banyak bertambah jumlah penduduk, 

semakin tinggi pula jumlah sampah yang diproduksi [1]. 

Plastik telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari manusia. Kemasan 

plastik sudah mendominasi di industri makanan Indonesia dan kemasan luwes 

(fleksibel) menempati porsi 80%. Jumlah plastik yang digunakan untuk 

mengemas, menyimpan dan membungkus makanan mencapai 53% khusus untuk 

kemasan luwes atau menarik, sedangkan kemasan kaku sudah mulai banyak 

digunakan untuk minuman. Di dalam dua dekade terakhir, kemasan plastik telah 

merebut pangsa pasar kemasan dunia, menggantikan kemasan kaleng dan gelas 

[2]. 

Setidaknya ada 20 perusahaan besar yang menjadi anggota Asosiasi 

Industri Minuman Ringan dan masih ada puluhan perusahaan minuman lainnya 

yang merupakan pengguna botol berbahan PET. Indonesia merupakan Negara 

dengan konsumsi botol berbahan PET tertinggi ke-4 di Dunia. Berdasarkan data 

analisis tahun 2017-2023, diungkapkan bahwa potensi pertumbuhan permintaan 

PE di Indonesia meningkat sebesar 4,4%. Jumlah limbah botol bekas pakai 
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berbahan PET sebagai salah satu produk PE juga akan ikut meningkat setiap 

tahunnya [3]. 

Penanganan sampah plastik yang populer selama ini adalah dengan 3R 

(Reuse, Reduce, Recycle).  Reuse adalah memakai berulang-ulang barang yang 

terbuat dari bahan plastik. Reduce adalah mengurangi pemakaian atau pembelian 

barang-barang yang sekali pakai yang terbuat dari plastik. Recycle adalah 

mengolah kembali barang-barang yang terbuat dari bahan plastik. Daur ulang 

dilakukan dengan mengolah kembali barang-barang yang tidak mempunyai nilai 

ekonomis lagi melalui proses fisik maupun kimiawi atau kedua-duanya sehingga 

diperoleh produk yang dapat dimanfaatkan atau diperjualbelikan[4]. 

Penelitian sejenis yang pernah dilakukan dengan judul “Penggunaan 

Plastik Tipe PET Sebagai Pengganti Semen Pada Paving Block”, Dengan 

perbandingan persentase Pasir 0%, 25%, 50% dari volume paving block plastik. 

Kuat tekan rata-rata yang didapat dari paving block plastik dengan campuran pasir 

0% pasir, mendapat rata-rata nilai kuat tekan 15,623 MPa, untuk 25 % pasir, 

mendapat rata-rata nilai kuat tekan 6,888 MPa dan 50 % pasir mendapat kuat 

tekan dengan nilai rata-rata 10,737 MPa [5]. 

Pada penelitian Analisis Kuat Tekan paving block Dengan variasi 

komposisi sampah plastik dan pasir sungai ini akan melakukan penelitian dengan 

membuat persentase Plastik PET, Plastik PP dan Pasir Sungai. Variasi 1 ( 30%: 

25% : 45%), Variasi 2 (40% : 20% : 40%) dan Variasi 3 (50% : 15% : 35%). 

Plastik yang digunakan adalah plastik yang telah dilelehkan dan dicampur dengan 

pasir sesuai dengan variasi komposisi. Ukuran spesimen benda uji yang akan 
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dibuat dengan ukuran 6 x 10 x 20 (cm). Setelah itu akan dilakukan pengujian Kuat 

tekan pada benda uji yang telah dibuat tersebut. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Bagaimana membuat  paving blok menggunakan campuran limbah pelastik dan 

pasir? 

2. Berapa nilai uji kuat tekan paving blok sampah pelastik campuran pasir 

terhadap variasi komposisi? 

3. Samakah kualitas paving blok yang dihasilkan dengan yang terbuat dari semen 

dan pasir? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Paving blok yang dibuat adalah campuran sampah pelastik dan pasir untuk di 

uji kuat tekan. 

2. Bentuk  pencetak paving block yang berbentuk balok. 

3. Paving block yang dibuat hanya dipergunakan untuk jalan taman. 

4. Pengujian spesimen benda uji menggunakan alat uji tekan CTM (Compressive 

Testing Machine). 

5. Hannya untuk mengetahui berapa kuat tekan dari spesimen yang telah dibuat. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini sebagai berikut : 

1. Membuat spesimen paving block uji kuat tekan. 
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2. Melakukan pengujian kuat tekan paving block yang telah dibuat. 

3. Menganalisis data hasil uji kuat tekan paving block dari sampah plastik dan 

pasir sungai dan bandingkan dengan Kuat tekan paving block  SNI 03-0691-

1996. 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah sebagain berikut: 

1. Untuk mengetahi kekuatan  paving blok  yang terbuat dari campuran sampah 

pelastik dan pasir. 

2. Untuk mengetahui  kelayakan paving blok campuran Sampah plastik dan pasir. 

3. Dapat mengurangi polusi lingkungan yang disebabkan sampah plastik.
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BAB II 

TINJAUN PUSTAKA  

A. Paving Block 

Paving block atau bata beton adalah suatu komposisi bahan bangunan 

yang dibuat dari campuran semen hidrolis atau sejenisnya, agregat dan air dengan 

atau tanpa bahan tambahan lainnya yang tidak mengurangi mutu paving block 

tersebut [6]. 

Paving block merupakan produk bahan bangunan dari semen yang 

digunakan sebagai salah satu alternatif penutup atau pengerasan permukaan tanah. 

Sebagai bahan penutup dan pengerasan permukaan tanah paving block sangat luas 

penggunaannya untuk berbagai keperluan, biasanya paving block digunakan untuk 

pengerasan dan memperindah trotoar jalan di kota-kota, halaman, taman dan jalan 

komplek [7]. 

Paving block memiliki nilai estetika yang bagus, karena selain memiliki 

bentuk  segiempat  ataupun  segibanyak  dapat  pula  berwarna  seperti aslinya  

ataupun  diberikan  zat  pewarna  dalam  komposisi  pembuatan. Paving block ini 

banyak digunakan di luar bangunan seperti tempat parkir, terminal, trotoar, jalan 

komplek, jalan taman  serta untuk keperluan lainnya. 

1. Syarat Mutu Paving Block 

Sayarat mutu yang harus dipenuhi untuk memenuhi syarat mutu pada 

sebuah paving block berdasarkan SNI 03-0691-1996 Bata beton (paving block). 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut: 

a. Sifat Tampak  

Paving block harus memiliki bentuk yang sempurna, tidak mudah diperih- 
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kan dengan kekuatan tangan serta tidak boleh mengalani retak retak atau cacat. 

b. Bentuk dan Ukuran 

Dalam bagian bentuk dan ukuran paving block untuk lantai ukuran tebal 

minimal 60 mm dengan toleransi kurang lebih 8%. 

c. Sifat Fisik 

Bata beton atau paving block untuk lantai harus memiliki sifat fisik di 

tunjukkan pada Tabel 2.1. beriku: 

Tabel 2.1. Sifat fisik paving block berdasarkan mutu. 

Mutu Kegunaan 
Kuat tekan (MPa) 

Ketahanan aus 

(mm/menit) 

Penyerapan 

rata-rata air 

maks (%) Rata-rata min Rata-rata Min 

A Pekerasan jalan 40 35 0,0090 0,103 3 

B Tempat parkir mobil 20 17 0,1300 1,149 6 

C Pejalan kaki 15 12,5 0,1600 1,184 8 

D Taman kota 10 8,5 0,2190 0,251 10 

  Sumber: SNI03-0691-1996 

d. Kekuatan Terhadap Natrium Sulfat  

Paving block apabila diuji tidak boleh cacat, dan kehilangan berat yang 

diperkenankan maksimum 1%. 

2. Klasifikasi Paving Block 

Berdasarkan SK SNI T – 04 – 1990 – F, klasifikasi paving block (bata 

beton) didasarkan atas bentuk, tebal, kekuatan dan warna. Klasifikasi tersebut 

antara  lain:  

a. Klasifikasi berdasarkan bentuk  

Bentuk paving block secara garis besar terbagi atas dua macam , yaitu :  

1). Paving block segi empat. 

2). Paving block bentuk segi banyak. 
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b. Klasifikasi Berdasarkan Ketebalan 

Klasifikasi ketebalan seperti yang ada dibawah ini: 

1). Paving block dengan ketebalan 60 mm. 

2). Paving block dengan ketebalan 80 mm. 

3). Paving block dengan ketebalan 100 mm. 

 

a. Paving block  Bata, b. Paving block Trihek, c. Paving block Hexagon, d. 

Paving block Cacing, e. Paving block Persegi.  

 

Gambar 2.1. Bentuk-bentik Paving block 

 

c. Klasifikasi Berdasarkan Kekuatan 

Klasifikasi kekuatan seperti berikut ini: 

1). Paving block dengan mutu beton fc’ 37,35 MPa. 

2). Paving block dengan mutu beton fc’ 27,0 MPa. 

d. Klasifikasi Berdasarkan Warna 

Warna yang tersedia dipasaran antara lain abu-abu, hitam, dan merah. 

paving block yang berwarna kecuali untuk menambah keindahan juga dapat 

digunakan untuk memberi batas pada perkerasan seperti tempat parkir, jalan 

taman, trotoar dan lain-lain. 
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3. Keuntungan paving block 

Adapun keuntungan dari paving block ialah sebagai berikut : 

a. Mudah dalam pemasangan dan pemeliharaan yang bersifat insidentil.  

b. Dapat diproduksi baik secara mekanis, semi mekanis, maupun dicetak tangan.  

c. Tidak mudah rusak di tekan kendaraan atau berubah bentuk. 

d. Memperindah lapisan permukaan.  

e. Anti slip.  

f. Ukuran lebih terjamin.   

g. Konsep pembangunan berwawasan lingkungan.  

h. Tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca (tahan terhadap cuaca) dan lain-lain. 

i. Daya serap terhadap air hujan cukup baik, sehingga dapat mengurangi 

genangan air di halaman, karena pemasangan antara satu dengan yang lain 

tanpa menggunakan perekat/adukan semen. 

 

B. Plastik 

Plastik adalah polimer rantai panjang dari atom yang mengikat satu sama 

lain. Rantai ini membentuk banyak unit molekul berulang, atau "monomer". 

Istilah plastik mencakup produk polimerisasi sintetik atau semisintetik, namun ada 

beberapa polimer alami yang termasuk plastik [8]. 

1. Jenis-jenis Plastik 

Jenis-jenis pelastik dibagi atas beberapa jenis dan berikut ini adalah jenis 

jenis plastik dan contoh gambar dari jenis plastik serta simbol jenis  plastiknya. 

a. PETE atau PET (polyethylene terephthalate) 

PETE atau PET biasa dipakai untuk botol plastik yang transparan seperti 

botol minuman mineral dan minuman botol lainya. Botol atau produk dari bahan 
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plastik ini hanya bisa digunakan sekali pakai saja, PET memiliki sifat tidak tahan 

panas, keras, tembus cahaya (transparan), memiliki titik leleh 85ºC.  Contoh PET 

ada pada Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2. Plastik jenis PET 

b. HDPE (high density polyethylene) 

  HDPE (high density polyethylene) mempunyai sifat bahan yang kuat, 

keras, dan mempunyai ketahanan terhadap suhu tinggi. Bahan ini biasanya dipakai 

untuk botol susu yang berwarna putih, botol shampoo dan sebagainya. Contoh 

plastik HDPE seperti pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3. Pelastik HDPE 

c. PVC (polyvinyl chloride) 

PVC adalah Polyvinyl Chloride merupakan resin yang liat dan keras yang 

tidak terpengaruh oleh zat kimia lain. Sifat dari PVC ini sendiri adalah keras, 

kaku, dapat bersatu dengan pelarut, memiliki titik leleh 70°-140° C. Kegunaan 
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dalam kehidupan adalah sebagai pipa plastik (paralon), peralatan kelistrikan, 

dashboard mobil, atap bangunan dan lain-lain.  Contoh plastik V atau PVC seperti 

pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4. Pelastik PVC  

d. LDPE (low density polyethylene) 

LDPE biasanya dipakai untuk tempat pembungkus makanan, plastik 

kemasan, dan botol-botol. Barang-barang dengan kode jenis ini dapat di daur 

ulang dan baik untuk barang-barang yang fleksibilitasnya besar akan tetapi kuat. 

Seperti pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5. Pelastik LDPE  

e. PP (polypropylene) 

PP (polypropylene) Material ini memiliki sifat yang tahan terhadap bahan 

kimia atau Chemical Resistance, transparan dan memiliki titik leleh 165°C. PP 
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banyak digunakan pada kantong plastik, film, mainan, ember dan komponen-

komponen otomotif. Variasi bentuk polypropylene memiliki kekerasan dan titik 

leleh yang berbeda-beda. Material PP ini diaplikasikan untuk pembuatan hiasan 

mobil, cashing accumulator, botol, tabung, dan tas.  Sebagian Contoh Plastik PP 

seperti pada Gambar 2.6. berikut. 

 

Gambar 2.6. Pelastik PP 

f. PS (polystyrene) 

PS dipakai sebagai bahan tempat makan styrofoam, tempat minum satu 

kali pakai. Bahan Polystyrene bisa bocor dan bahan styrine masuk ke dalam 

makanan ketika makanan tersebut terkena. Bahan Styrine berbahaya untuk otak, 

mengganggu hormon pada wanita yang berakibat pada reproduksi, dan syaraf. 

Plastik PS memiliki titik leleh 95°C. Contok plastik PS Seperti paada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7. Pelastik PS 
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2. Sifat Fisik Plastik 

Siat fisik pelastik terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut: 

a. Termoplastik  

Termoplastik merupakan jenis plastik yang bisa didaur-ulang/dicetak lagi 

dengan proses pemanasan ulang. Contoh: polietilen (PE), polistiren (PS), ABS, 

polikarbonat (PC). Karakteristik Termoplastik ditunjukkan pada Gambar 2.8. 

berikut.  

 

Gambar 2.8. Karakteristik Plastik Termoplastik 

b. Termoset 

Termoset merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur-ulang/dicetak 

lagi. Pemanasan ulang akan menyebabkan kerusakan molekul-molekulnya. 

Contoh: resin epoksi, bakelit, resin melamin, urea-formaldehida. Plastik Termoset 

yang telah diproses tidak bisa diproses kembali [9]. Karakteristik Plastik Termoset 

seperti pada Gambar 2.9. 

 

 

 

Suhu 

Waktu  

Keterangan: 

a. Mulai proses 

b. Plastik meleleh 

c. Plastik keras tapi 

bisa lunak 

apabila di olah 

kembali. 

a 

b 

c 
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Gambar 2.9. Karakteristik Plastik Termoset 

 

C. Pasir 

Pasir adalah material butiran yang terdiri dari partikel batuan dan mineral 

yang terpecah halus.  

Agregat halus adalah butiran mineral alami yang memiliki butiran lebih 

kecil dari 4,75 mm. Agregat halus dapat berupan pasir alam, hasil disintegrasi 

batu alam atau debu hasil pecahan batu (crusher). 

1. Pasir Galian 

Pasir golongan ini diperoleh langsung dari permukaan tanah atau dengan 

cara menggali terlebih dahulu.  Pasir ini biasanya tajam bersudut, berpori dan 

bebas dari kandungan garam walaupun biasanya harus dibersihkan dari kotoran 

tanah dengan jalan dicuci terlebih dahulu. Adapun contoh gambar dari pasir galian 

seperti pada Gambar 2.10. di halaman berikutnya. 

2. Pasir Sungai 

Pasir ini diperoleh langsung dari dasar sungai, yang pada umumnya 

berbutir halus dan bulat–bulat akibat proses gesekan. Daya lekatan antar butiran 

agak kurang karena bentuk butiran yang bulat . Pada sungai tertentu yang dekat 

c 

b 

a 

Suhu  Keterangaan: 

a. Mulai proses 

b. Plastik meleleh 

c. Plastik keras 

secara permanen 

waku 
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dengan hutan kadang–kadang banyaknya mengandung humus. Pasir sungai seprti 

pada Gambar 2.11. 

 

Gambar 2.10. Pasir galian.  

 

Gambar 2.11. Pasir sungai 

3. Pasir Pantai  

Pasir pantai adalah pasir yang diambil dari tepian pantai, bentuk 

butirannyahalus dan bulat akibat gesekan dengan sesamanya. Pasir ini merupakan 

pasir yang jelek karena mengandung banyak garam. Garam ini menyerap 

kandungan air dari udara dan mengakibatkan pasir selalu agak basah serta 

menyebabkan pengembangan volume bila dipakai pada bangunan. akan tetapi 

pasir pantai dapat digunakan pada campuran beton dengan perlakuan khusus, 

yaitu dengan cara di cuci sehingga kandungan garamnya berkurang atau hilang. 

Pasir pantai seperti pada Gambar 2.12. [10]. 
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Gambar 2.12. Pasir Pantai 

D. Uji Kuat Tekan Paving Block  

Kuat tekan suatu material didefinisikan sebagai kemampuan material 

dalam menahan beban atau gaya mekanis sebagai kemampuan material dalam 

menahan beban atau gaya mekanis sampai terjadinya kegagalan (failure) [11]. 

Kuat tekan beton dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :  

Rumus: 

 ................................................................................( 2.1)  

 

Keterangan: 

   = Kuat tekan ( MPa ) 

  A = Luas penampang benda uji ( ) 

F   = Beban tekan ( N ) 

Kekuatan tekan beton dapat ditentukan dengan uji tekan yang dapat 

dilakukan terhadap benda uji. Skema pengujian kuat tekan, Seperti pada Gambar 

2.13. berikut: 
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Gambar 2.13. Skema Pengujian Kuat Tekan Paving block 

 

Ukuran Spesimen 6 x 10 x 20 (cm). 

   

Gambar 2.14. Bentuk Spesimen dan Cetakan 

 

Uji kuat tekan dilakukan dengan menggunakan alat seperti (Gambar 2.15.) 

di bawah ini. 

 

Gambar 2.15. Alat Uji Kuat Tekan 
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Hasil pengujian pada paving block perlu diperiksa kuat tekan dari 

keseluruhan benda uji Paving block yang telah di uji. 

Standar deviasi adalah nilai statistik yang digunakan untuk menentukan 

bagaimana sebaran data dalam suatu sampel dan melihat seberapa dekat data-data 

tersebut dengan mean atau rata-rata dari sampel tersebut [12].  

Pada penelitian ini standar deviasi untuk keseluruhan benda uji dihitung 

dengan rumus sebagai berikut : 

Sd =  ....................................................................... (2.2) 

Keterangan: 

 Sd  = Standar deviasi  

 f’i  = Nilai Kuat Tekan  

 f’cr  = Kuat Tekan Rata-rata  

n = Jumlah Benda UJi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan 

1. Tempat  

Penelitian Uji Kuat tekan paving block ini dilakukan di Laboratorium 

Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No.1 Kampus USU Pdang 

Bulan. Pembuatan benda uji dilakukan pada tanggal 3 juni dan pengujian 

dilakukan pada tanggal 24 juni 2021. 

2. Waktu pelaksanaan Penelitian 

Tabel pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut: 

Tabel 3.1. Tabel Waktu Pelaksanaan Penelitian 

No. Kegiatan 
Waktu (Bulan) 

I II III IV V VI 

1. Pengajuan Judul       

2. Pengumpulan Data Refrensi       

3. Seminar Proposal       

4. Membuat spesimen Uji       

5. 
Pengujian Kuat Tekan, 

Pengumpulan data dan analisa data 
      

6. Seminar Hasil       

7. Sidang       

 

B. Bahan dan Alat 

1. Bahan-bahan Penelitian 

Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian  analisis kuat tekan paving 

block dengan variasi komposisi sampah plastik dan pasir sungai ini di tunjukkan 

pada Tabel 3.2. berikut: 
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Tabel 3.2. Bahan Percobaan 

Nama Baham Gambar Bahan 

Plastik PET 

 

Plastik PP 

 

Pasir Sungai 

 

Oli Bekas 

 

 

2. Alat 

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai brikut: 

a. Kompor dan tabung gas 
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Kompor digunakan untuk memanaskan atau melelehkan plastic PET dan 

plastik PP sampai mencair. Contoh kompor diperlihatkan pada Gambar 3.1. 

 

Gambar 3.1. Kompor 

b. Wadah peleburan pelastik  

Wadah peleburan pelastik digunakan untuk tempat atau wadah pelelehan 

plastik sampai mencair dan sebagi tempat pencampuran lelehan plastik dan 

pasir.contoh wadah peleburan plastik seperti Pada Gambar 3.2. Berikut. 

 

Gambar 3.2. Wadah Peleburan 

 

c. Pengaduk (Spatula) 

Pengaduk digunakan untuk mengaduk campuran plastik dan pasir agar 

tercampur dengan merata. Contoh gambar Pengaduk seperti pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3. Pengaduk 

d. Sendok semen 

Sendok semen digunakan untuk memindahkan campuran plastik dari 

wadah peleburan ke cetakan paving block. Gambar Sendok semen seperti pada 

Gambar 3.4. 

 

Gambar 3.4. Sendok semen 

e. Timbangan 

Timbangan digunkan untuk menimbang berat plastik PET, plastik PP dan 

pasir sungai sesuai dengan persentase yang dibuat. Contoh gambar Timbangan 

seperti pada Gambar 3.5. 
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Gambar 3.5. Timbangan 

f. Saringan Pasir 

Saringan Pasir digunakan untuk menyaring pasir atau agregat halus. 

Gambar saringan yang digunakan seperti pada Gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6. Saringan pasir 

g. Masker 

Masker digunakan sebagai perlindungan agar asap hasil peleburan tidak 

terhirup secara langsung oleh hidung. Seperti pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7. Masker 
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h. Sarung tangan 

Sarung Tangan digunakan sebagai perlidungan tangan pada saat peleburan 

agat tangan tidak terkena panas atau terkena plastik leburan pada saat pencetakan 

adukan plastik dan pasir. Sarung tangan yang digunakan seperti pada Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8. Sarung Tangan 

i. Termometer 

Termometer digunakan untuk mengukur suhu plastik pada saat waktu 

plastik dilebur. Termometer yang digunakan seperti Gambar 3.9. 

 

Gambar 3.9. Termometer 

j. Kuas  

Kuas sebagai alat untuk mengolesi oli pada cetakan paving block. Contoh 

Kuas yang digunakan Seperti Gambar 3.10. 
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Gambar 3.10. Kuas 

k. Cetakan Paving Blok 

Cetakan paing block digunakan untuk mencetak campuran lelehan plastik 

dan pasir menjadi paving block. Cetakan yang digunakan Seperti pada Gambar 

3.11. berikut. 

 

Gambar 3.11. Cetakan Paving Blok 

l. Stopwatch 

Stopwatch digunakan untuk menghitung waktu yang diperlukan untuk 

melelehkan plastik PET dan PP. Stopwatch Seperti pada Gambar 3.12. 

 

Gambar 3.12. Stopwatch 
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m. Alat uji kuat tekan 

Alat uji kuat tekan digunakan untuk mengukur kuat tekan paving block 

yang telah dibuat. Alat uji Kuat tekan Yang Digunakan seperti pada Gambar 3.13. 

 

Gambar 3.13. Alat Uji Kuat Tekan di Politeknik Negeri Medan 

 

C. Metode Penelitian 

Dalam penelitian pembuatan paving block dari sampah pelastik dengan 

campuran pasir ini menggunakan metode Eksperimen. Eksperimen dilakukan 

dengan cara mengikuti peoses pembuatan paving block dari bahan campuran 

semen  dam pasir pada umumnya yang ada di pasaran. 

D. Prosedur Pelaksanaan 

Paving block yang di uji pada penelitian ini berukuran panjang 20 cm, 

lebar 10 cm dan tebal 6 cm. Campuran pada benda uji akan menggunakan jumlah 

perbandingan seperti pada Tabel 3.3.  

Berikut langkah pembuatan dan pengujian paving block  yang terbuat dari 

sampah pelasik dan pasir: 

1. Langkah-langkah Pembuatan paving block 

a. Mengumpulkan bahan dan alat 

b. Menimbang plastik PET, PP dan pasir sesuai komposisi 
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c. Naikkan wadah peleburan ke atas kompor dan hidupkan kompor 

d. Masukkan kedalam wadah peleburan plastik yang telah ditimbang sesuai 

komposisi  

Tabel 3.3. Variasi campuran Plastik PET, PP dan Pasir sungai 

Variasi Campuran 

No 

Plastik PET 

(PET) 

Plastik PP 

(PP) 

Pasir Sungai 

(PS) 

% % % 

1 30 25 45 

2 40 20 40 

3 50 15 35 

 

e. Aduk dan Tunggu 30-35 menit sampai plastik meleleh   

f. Masukkan pasir kedalam lelehan plastik 

g. Aduk sampai merata dengan pengaduk 

h. Olesi cetakan paving blok bagian dalam dengan menggunakan oli bekas 

i. Masukkan kedalam cetakan campuran plastik dan pasir 

j. Tunggu sampai mengeras dan dingin 

k. Keluarkan dari cetakan 

l. Ulangi langkah diatas untuk variasi komposisi yang lainnya. 

2. Langkah-langkah Pengujian kuat tekan 

Umur 21 hari benda uji dilakukan pengujian. Langkah-langkah pengujian 

sebagai berikut: 

a. Pesiapkan kelengkapan pengujian kuat tekan 

b. Hidupkan mesin kuat tekan 

c. Peeriksa cacat pada benda uji 
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d. Ukur panjang, lebar dan tinggi benda uji 

e. Timbang benda uji dan catat beratnya 

f. Letakkan dan paskan posisi paving block pada mesin kuat tekan  

g. Lakukan penekanan pada paving block 

h. Amati sampai paving block hancur 

i. Catat kuat tekan yang dapat diterima oleh paving block 

j. Ulangi langkah diatas untuk paving blok yang lainnya. 
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E. Flow Chart (Diagram Alir) 

Diagram Alir penelitian yang diterapkan pada tugas akhir ini seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 3.14.  

 

 

 

 
          

             

 

              

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 3.14. Diagram Alir Penelitian

Kesimpulan dan Saran 

Analisis Data 

Persiapan Alat dan Bahan 

Ya  

Tidak  

Pengujian 

Kuat tekan 

Selesai 

Pembuata Spesimen 

Mulai 

Studi Literatur 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dita Tanisru Purba - Analisis Kuat Tekan Paving Block Dengan Variasi Komposisi Sampah Plastik



 

40 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil pembuatan paving block yang berbahan dasakan plastik dan 

pasir sungai, pada saat peleburan plastik meleleh di suhu 200   dan lamanya 

waktu peleburan 30-35 menit. 

2. Pengujian dilakukan setelah paving block Mencapai umur 21 hari, hal pertama 

yang dilakaukan pengecekan dari keretakan paving block, pengukuran, 

penimbangan dan langkah selanjutnya pengujian kuat tekan paving block. 

3. Berdasarkan hasil pegujian paving block yang terbuat dari plastik PET, Plastik 

PP dan Pasir sungai didapatkan hasil kuat tekan sebagai berikut: Perbandingan 

variasi komposisi 30% PET : 25% PP : 45% PS dengan nilai rata-rata kuat 

tekan 14,2 Mpa yang dapat dimasukkan dalam paving block mutu C yang biasa 

digunakan untuk pejalan kaki, Kedua paving block dengan perbandingan 

variasi komposisi 40% PET : 20% PP : 40% PS dengan nilai rata-rata kuat 

tekan 11,8 Mpa yang dapat dimasukkan dalam mutu D yang biasa digunakan 

untuk taman dan pengguna lainnya dan yang ke tiga yaitu paving block dengan 

perbandingan variasi komposisi 50% PET : 15% PP : 35% PS dengan nilai 

rata-rata kuat tekan 8,75 Mpa masuk dalam mutu D yang biasa digunakan 

untuk taman dan pengguna lainnya karena kuat tekan minimum dari Paving 

block adalah 8,5 Mpa. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan dari penelitian ini, penulis berharap 

pada penelitian selanjutnya membuat perbandingan variasi komposisi yang 

berbeda dan menggunakan bahan campuran yang berbeda, mengingat adanya 

potensi kualitas yang dapat dihasilkan dari bahan tersebut.
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LAMPIRAN 

Dari persamaan 2.1 dapat di hitung kuat tekan dari setiap  paving blok. 

Variasi 1: 

 

  

 = 14,25 N/  

 = 14,25 Mpa 

 

 

  

 = 13,15 N/   

 = 13,15 Mpa 

 

 

  

 = 14,25 N/  

 = 14,25 Mpa 

 

 

 

 = 15,15 N/  

 = 15,15 Mpa 
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Variasi 2 

 

  

 = 14,8 N/  

 = 14,8 Mpa 

 

 

  

 = 7,75 N/   

 = 7,75 Mpa 

 

 

  

 = 9,05 N/  

 = 9,05 Mpa 

 

 

 

 = 12,75 N/  

 = 12,75 Mpa 
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Variasi 3 

 

  

 = 10,75 N/  

 = 10,75 Mpa 

 

 

  

 = 8,1 N/   

 = 8,1 Mpa 

 

 

  

 = 8,3 N/  

 = 8,3 Mpa 

 

 

 

 = 7,85 N/  

 = 7,85 Mpa 

 

Dari Perhitungan di atas didapat Kuat tekan paving Block dalam satuan 

N/  atau sama dengan Mpa.

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dita Tanisru Purba - Analisis Kuat Tekan Paving Block Dengan Variasi Komposisi Sampah Plastik



 

46 

DOKUMENTASI 

    
Pengumpulan Sampah plastik PET dan PP 

   
Menyuci Plastik PET dan PP 

 
Penyaringan pasir 
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Menimbang pasir dan palstik 

   

Proses Pemasakan 

 

Pengukuran Suhu 

 

 

 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 24/6/22 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)24/6/22 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dita Tanisru Purba - Analisis Kuat Tekan Paving Block Dengan Variasi Komposisi Sampah Plastik



48 
 

 

   

      Plastik meleleh           Pasir dimasukkan ke dalam lelehan plastik 

 

   

Campuran pasir dan plastic  Proses mengolesi cetakan pakai oli bekas 

 

   

Proses pncetakan 
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Selesai Pencetakan 

 

   
Pengukuran 

 

 

   

        Penimbangan Sebelum di uji         Pengujian 
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Selesai pengujian 
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