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ABSTRAK 

Pertumbuhan penduduk sela!u diikuti perkembangan dibidang transportasi. Oleh karena itu 
sarana dan prasarana transportasi dituntut iebi mampu untuk menanpungnya., agar tidak terjadi 
kecelakaan dan tingkat antrian yang panjang pada suatu simpang sehingga arus oergerakan la!u 
lintas menjadi lancar. Diharapkan dengan adanyapene!itian ini dapat meninjau dan menganalisa 
pem1asalahan lalu lintas yang terjadi pada Simpang Kampus USU, tv1edan. Penyusunan 
perencanaan dalam pengambilan data diperlukan untuk mempcroleh efisiensi dan efektifitas waktu 
dan pekerjaanserta untuk memperoleh gambaran umum dalam menldentifikasi dan merumuskan 
rnasalah yang ada dilapangan. Metode perhitungan analitis berdasarkn MKJI 1997 dan 
rnenggunakan program kornputer. Pengumpian data diperoleh dengan cara survei. Parameter yang 
diteliti dalam skripsi ini meliputi: jurr.lah kemdaraan yang melewati masing-masing lengan, 
kondisi existing danwaktu sinyainya. Skripsi ini meliputi : arus jenuh dasar, ams lalu intas, wakt11 
hijau, kapasitas, derajat kejenuhan dan perilaku lalu lintas. Dari hasil penelitian di Simpang 
Kampus USU, arus jenuh ganda pada pendekat Timur sebeesar 3300 smp/jam, Selata.n 4500 
smp/jarn, Barat 3300 srnp/jam. Nilai arus jenuh pada pendekat Timur sebesar 2255,25 smp/jam, 
Selatan 1697,85 smp/jam, Barat 9934,3smp/jam. Derajat kejenuhan pada pendekat Timur sebesar 
2,17 smp/jam, Selatan 3,38 smp/jam, Barat 2,6 smp/jam. Jum!ah antrian pada pendekat Timur 
sebesar78,04 smp, Selatan sebesar 31,22 smp, , Barat sebesar 94,43 smp. Panjang antrian pada 
pendekat Timur sebesar 343,49 meter, Selatan sebesar 343,49 meter, Barat sebesar 251,82 meter. 
Jumlah kendaraan terhenti seluruh simpar.g 1,29 detlsmp. Besarnya kapasitas dan derajat 
kejenuhan hamper melewati batas yang disarankan, sehingga perlu perubahan Iebar pendekat. 

Kata kunci: Kapasitas, Derajat kejenuhan, Tundaan. 
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ABSTRACT 

Growth of population is always followed by growth in transportation. cause of that traP.sporta!ion 
media must be able to apply it, in other to no traffic accident and lin tripe in an intersection, so it 
make mobility be fluent. Hoped with this research, it can be see and ana~vtic the trqffic probiem of 
Simpang Kampus USU intersection. Arrange a planning in get a data is needed to get efficie:u:y 
and effectively ofjob and time, and also to get description in idenllj'ying and formulating problem 
in fact. The analysis counting method based with MKJI 1997 and used a computer program. 
Gathering the data is gotten by survey. The parameter in this research o1·er io.,..· th..e summary f 
vehicle which pasting on each road, existing ciondition and time signalize. This thesid is over/ow: 
primer saturated vehicle quantity, traffic vehicle quarJity, time eye/us, green time, capacity, 
degree of saturated, and traffic attitude. From the research of Simpang KampusUSU, the 
primrsaturated vehic/equantity of east way is 3300 smplh, south way 4500 smplh, west way 3300 
smplh, point of saturated vehicle quantity on east way 2255,25 smplh, south way1697,85 smplh, 
west way 9934,3 smplh. thesaturated degree on east way 2,17 smplh, south way 3,38 smplh, west 
2,6 smplh. the long of queuup on esat way is 343.39 meters, 011 south way is 343,39 meters, on 
west way is 251,82 meters. The quqntity of delayed vehicle on signalize intersection is 1,29 
stoplsmp. The rate intersection delayed is 12 7, 38 seclsmp the capacity and saturated degree is 
pasting the suggest level, so need a change wide way. 

Key words: Capacity, Saturated degree, Delayed 
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BABl 

l. l. ·Latlr B-c1akang 

·seiring o~ngan pesatn~;a pengem:bangan di gegala -bidang &erta mti-bilitas 

yang tinggi untuk mdaksanakan aktifitas kehid.upa:n seha.ri=-.ha:r:i me:nu.ntut 

tersedianya s.arana dan prasarana yw1g aman, nyaman dan la.rlcar. Tuntutan 

yang beranek:a ragam, dk.'1Tl:tatan:ya adalah tmn_~rmsi dan -perdagangaiL Pada jam-

terpenuhinya angkutan umum dan angkutan kota yang ·merfladai. Sedangkan 

dalam hal perda_gan_gan, kita tidak lepas dari s~stem pen_gangkutan hamng atau 

~ .· .~ .· i .- ~ -orang yang mcma>JaJ-ucmr wncamya pcmagangan. 

adaiah pada simpa.ng kampus yang menghubutlgk..ln antara jaian Le.t~end . Djamin 

Glnting de.ngan ja!an Dr. Mansy-.ur yang m.empr.bn ."ala~: s<:tu da.erah .pll.Sat 

_pcn.didikart Diantara.ny_a tcrd.ap_ai -bcbcmpa -V,:,"Tgura_an iinggi ncgcn rrtaupun 

s.wasta_ Diantara.nya adala.h USU, POUv:lED, AM1K tv".ffiP dm1 M.1IK PoHbisnh 

beberapa perguruan tinggi tersebut. Se:lain itu, kegiatan ekonomi yang b€rada di 

separlFH1g jahm juga mengakibatkan kemacetan. Ha1 m1 ~ise.babkan kendaraan 

yang parkir pada ru.as jalan. Sistem pergemka.n transportasi dar1 berbagai macam 

.dan k..a.r.ah.'1eris1ik lal:u Jim.as yang 1er~.<:tdi .dit<:Im:bh para peJ1gguna j.al.an, :khus:usny.a 

·~.m~r~L_"Jl'IHj· or~!·.•, y, an• ~O h._.er, '-ten_~,i··,· _c:-.nli'l1!1ll "_, a C!J··.; <·~n~~ann .:,,Jan 1· e'J'p·n4 l)1 .. an11· -~ Q··n·"'t'·f)O ~ "'" ~ "" l ' ' ~·-· t;!.' .~ <;. . , !:L!ll ""'· !O.!C _, ·L - · If..,. . L . -I . " -L · "'-· 
l_ ..r "-r -' J ------------------------------------------------------ 
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{Jntuk menindak ianjut1 tahapan studi tersel)ut, dengan memperhat\kan 

masa yang akan datang 1naka 

menjadi acuan penulis w1tul\. mengajukan ' . . 
SYSipSl dengan j udul P.l..nalisis 

Kapasitas S1mpang Hersin'{a i (Kasus Slmpang Kampus lJSLJ . ., Kota Medan)'~ . 

1.2.Maksud dan Tttiuan Penehtian. 

Peneiitian 1m dimaksudl<...an untuk melihat kineija dan mengetahui 

per:ma~alahan yang teJ]adi pada snnpang ben;]nyal di s1mpang kampus USU 

Medan, berdasarkan MKJL Adapun tujuan dari penelitian ini adaiah menganalisis 

kapasitas, arus pergerakan, dan tingkat antrian simpang bersinya1 pada simpang 

kampus USU, ivfcdan. Agar dapat ditcntukan altcmatif pcnycksaiannya, yang 

selanjutnya digu..'llikan sebagai dasar U..'1tuk menentukan tindakan yang perlu 

dil.akukan datam mengatasi mas..i1ah yang ada. 

1 ~ 3~ Ruang Lir1gkup Pcrrrwsalal1aJ1 

Persimpanga.11 merupa.kan bagicu1J yang te1 1--tenting dari jalan 

r~rkotaan. Sehingga konflik 

dari pe.gerakan lalu lintas yartg tinggi dan pergerakan ker1daraan J.rang tidak 

dipersimpangan. 

Permasa!ahan ya.r1g akan clibai1as dalam penelitian. 1m adala.il seberapa 

hes.ar kapasitas pada stmpang bersinyai di saiah satu wiiayah kota Medan, yailu 

stmpang kampus USU. Dan faki:or apa saJa yang berpengaruh pada kapasitas 

simpang bersinyal di simpang kampus USU, Medan? 
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t .4. Pembatasan perrnasala.han 

FebrtJari 1010 .. da.n Kamis .. 11 Februari '10 10. Deng:an c.!cngam·bilan data oada larr1-.. ~ -- ._ --- .... __ ...-

j am puncak yaitu, jam 07.00A)9 . .00 \\~b, j am 1 2..0-0~ 14 . -IJO \~b, dan jam 17.00~ 

19.00 wib. Dan kemudian data diolah dengan sistem MKJ!. Simpang yang di 

tinja.u ada1ah S1mpang Kampus USU, MP.d.an m.ehp.uti JL Letj end. Dj.amin Ginting 

(menuju Simpang Pos), JL Dr. rvfunsjoer dan JL Letjend. Djamin Gini.ing (menuju 

Pringg_an). 

"'1. 
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TIN.JAU M~ PUSTAK_4_ 

2.1 . Umum 

Perkembangan suatu kota dapat terhhat da.ri perkembanga.n siskm 

transportasi yang dimiliki daerah kota tersebut. Ha1 ini dapat terlihat dari sarana 

dan pmsarana transportasi yang ada di kuta-k.uta l:::esar atan kuta-kuta llliiJU, 

kcmudian kita bandingkan dcngan yang dimiliki olch kota-kota kccil, dan bclum 

berkembang. I3egitu juga dengan kemajuan di suatu negam. 

Pcrkcmbangan sistcrn transportasi mcmiliki dampak yang sai'1gat bcsar 

datam suatu kota bah.kan negara. Dan sal.ah satu samna. tmn.sportasi yang sa~<~.t 

tua dan dimi1iki oleh seluruJ1 dunia adalah ja1an raya. Di belahan bruni bagian 

barat terdavat bukti tentang sistem jalatt yang lua-s yang dibangun oleh orang 

Ind-ian {suku Maya, Aztck, dan Inca) di Amcrika Tcngah dan Sclatan. 

Kemajuan telutologi mer~adi sangat cepat selama abad jalan raya modern 

dan hertar~tlt sampai sekara11g. Perke1nhangan r.te11getahuan dan teknulogi telah 

mengubah ja!an menjadi menarik, aman dan nyaman. Secara keseluruhan, 

pendekatan baru telah dikembangkan di bidang perencanaan ja!an raya dan 

transportasi kota, disain geometris dan stmktur, secara kontrollalu lintas. 

Kema_iuan teknologi _juga herpengaruh d.alam perkemhangan sarana dan 

prasarana transportasi . Perkembangan sarana transportasi yang sedemikian pesat 

dibarengi dengan peningkatan sistem -perekonomian yang melesat naik secara 

drastis juga pola pikir manusia yang sangat mendekati dengan sikap matt:rialist.is. 

Hal ini dapat teriihat d::ni sarana transportasi yang mereka mihki mencem1in.kan 
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tinggi rendahnya taraf ek<)n01n1 mereka. Dari seked.ar kebutuhan, gengs1 sampa1 

dengan hobi. Hal ini .menjrebabkan kapasltas jalan yan~g dibangun pun tidak !agi 

memadai . Persentase yang dit:~rkirakan mepJadi ti~i1~ iagi dapat d.igu._'lakan 

sebagai pedoman_ Karena dapat berubah rh:dam sekejap. 

Oengan adanya pelaksanaan survey {.ian pengukura.n arus 1a1u llnta.s) apa 

yang dapat mening..katkan kondisi bagi pemakai jalan dapat diperhatikan. Seperti 

kita ketahui bahwa tugas para ahii perialuiintasan adalah meningkatkan arus ialu 

llntas dala1-n keadaan paling nyam<ul, a.111iill, da11 murah_ Untuk mengerti prinsip-

prinsip yang ada di da!amnya, rnaka kita harus mcngcnal konscp kapasitas tcrlcbih 

dahulu. Analisis adalah penyidikan terhadap kapasitas terhadap suatu peristiwa 

ataupun kcadaan untuk mcngctahui kcadaan yang scbcnamya, atau mcrupakan 

suatu penjabara.<'J. sesudah dikaji sebaik-bailc.nya. Analisis dalam peneiitia.<'l m1 

adalah untuk met~abarkan besamya kapasitas simpang -bersinyaL pada snnpang 

kampus USU, 1v1eda.n. 

Kapasitas dapat dinyatakan schagai jumlah maks1mum kcndaraan yang 

dapat mele\-vati sebual1 titik pada jalan dengan kondisi yang ada. 

SiTlipang lnerupakan p ... ~nyel1ah utama dalam hal harnl1atan perjalanarL 

Perbaikan s1mpangan akan mengurangi hambatan dan meningkatkan kapasitas 

dan akan mengumng1 banyaknya kecelakaan. Simpang merupakan ruas _jaian 

tempat berbelok atau bercabang dari yang lums_ 

Pada persimpangan ada yang memihki sinyal dan ada juga yang tidak 

bersinyai. Dan berdasarkan peraiuran M'"r(JT 1997, di Indonesia menggunakan 3 

vrdTlla sinyal yaitu, merah, kw1ing, dan hijau. Yang digu...-qakan sebagai isyarat atau 

rambu-rambu lalu lintas. 
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Dan ' . seoagsJ pengarriatan yang diambit adaiah saiah satu s1 mpang 

yrang merupakan titik jalan yang memiliJ.~i }~epadatan karena adanj.ra daerah 

kampus~ kegiatan perekoncmian sekaligus run1ah tinggal. 

Simpang kampus merupakan pertemu n antara ruas jalan Leljend. Dj am1n 

Ginting dengan jala.n Dr. N1ansyur. Dan persin1pa.nga.n lni n1emiiiki sln;·at ) 

schin~ga dapat dikatakan scbagai pcrsimpangan bcrsinyal. 

2.2. Simpangan dan bdukan 

Pcrsimpangan mcrupakan lokasi yang sangat kritis dalam suatu sistcm lalu 

lintas. Pertemuan beberapa ujung jaian menyebabkan suatu situasi yang kompieks. 

Pcrsimpangan bcrcabang bru.1yak (multi-leg intersection), yaitu j:::.crslmpangan 

jal.a.n raya denganjumlah cabang lebih dari empat, mempak.an suatu k.ondisi yang 

sedapatnya dihindari dari sudut pandang tek.inik 1a1u lintas. Karena dengan makin 

banyak.uya cabang akumulasi dan konfl.ik lalu lintas juga akan sernakin besar. 

T ct,.pi pada kcnyataannya kchcradaan pcrs1mpangan hcrcahang han yak 1ni 

serit1gkali tak dapat dihindari. Hal ini disebabkan antara lain karena struktur kota 

yang dlrenca11akari t1dak dalam struktur hlok yang balk. Pada volurne lalu llntas 

yang rendah, pers1mpangan bercabang banyak tidak menimbulkan masalah. 

Tetap1 dengan semak:in berkembangnya lalu hntas, t1mbul persoalan la!u lintas 

yang mmit, bren.a ~....apasitas persimpan.gan tak m . .ampu lagi melayani vo!ume lalu 

hntas yang ada. Akihatnya mulai timhul kemacetan ialu lintas. 

IJ U No. 22 Tahun 2009 Tentang La lu !inias dan Angku.!an Jalan "Belokan 

atau Simpa.ngan" . 
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( t '• tJ '. > d . h' ' ' j • h "' l ' .. ' \. J .~.. engen1uCU Ker1 -.araan yang aKan. verOeiO!( atau ber~~allr~ arah \Vajtb 

mengamati sjtuasi la.lu lintas di depan~ di samping, dan di bela}~ang 

kendaraan seria memberikan isyamt dengan lampu penurj uk arah a-tau 

isyarat t~ngan . 

(2) Pengemudi kendaman yang akan berf1indah lajur atau bergerak ke 

samping wajib mengamati situasi lalu lintas didepan, di samping, d.Bn 

di bdakang kendaraan serta memberikan isyamt. 

(3) Pada pcrsimpangan jalan yang dilcngkapi alat pcmbcti syarat lalu 

iintas, Pengemudi Kendaraan diiarang langsung berbeiok kiri, kecuali 

ditcntukan iain olch Rambu Lalu Lintas atau A1at Pcmbcri lsyarat La1u 

Lintas. 

Pasal 113 

(1) Pada persi.mpangan sebidang yang tida.'<: dikendalikan de.ngan a1at 

pcmbcri isyarat Jalu Jint;.s,. pcngcmudi wajib mcmhcrikan hak utama 

kepada: 

a. Kendaraart yang dato.ng darl arah der:.an dar~/atau dari arah cahan2 
1 v 

pers1mpangan J'ang Jain jika hal itu dinyatakan dengan rambu Jal11 

lintas atau markajaian ~ 

b. Kendaraan dart jalan utam..::t ji!<..a pengemudi tersebut datang dari 

cahang persimpangan yang lehih kecil atau dan pekarangan yang 

berbatasan dengan jalan; 

c. Kendaraan yang datang dan arah cabang -persimpanga,.., sebelah kiri 

jika cabang persimpangan 4 ( empa.t) atau lebih dan sama besar: 
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d. Kendaraan )'ang datang dari arah cabang sebelah kiri di pers~mpangan 

3 (tirra) vanrr tidak tef!ak lurus: atau 
" ._.,. " .. - ~- <-r ,-

e. f:endaraan yang datang dari arah cabang persimpan_gan :,-·ang iurus 

pada persi-mpangan 3 (tiga) tegak !urus. 

(2) Jlka pers~ rn panga.n dllengkarii dengan alai pengendalllatu ll ntas yang 

berbentuk bundanm, pengemudi harus memberikan hak utama kepada 

kendaraan iain yang datang dari arah kam.t.n.. 

Pasal 114 

Pada pcrlintasan scbidang antara jalur kcrcta ap1 dan Jalan, Pcngcmudi 

Kendaraa.n wajib: 

a. Bcrhcnti kctika sinyal sudah bcrbunyi, palang pintu kcrcta api sudat'1 

mutai ditutup, dan/atau ada i.syara.t lain; 

b. :t·v1endahulukan kereta api; dan 

.... . Memberikan hak utama kepada Kendaraan yang lebih dahulu melintasi 

rcL 

Geraka11 membelok sangat mempengaruh1 besamya kapasitas. Mai1ua1 

rnernl-,erikan prosedur untuk memperhitungkannya. Beberapa pengaruh 

diberikan da1am manual ada1ah~ 

a. Penga.ruh pada kapa.sitas untuk setiap kendaraan yang berbelok akan 

berkurang bila jmnlah kendaraa.q yang berbe!ok mepjngkat. 

b. Pada jaian dua arah, rengamh kendaraan yang belok ke kanan 

berhubugan dengan jumlah kendaraan dan arah yang beriawanan. 

c. Pengamh gerakan membelok terhadap kapasitas tergantung pacta 

konllik dengan arus pejalan kaki. 
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d. Y.:endaraan-kendaraan :lang rnenyebabkan 

kapasitas j'ang relatif lebih besar pada ja!an ~{ang sempit dibandingk:an 

pada jalan yang lebar. 

e. Jatan memotong yang iebih !ebar dapaat men1ngkatkan kapas1tas 

karena belokan ke kanan dapat (ji1akuka.n dengan n1utiah:> rnenyedlakan 

ruang yang lebih luas dan mening..l;_atkan kecepatan gerakan. Pengaruh 

iebar jaian yang memotong pada beiokan ke kiri sangat bervariasi, 

tergantllilg pada faktor- faktor sepert:I J3I1-J~'l tikungan dlli1 gerakan 

pcjalan kaki. 

f Perlengkapan lajur terpisah untuk belok ke kanan, yang mungkin 

dilcngkapi dcngan fasc lampu iaiu limas tcrscndiri, akan mcmbcrikan 

pengaruh ya.'l.g besar pada kapasitas sehingga memerlukan ja1ur 

kllUSUS, 

Arus lalu lintas dapat dikataka.n lancar apabila dapat J:nele\-vati s1mpang 

tanpa adanya hambatan atau gangguan-:. schingga arus tcrscbut tidak mcngaJa1ni 

ga11ggu;:m_ Hal ini dapat d:isebabkan fc..ktor-faktor yru1g dapat mempenga.rub:i 

kapasitas jaJan dan tingkat p-e1ayanan jalan J\1anua1 rnemhagi taktor-faktor 

tersebut ke dalam 4 ~-:ategori~ yatttc 

1_ kondisi fisik dan operas1 

3 karakteristik ialu !intas 

4. tolok ukur pengend.alian . 

Dalam evaluasi kemacetan pada persnnpangan, yang akan dievaluasi 

meliputi: 

10 
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l ' . kapasitas ja!an 

1. derajat kejenuhan 

2. tundaan dan panjang antrian 

3. harnbatan sarnp·ing. 

dari efisiensi, keamamm, kecepatan, biaya operasi dan kapasitas lali lintas 

tergantung pada perencanaan simpang. Setiap simpang mencakup pergerakan taiu 

lintas terlindung dan 1a1u 1intas yang terlawan pada satu daerah lebih dari kaki 

simpang dan rncncakup juga pcrgcrakan pcrputaran. Pcrgcrakan lalu lintas m1 

dikendalikan dengan berbagai cara, tergantung padajenis simpangannya. 

2.3. Simpangan sebidang 

Simpanga.."'l yang dimaksud adalah simpangan pada satu bidang antara dua 

jalur atau leb ih jalan raya. Pada daerah simpangan ini terjadi gerakan mernbelok 

atau mcmotong arus lalu l1ntas lain (tcrlavv-an), dan am.'> lalu !1ntas im JCmsnya 

satna }/aitu arus lalu lintas jalan raya_ 

Perti111hangan yang perlu d1r~rhatlk.an dala1n perencanaan ahnyemen 

untuk simpangan sebidang antara dua ja!ur jalan raya ada!ah sebagai berikut: 

1. Keadaan topol:,',Taf! dan geografi sekitamya. 

2. Kemantapan aEnyemen simpang. 

3. Koordinasi ahnyemen horisontal dan ahnyemen vertikal. 

4. Keamanan bagi pengemudi, penumpang dan pejalan kaki. 

5. Keterbatasan alokasi dana 

i 1 
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~~dapun a11nyemen yang dlpe.rhltungkan dalam perenc.anaan s1mpa.ng 

adalah sebagai berikut: 

1. J arak pand.ang pada simpang 

Merupakan jarak pandang yang d1pedukan oleh pengemuci1 agar dapat 

benrerak secara aman tiJada waktu memasuki si mr1amz: iaian nada kecepatan v - ... _.t_ _ .. 

tertentu . Sesuai dengan kecepatan rencana dan kondis:i jalan yang bersangkutan 

maupun J- enis kontroi tatu iintasnva, maka J. arak nandang pada simnan12 sebaik:nva 
~ J. - 4 J. .._. .I 

1ebih besar dari uraian pada Tabei 2.1. 

Tabd 2. I. jarak pandang pada sirnpang 

Kec. Rencana 
kn11jam 

Jarak pandang mlnimum (m) 

60 
50 
40 
30 
20 

signal control 
170 
130 
100 
70 
40 

Sumber: Analisis Kapasitas,2006 

2_ Jari-jari simpang 

stop control 
105 
80 
55 

J2.ri-jari minimum as jalan. di sekitar s1mpa11g sesuai dengan kec,epatru1 

rene-ana dan jenis kontrol lalu lintas tersaji pada Tahcl 2.2. 

Tabel 2.2. Jari-jari s1mpang 
Kec. Rencana Jalan utama (m) 

Km/jam standar minimum jalan menyilang 
80 280 
60 iSO 60 
50 wo 40 

- ~· 
40 60 30 
~ (\ ~n ~n 
JV ,J,/ JV 

20 10 15 
r -.. f. L • • • f <" • • ,-._ { ·· <'"<" 

:sumber: J'.nall sis l ' .... apasnas LvUo 

i 2 
----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rini Meilany Munthe - Analisa Kapasitas Persimpangan Bersinyal



3. Pulau-pulau !a!u lintas (traffic island) 

Pu1au !a1u 1intas adaJah bagian dari simpang ~,Ian.g ditinggil::an dengan 

kerb~ yang dibangun sebagai pengarah lalu lirrtas serta m .. erupakan tempat urxtuk 

. l ic ' . rl k . . h ' . .-! ' ' p:?Ja an ._ak! pa~a saat menunggu esempatan menye, .. erang rnasa u.mamaKan 

pulau-pulau lai u lintas . Pulau-pulau ialu !intas ini dibagi menjadi ti ga kelornpok, 

yaitu : 

a. Puiau kanal 

Pulau kanal adalah pulau yang merupakan bag"ia.IJ. dari simpa1'1g 

scbidang yang khusus discdiakan untuk rncmbdoknya kcndaraan yang 

berfungsi mengatur dan memperlancar ams lalu lintas. 

b. Pulau pcmisah (Division Island) 

Pulau pemisa..l-:1 adala..l-:1 pulau yang berfungsi untuk memisahkan 

arus l.atu tintas yang searah atau bedawanan arab .. 

c. PuJau pengrunan f.:R.efuge Island) 

Pu1au pcngaman adalah pulau yang bcrfungsi mcmbcri rasa aman 

bagi pejalan kaki. 

Simpangan ini adalah pertemuan atau perpotongan pada satu bidang antara 

dua atau lebih jalur jalan raya dengan la!u lintas masing-masing, da.-•1 pada titik-

titik simpang dilengkapi dengan lampu sebagai rambu-rambu lalu !intas. 

Penggunaan lampu lalu lintas, bila dipasang dan dioperasikan dengan baik 

akan memberikan keuntungan dalam pengelolaan dan keselamatan 1alu lintas. 

Dengan adanya lampu lalu lintas, daerah simpang bisa digunakan secara bergiiiran 

13 
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dengan j)embagian beberar,a fase bagi arus kendaraan yang fev"'at pada tiar: kaki 

simpang da.n juga terlibatnya arus oeia1an kaki vang akan menveberang ia1an. s _, J .._.. .. • ......... ~~ 

P.}.d.anya pengaturan fase bagi arus-arus lalu iintas yang ada akan 

mengurangi jum!ah t1tik konl1ik di daerah snnpang sehingga dapat mtngurangi 

kemungkinan akan te1jadinya konflik a.tau i)enturan. Setia.p perna::angan ia.mpu 

lalu iintl:l.s bertujmm untuk memenuhi satu atau lebih fungsi di bawah ini, yaitu : 

1. Menda:patkan gerakan La1u lintas yang teratur. 

2 . Jvleningkatkan kapasitas 1alu lintas pada simpang. 

3. Mcngurangi jun1iah kccclakaan lalu lintas pada sirnpang. 

4 . Memutuskan arus laiu lintas tinggi dan menenrs sehingga memungkinkan 

adanya pcnycbcrangan kcndaraan lain atau pcjalan kaki. 

Meskipu.-·1 dernikian pernasa.-·1gan lampu lalu lintas tidak selamanya 

memberikan pemeca14.=tn masatah lalu lintas pada si.mpang. Diantaranya bisa 

dikare.nakan o1eh f-'eJnbagian waktu sinyal lampu hijau dan lampu Jnerah yang 

tidak .scimbang. Akibat yang kurang mcnguntungkan diantaranya yaitu: 

1. Pada vvaktu 1:1.rus lalu Hntas kecil akan menyebabkan penghambatan 

perjalanan dan p-e:nhorosan l1ahan hakar. 

2 . Kecelakaan 1:-,erupa tabrakan dan belakang bisa bertambah. 

3. Jika pemasangan 1ampu kurang baik maka akan menyebabkan 

peng.hambatan dan mengtmdang ada..TJ.ya pelanggara..tJ.lalu !intas. 

4. Ada kecenderungan untuk menghindari lampu iaiu lintas dengan me!ewati 

rute yang lain . 

Untuk mengatur ial u iint.is pada simpang, pemasangan la..."'llpu Ja1 u lintas 

dapat dilakukan dengan beberapa alasan sebagai berikut: 

14 
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t 
I, Kehitangan \vakttl total atau rata-rata kehllan2an \Vaklu kendaraan akan 

- v 

menf!"ecil den£!'an adanva 1amou p-enrratur 1a1u 
~ <..F ... ~ '<..J 1intas .~ biasanya . ( .. 

nai 1111 

berlaku pada simpangjalan yang ramai. 

2. Secara ekonomis pemasangan !ampu ' ' la;u !intas akan !eb1h 

menguntungkan. 

3. Adanya koordinasi antara simpang yang berdekatan IJ'dda ruas jalan yang 

sam a. 

4. .lum1ah kecdakaan yang terjadi pada sirnpang rdatifbesar. 

5. Scbagai pcngganti tcnaga potisi lalu lintas. 

Pola urutan lampu lalu lintas yang digunakan di 1ndonesia mengacu pada 

pola yang dipakai di Amcrika Scrikat, yaitu: red (mcrah), amber (kuning) dan 

~;reen (hijau). Hal ini untuk memisahkan atau meng..'Jindari terjadinya konflik 

akibat pergerakanlalu lintas lainnya. Pemasanganlampu lalu lintas pada simpang 

ini d.ipisa.hk:an secara koord.inat dengm1 sistem kontro1 waktu secanl tetap atau 

dcngan bantuan ma.rmsia. 

Lru1gkc.h-1angkru'l dalam menganalisis s1mpang sebidang dengan lampu 

nenrratur lalu hntas adalah sel1agaj 1Jerikut 
• v ~ 

2A. 1. Data Masukan 

a. Kondisi geometri dan ling.l<tt..f1gan 

Berisi tentang infonnasi Iebar jalan, Iebar bahu jalan, Iebar median dan 

arah untuk tiap lengan simpang. Kondisi lingkungan ada tiga t1pe, yaitu. komersial , 

pemukiman dan akses terbatas. 

i5 
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Reberapa istllah mengena1 kondisl dan karakter1 st1k geometr1 da~arn 

l\1KJL 

1. Pendekat adalah daerah dari suatu lengan simpang jalan unt~~ kendaraan 

mengantri sebelum keiuar me!ewati garis henti .(h!a gerakan !alu.- iint:!s 

kekiri atau kekanan dipi sahkan dengan pulau lal u-li ntas, sebuah k ngan 

simpangjalan dapat mempunyai dua pendekat). 

2. Lebar pendekat adaiah iebar dari ba.gian pendekat yang diperkera.s, diukur 

ilibagian tersempit disebelah hulu. 

3. Lebar masuk adalah Iebar dari bagian pcndckat yang dipcrkcras, diukur 

pada garis henti . 

4. Lebar kcluar adalah lcbar dari bagian pcndckat yang dipcrkcras, yang 

diguna.k.an ole h. latu-Lintas buangm1 setdah. mdewati persimpangan jalan. 

5. Lebar efeki:if adalah lebar dari bagian pendekat yang diperkeras, ya.1g 

digunak.an dalam perhitungan k.apasitas (dengan pertimbangan terhadap 

W A, WMt,sm: dan WKF.W1\R dan gcrakan lalu-linta~ mcmhclok). 

b . Kondisi arus laiu lintas 

Beberapa istilah mengenai kondisi dan karakteristik ams !alu !intas sesuai 

!vfKJT: 

l _ Kendaraan Ringan!L V adalah kendaraa..11 bem1otor ber as dua dengan 4 

roda dan dengan jarak as 2,0 - 3,0 m. 

2. Kendaraan Rera1JHV adalah kendaraan berrnotor dengan lebih dan 4 roda 

3. Sepeda Motor/ivfC adalah kendaraan bem1otor dengan 2 atau 3 roda. 

j() 
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4. Kendaraan Tak Rermotor((_W. , adalah kendaraan dengan roda yang 

diger3kJcan oleh oran.g atau b.e\:van. 

5. Ekivalen mobil penLL.tnpang ada1a.h falc~tt)f dari berbagai tipe, kendaraan 

sehubungan dengan keper!uan \vaktu hijau untuk kdmr masuk antrian 

apabiia dibandingkan dengan sebuah kendaraan nngan (untuk mobil 

penumpang dan kendara.an ringan yang sasisnya sama, emp =1))) 

6. Satuan mobil penumpang adatah satuan ams Laiu iintas dari berbagi tipe 

kendaraan , yang diubah menjadi kendaraan nngan (terrnasuk mobil 

pcnumpang) dcngan rncnt:,'Unakan fakl:or crnp. 

Jenis kendaraan dibagi dalam beberapa tipe, seperti terlihat pada Tabd 2.3 

dan mcmiliki nilai konvcrsi pada tiap pcndckat SCP'~l1i tcrsaji pada Tabel2.4. 

Tabel 2.3. Tipe kendaraan 

No Tipe K.endaraarr Defenisi 
Kendaraa..n tak bennotor (UM) Sepeda, becak 

2 Sepeda bennotor (MC) Sepeda motor 
3 Kendaraa.n ringan (I 1V) (~(Jlt!- plck up, statlon wagon 
4 Kendaraaii berat (HV) Bus, truck 

Sumber: Manual Kapasitas .I alan Indonesia, i 997 

Tabe12A. Nilai konversi satuan mobil penumpang pada sirnpang 

Jenis 
kendaraan 

LV 
HV 
MC 

N iiai emp untuk tiap pendekat 
Terlindung (P) Terlawan (0) 

1,0 L,O 
1,3 1,3 
0,2 0~.4 

Sumber: Manual Kapasitas Jalan tr..::ionesia, 1997. 
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c_ Penggunaan s1nyal 

c .. 1. F ase Sln_yat 

SinyaJ Jalu Iintas n1eru.paKan sn::ttu instru..ksi sin1bolik uag1 set1ap 

dengan larnpu !a!u !ir1tas cliatur secara period..i1~. Si.nval !alu !intas 

dlpergunakan pada suatu pers1:npangan ja!an untuk 1neng.hindari ke1nacetan ak!bat 

aaan)ra konf1ik aru_s tatu nntas setungga tetja1nin suatu kapasltas aapat 

dii:JC-rtah.aiLlmn pada saat ja111 pliilC-ak_ lJntuk il1e reilC.aillikRi1 fase si11yal dilakukatl 

dertga.n. berba.gai a.lten1atif u11tuk evalua.si. Seba.ga.i lartgkall a\:val dila.1~u1'.1111 korttrol 

dengan dua .rase. j umlal1 rase yang baik adalah .rase yat1g menghasilk.an kapasitas 

l1esar dan rata-rata tunclaan rendal1. Bila arus belok kanU-tt"} dari satu l~aki atau arllS 

bdok kanan dari kiri ia\van arah tcrjadi r.ada fasc yang sama, arus m: dinyatakan 

scbagai tcrlawan (opossed). An.is bciok kanan yang dipisahkan fascnya dcngan 

ams lums atJ<n bel{1k kanan tirl"'k diijinkan, maka ams 1m dinyatakan sebagai 

tedindung (protected). 

Jen.is""jenis renca.na ta.se sinyal dapat diliP~.at da.ri gambar ~erikut 

G{l.mbar 2 .1. jenis-j eni s rencana fase sinya1 
Sut11ber: l\l{f-JL l997 

18 
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l~crnbn kcnd;>raan 

L~;. gcraka r. ~jahm bki 
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Reberapa istltah tentang parameter pengaturan sinyat sesuai ~JfKJl ·t997: 

1. Fase adalah Bagian dari siklus-sinj'al dengan la1npu hijau disediakan bagi 

f .. ombinasi tertentu dari gerakan lalu-lintas. 

2. Waktu siklus ada!ah \vaktu untuk unrtan lengkap dan 1nd1kasi s1nyal. 

3. \Vaktu hija.u a.da.lah \va.ktu nyala hijau dalam suatu pendekat. 

4. Waktu merah semua adalah waktu lampu merah menyala bersamaan 

dalam pendekat-pendekat yang dilanyani oieh dua fase sinyal yang 

berumtan. 

5. Waktu kuning adalah waktu lampu kuning dinyalakan setelah hijau dalam 

sebuah pendekat 

6. Waktu hi1ru.1.g adala..>t jumlah scmua pcriodc ru.1tar hijau dala.m siklus yang 

lerrgkap. Waktu. hilang Japatjuga dipemleh dari beda antara \:vaktu sikl.us 

dengan jumlah waktu hijau dalam semua fase ya.."lg beru....rutan. 

c.2. Wa.\;;:tu antar hi:,,au (inter zreen) dan Los! Time (LT/1 . . ·~· . 

Dalatn analisis perencan.aan_~ vvaktu antara 

Tabel 2.5. Nilai normal waktu antar hijau 

Ukuran 
Simpang 

1( p~--il ., ................. 

Lebar jalan rata-rata 
(m) 

6 - 9 

Nilai Lost Time 
( deiik/fase) 

4 
Scdru.1g 10- 14 5 
Besar > 15 >6 

Sumbcr: Manuai Kapasitas Jalan indonesia, t 997 

dapat 

Peri ode ' n.1e.ran se.nJua anta.r rase l1arus sa.ma atau ieb.ih besar (iari 1T 
'-" 

sete!a .. h v.raktu ~41l Red ditentuJ.~an:> totaJ \:val~tu. hi lang (.L T) dapat dihitung sebagai 

i9 
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slnyaf 

1alu Jintas p-erkotaan di Indonesia biasanya 3 detik. 

d. Penentuan Waktu Sinya! 

d. l . Pemilihan tipe pendekat (approach) 

Pemihhan ripe pendekat (approach) yaitu tennasuk ripe terlindung 

(protected= P) aiau tipe teriawan (opossed = 0). 

d.2. Lebar efektif pendekat (approach), We = Width effective 

a) Untuk sernua tipe pendekat (P dan 0) 

Jika WLmR > 2.0 meter, maka \Vc= Vv'masuk, tidak termasuk belok 

kiri. 

Jika WLTOR < 2.0 meter, malm \Ve =\VA, termasuk gemkan belok 

1- . . 
r' .... lrL 

Keterangan: 

WA : kbar pcndckat 

\XfLTCiK : lebar pendekat dengan belok kiri langsung. 

l1) lJntuk tine '"'1,endekat P 
/ L 

.Tika W kfluar <\Vex (1 - PRT- Pu cm ), W e sebaiknya diberi nilai 

baru = \:\h.d=r 

keterangan: 

PRT : rasio kendaraan helok kanan 

PunR : rasio kendaraan beiok kiri langsung 

20 
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2 4~2 . LVu-us jenul1 dasar (So) 

.!t\.rus jenuh da.sar merupa.k<ln best-tmya keberang_ka.1an 

p-en.dekat selarr:.a kon.disi ideal (smp~jam tlijau). 

Urttuk. tipe oertdek.at P~ 

>< == 600 

Keterangan : 

arus _tenun dasar 

\Ve Iebar efek-tif r~ndekat 

(kana.n). 
Swn.ber: !v1K.Jl 1997 

2_4.3. Faktor Penvesuaian 

a F aktor koreksi 

di .,. ' ,,~1-. l•"t~ 

U (U(Hl.l 

( .... ' ' ' ' ' \ . "'"'· - J... / 

Penetapan fa.~-L...tor koreksi u..T1tlL~ nilai arus lalu !intas dasar ke.d.ua 

tipe pe.ndekat ( l.Jrotected dan oppos·eJ) pada sln1pang adalaJ.~ sebagai 

be.rik.ut: 
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L-ingkungan 
Jalan 

Komersial 
(CO!vi) 

Pemukiman 
(RES) 

a .1 _ Faktor koreksi ukuran kota (Fe~~) ) sesual Tabet 2.6: 

Tabel 2.6_ Faktor koreksi ukuran kota rFcs) untuk sirnoanf! ' , ~ -
Jurr1lah Penduduk 

(dalam juta) 
·-,. ':l (\ 
-- ._/ ., V 

{""lo_ "! "! !'"'\ 

U, l - i,V 

< 0,1 

Fa~d.or penyesuaian ltk.ttra rl ~~ota 

(fcs) 
1,05 
t {\(\ 
t. ..,vv 

fl Od. 
-...,,_,. i 

0,83 
0,82 

Sun1ber: Tv1anua1 Kapasitas Jalan indonesia, 1997 

a.2. Faktor koreksi gangguan samping ditentukan sesuai Tabei 2.7: 

Ha~nhatan 

Sam ping 

Tinggi 

Sedang 

Kecil 

Tinggi 

Sedang 

Kecil 

Tipe Fase 

Terla'Nan 
terlindung 
ter!awan 
tedi.."ldung 
teriawan 

teriawan 
ter1indung 
terlawan 

terlindung 
ter1awan 

tcrlindung 

0,00 
0,93 
0,93 
0,94 
A AA 
V,'f'f 

0 ,95 
0,95 
0,96 
0,96 
0,97 
0,97 
0,98 

Rasio kendaraan tak l>ennotor 

0,05 
0,88 
0,91 
0,89 
0,92 
0,90 

0,91 
0,94 
0,92 
(\ q<; 

...... , ...... -
0~93 
0,96 

0,10 
0,84 
0,88 
0,85 
0,89 
0,86 
0,90 
0,86 
0,92 
0,87 
n Ql -, ...... -
0,88 
0,94 

0,15 
0,79 
0,87 
0,80 
0,88 
0,81 

0$1 

0,82 
0,90 
0?83 
0,91 

0,20 
0,74 
0,85 
0,75 
0,86 
0,76 

0)8 
0,86 
0,79 
(\ l\7 
-::>~ • 

0,30 

2:0,25 
0,70 
0,81 
0,81 

0,72 
A 0""-
IJ,i').J 

0,72 
0,84 
0,73 
0,85 
0,74 
0,86 

Akses Tinggi/Se terlawan i ,00 0 ,95 0,90 0,85 0,90 0,75 
Terbatas (RA~) dang/kecil terlindung 1,00 0;98 0,98 0,93 0,90 0,88 

Surnber: Manual Kapasitas Jalan Indonesia, 1991 
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a.3 . Faktor Penyesuaian u..TJt uk. J:~el&.YJdaian sesuai Gan::ba:· 
2.8 .. 

Garn1Jar 2.3. G-rafik faktor penyesuaian ttntuk ke1anda ian 
Sumber: M:::<JI 1997 

£1.4 . Fa.ktt)f Penyesuaia.n untuk -pengc.rruh pa.rkir <.ian la.jur 

belok kiri yang pendek sesuai Gambar 2.4 

hnk G ;,· i ~ He- r-;!· hc >11!~ L t t n I1 :H \t: tf p·,,., !:;rr:t ( w,~ I T 

G.:..n ·--1- ,., .-""" .-; r;. ... nf-11 ,.. .C{', i ,;-+:""'\- .... . ~ .... .. p-.p~lf"'!;~ ..... 1" '" .... ~11 ·,. ..... ...... 1 '-~ n ---•- p,.. ... l ,..l. - ;i,., ..... 
•c:ttl i.Uct!. L ."i- . utcL ....... !' ... la!\..tV.l .l:..'Clt.,.YC.~L~tu .. a!.t. H .. Ht. .. l-... pc:t.. .. ~t:tt ... H.!. •a.t!L 1 ua.t.t 

laj ur beioi( k.iri yrang pendek_ 

Sl!rnber: MKJ1 1997 
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a.5. Faktor PenJ-resuaian untuk i}Cit1k kanan sesua: (.;~r:r:l>ar 

(1ambar 2.5 (lrafik faktt)f rrenyesuala.n untuk i'reit)k kanan 
StHriber: IvLl(.J11997 

a.6. Faktor Penyesuaian untu.k iJelok kiri sesua; (;an;har 2.6 

JIUI)Bt.t;()l(~l!t.J 

Gambar 2.6 G·rafik faktor pen)resuaian untuk be·lok kiri 
Surnl';er: 1'-vf:K_T1 1997 

Jika suatu pendekat 111e111punya1 si11y.ai hijati !etnh uar1 satu fase~ yang !-U u 

je11ubnya t.elah dite.J]tuknn secara nila.i. arus kun1birmsi 

diiiitlillg secara pro pcrsion.ai terhadap \"/aktu h_ijall n.1asing-n1asit1g fase. 

S == Sr> x F cs x F ~r x F c x FP x 
-,~ 

~ .. 1 ,-; . . . . .... . . . . . .... . . .... .... . ... . . 
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f'~eterangan ·. 

So : ams jenuh dasar 

Fcs : faktl1r koreksi ukuran kota 

FsF : f3Ji or koreksi hambatan samping 

f o : faktor koreksi keiandaian 

F1• : faktor koreks1 parkir 

FRT : faktor koreksi reiok kanan 

FLT : faktur koreksi bduk kiri 

2.4.5. Perbandingan arus lalu lintas dengan arus jenuh (PR) 

Pcrbandingan. kcduanya mcnggunakan rumus bcrikut: 

FR=QiS 
0 ) ..., .... 

........... ... . ......... ... .. ·· ·· · · ·•·· ····· •·•· · ···• ··· · ······· t,..::..J} 

Keterat1gan: -

PR : rasw ams 

Q : artiS lalu lintas (smp/jam} 

S : arus jentu; (sn1p/jcnn) 

TJntuk arus kritjs dihitunrr denrran rurnus: 
~ ..., 

PR = ( l'Rcrit) i lFR ..... ..... ··· ··· .. .... ....... .... ........... ........ ... (2 .4) 

Keterc:mgan: 

IFR : perba..'ldigan arus simpang I:(FR~nl) 

PR : rasto arus 

Frerir : nilai FR tertinggi dari semua pendekat yang berangkat pada sua 

fase sinyaL 
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2.4.6. Waktu siklus dan waktu hUau 

Adapun waktu siklus yang Iayak U..T1tuk simpang adalah seperti terlihat 

pada Tabei 2.8. 

Tabel 2.8. Waktu siklus yang layak untuk simpang 

Tipe Pengaturan Waktu siklus (det) 

2 fase 

3 fase 

4 fase 

40-80 

50-100 

60-130 

Sumber: Manual Kapasitas Ja!an Indonesia, 1997 

Waktusiklus yang telah disesuaikan (c) bedasarkan waktu hijau yang 

diperoleh dan telah dibulatkan dan waktu hilang (L TI) dihitung dengan rum us: 

C= Ig+LTI ........................................... ............................ (2.5) 

keterangan: 

C : waktu hijau (detik) 

LTI :total waktu hilang per siklus (detik) 

Ig :total waktu hijau (detik) 

Waktu siklus dihitung dengan rumus: 

Cua = ~ l , b X L: I l + b ) 

( 1-F.'?) 
.................................... ... ................. (2.6) 

Keterangan : 

Cua : waktu siklus pra penyesuaian sinyai (detik) 
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L Tr : total waktu hi lang per siklus ( detik) 

IFR : rasio arus simpang 

\Vaktu siklus p:ra penyesuaianjuga dapat diperoleh dari Gambar 2.7 

0) 0. 0 !I oc 01 

KA~I<l "II:US <;IMrASG U·'R 

Gambar 2.7 Graflk penetapan waktu siklus pra penyesuaian 

Sumber : MKJI 1997 

Waktu hijau (green time) untuk masing-masing fase menggunakan rumus 

gi = (Cua- LTI) xPR ...................................... (2.7) 

Keterangan: 

gi : waktu hijau dalam fase-i (detik) 

L TI : total waktu hilang per siklus ( detik) 

Cua : waktu siklus pra penyesuaian sinyal (detik) 

PRi : perbandingan fase FRkritis ,~(FRkritis) 

2.4.7. Kapasitas 

2.4.7.1. Kapasitas 
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Kapasitas praktis suatu jalan dinyatakan sebagai jumlah maksimum 

kendaraan yang dapat meiewati sebuah titik pada jalan dengan kondisi yang ada. 

Penentuan kapasitas masing-masing pendekat dan pembahasa mengenai 

pembaha.'1-perubahan yang harus dilakukan jika kapasitas tidak mencukupi. 

Menurut l\1KJ1 1997, perhitu..ngan kapasitas dapat juga dibuat dengan pemisahan 

jalur tiap pendekat, pada satu lengan dapat terdiri dari satu atau lebih pendekat. 

Hal ini diterapkan jika gerakan belok kanan mempunyai fase berbeda dari lalu 

li.'ltas yang lurus atau dapat juga dengan merubah fisik jalan ye~tu dengan 

membagi pendekat dengan pulau ialu lb'ttas (carilllization). 

Kapasitas untuk tiap lengan dihitung dengan rumus : 

C = S xg_ 
c ······················································· (2.8) 

Keterangan: 
~ 

I 

c kapasitas (smp/jam) .... \ \ 

s amsjenuh (smp/jam) 

g waktu hijau ( detik) 

Derajat kejenuhan (DS) dihitung dengan rumus: 

DS=2 '-' ~ 
'-' 

................... . .. (2.9) 

Keterangan: 

Q arus lalu iintas (smp/jam) 
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C kapasitas (smp/jam) 

2.4.8. Peri!aku Lalu Lintas 

Periiaku laiu lintas pada simpang dipengaruhi oleh panjang antrian, jumlah 

kendaraan terhe:nti dan tundaan. Panjang antrian adalah jumlah kendaraan yang 

antri dalam satu pendekat. 

a. Jumlah antrian (NQ) dan Panjang Antrian (QL) 

Nilai darijumlah antrian (NQI) dapat dicari dengan formula: 

1) hila DS > 0,5, maka: 

NQl= 0,25 X c X ( (DS -1) + j (DS- 1) 2 + [Sx (D~-O,S)]} .... (2.10) 

Keterangan: 

NQ 1 : jumlah smp yang tertingga! dari fase hijau sebelumnya 

C : kapasitas (smp/jam) 

OS : derajat kejenuhan 

2) Bila DS < 0,5, maka: 

NQl=O ............... .. ......................................... (2.11) 

Jumiah antrian kendaraan dihitung, kemudian dihitung jumlah antrian 

satuan mobil penumpang yang datang selama fase merah (NQ2) dengan formula: 
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1- CR Q 
NQ2=c x x --

1-GR- X DS 3600 
... .............................. (2.12) 

Keterangan : 

NQ2 : jumlah antrian smp yang datang selama fase merah 

DS : derajat kejenuhan 

Q : volume la!u lintas (smp/jam) 

C : waktu siklus ( detik) 

GR : gi/c 

Untuk antrian total (NQ) dihitung dengan menjumlahkaiJ. kedua basil 

terse but yaitu NQ 1 dan NQ2 : 

NQ =NQl +NQ2 ............................................................. (2.1 3) 

Keterangan: 

NQ : jumlah rata-rata antria.1 smp pada awal sinyal hijau 

NQl : jumlah smp yang tertinggal dari fase hijau sebelumnya 

NQ2 : jumla., antrian smp yang datang selama fase merah 

Panjang antrian (QL) dihitung dengan formula: 

20 
QL = NQrnax X ---

J m:; : :! k 

Keterangan: 

QL ; panjang antrian 

·············································· (2.14 ' 
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NQmax : jumiah antrian 

W masuk : Iebar masuk 

Niiai NQ max dipero!eh dari Gambar E-2:2 ~..1KJI hal 2-66 yang tersaji 

pada Gambar. 3.7, dengan anggapan peluang untuk pembebanan (POL) sebesar 5 

% untuk iangkah per-ancangan. 

JIJMLAH ANTRIAN RATA·RATA NO 

Gambar 2.9.1. Grafik perhitunganjumlah antrian (NQmax) da!am smp 

Sumber : MKJI 1997 

b. Kendaraan terhenti (NS) 

Jumiah kendaraan terhenti adaiah jumiah kendaraan dari arus Ialu lintas 

yang terpaksa berhenti sebelum meiewati garis henti akibat pengendalian sinyal. 

Angka henti sebagai jumlah rata-rata per smp untuk perancangan dihitung dengan 

rumus di bawah ini: 

NS = (n.Q,. .vQ\ 3600 
(Q X C) 

Keterangan: 

....... . ......... .... ... .. (2.15) 
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NS : angka henti 

NQ : jum!ah rata-rata antrian smp pada awal sinyal hijau 

Q : arus ialu lintas (smp/jam) 

c : vvaktu sikius (det) 

Perhitungan jumlah kendaraan terhenti (NSV) masing-masing pendekat 

menggunakan formula: 

NSV=QxNS ..................................................... (2.16) 

Keterangan: 

NSV :jumlah kendaraan terhenti 

Q : arus !alu lintas (smp/jam) 

NS : angka henti 

Untuk angka henti total seluruh simpang dihitung dengan rumus : 

NStctat = INSV/IQ ······· ······················ ······· (2.17) 

Keterangan : 

NStctai : angka henti total seluruh sin1pang 

INSV : jumlah kendaraan terhenti 

IQ : arus lalu lintas (smp/jam) 

2.4.8.3.Tundaan (Delay) 
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Tundaan adalah waktu tempuh tambahan yang diper!ukan untuk 

melalui simpang apabila dibandingkan lintasan tanpa meialui suatu simpang. 

Tundaan terdiri dari: 

b. l .Tundaan Lalu lintas 

Tundaan lalu lintas adaiah waktu menunggu yang disebabkarl 

interaksi lalu lintas dengan gerakan laiu lintas yang bertentangan. Tundaar1 

lalu lintas rata-rata tiap pendekat dihitung dengan menggunakan formula: 

= ( . , ) + (NQ~ x 3600) ,.. \ DT ,Axe . c: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (.L.18, 

Keterangan : 

DT :rata-rata tundaan lalu lintas tiap pendekat (detik/smp) 

c : waktu siklus yang disesuaikan ( detik) 

A : 1,5 x (1 - GR)2 I (1 - GR x DS) 

C : kapasitas (smp/jam) 

NQ1 : jumlah smp yang tersisa dari fase hijau sebelumnya (smp/jam) . 

b.2 Tundaan Geometri 

Tundaan geometri disebabkan o!eh perlambatan dan percepatan 

kendaraan yang membelok di simpang atau yang terhenti oleh lampu 

merah. Tundaan geometrik rata-rata (DG) masing-masing pendekat : 

........... .... .. . .. . (2.19) 
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Keterangan: 

PSV : rasio kendaraan berhenti dalam kaki simpang (= NS ) 

PT : rasio kendaraan berbelok daiam kaki simpang 

Tundaan rata-rata tiap pendekat (D) adalah jumlah dari tundaan !alu 

lintas rata-rata dan tundaan geometrik masing-masing pendekat : 

D=DT+OO ..................................... (2.20) 

Keterangan: 

D : Tundaan rata-rata tiap pendekat 

DT :rata-rata tundaan lalu lintas tiap pendekat (detik/smp) 

DG : rata-rata tundaan geometrik tiap pendekat ( detik/smp) 

Tundaan total pada simpang adalah : 

Dtot=DxQ 

Keterangan: 

D : Tundaan rata-rata tiap pendekat 

Q : arus lalu lintas (smp/jam) 

........................................ (2.21) 

Untuk tundaan simpang rata-rata adalah : 

D = I(Q X D)/LQ ....... ................................ ................... (2.22) 

Keterangan: 

D : Tundaan rata-rata tiap pendekat 

Q : arus ialu lintas (smp/jam) 

Tingkat peiayanan suatu persimpangan bersinyal diukur dari penundaan 

yang terjadi. Penundaan merupakan ukuran efek.iifitas bagi sinyal lalu lintas 

karena merupakan ukuran bagi ketidaknyamanan pengemudi, rasa frustasi 
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konsumsi bakar, dan kehilangan wakttl perjalanan. Secara spesifik, tin.gkat 

pelayanan dinyatakan dalam istilah average stopped delay (penundaan karena 

berhenti rata-rata) untuk tiap kendaraan untuk periode 15 menit. Kriierianya 

diberikan pada tabel 2.9. 

label 2.9 .. Kriteria tingkat pelayanan simpangan bersinya! 

Tingkat Pelayanan 
A 
B 
c 
D 
E 
F 

Stopped delay per kendaraan ( detik) 
:::;5,0 

5,1- 15,0 
15,1-25,0 
25,1-40,0 
40,1-60,0 

>60,0 

Sumber: Jurnal Penundaan di Persimpangan Bersinyal Banyak, 1999 
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L 5. 

2.5.1. Simpangan empat iengan 

~lllli 

v -- . 

' 
' 
I 

Gambar 2.9. :Simpangan Empat Lcngan 

Surnber: ivi~ii 1997 

2.5 / Sirnpangan tiga lenga.n 

Sure:._bcr: !vfl:JI 

.-, .< 

.) O 

a;JE 
ltl:t ·t l { q 
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2.6. ~l.natisls lyengendara sepeda motor dl rrers\mpangan. 

Pengamatan terhadap perilaku pengendara sepeda 1n.otor yang adq 

lapangan menuPJ ukkan beberapa perilaku pada saat masuk ' rampu merah 

·vvaktu hijau atau pada saat kendaraan mengamb11 posLS! pad~ lengan s1 ii_; ar.: 

yang dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

a. Menerobos lampu merah 

Pada saat lampu lalu lintas teiah menya.ia iampu merah, bebera,•~ . 

motor merasa masih mampu U.'1tuk mdintas persnnpangi:ill ters ' ut 

karcna sdain pcrccpatannya kbih tinggi, dimcnsi scpcda motor T' no 

relatif kecil membuatnya mampu bergerak lebih lincah. Kondisi im 

bcrlaku pada kcdua simpang yang ditinjau. 

b. Berusrul:la mengambil posisi terdepan 

Kendaraan yang memasuki mulut simpang yang sedaug mer.1ga' . 

phase berhenti 1nempu11yai kecenden.mgan untlL"I( bemsaha me.ngarub 

posiSI tcrdcpa.n da1a.m a.ntriai\ tcrkhih 1a.gi scpcda motor. Scr 

motor ya .. ng datang pada saat 1ainpu mera..1. telc.h menycJa 

hergerak rnelalui celah-celah antara dua kendaraan lain ...., 

kemltd~an menujti n1ulut snnpang dan berada paaa barisan d 

Pergerakan ini sangat didukung oleh dimensi sepeda motor }ang 

!ebih kecil dibandingkan dengan dimensi kendaraa...Tl cepat jen:i 

sehingga sepeda motor iebih lincah dan lebih fleksibel nntuk 

bergerak pad.a ruang yang relatif sempit. 
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c. Rerja1an leblh a\val saat lampu hljau 

Pada saat menun&;.rru Vlaktu hijau, pengendara sepe~a moror 

senantiasa mengamat1 arus berangkat < • u.an ' pnase sebelumnya. 

arus tersebut telah hab1s, maka pengend.ara akan memutuskan un1"1'K 

bergerak rneninggaikan mulut s1mtydi1g \va!aupun lampu hijau belum 

meny<:!la. 

Keputusan tersebut diambit karena diambii karena pengen.dara. 

rnerasa lintasannya tdah bersih dan aman. Selain itu, sepeda mutor 

rncmpakan jcnis kcndaraan yang mcmcrlukan waktu untuk mclakukan 

percepatan lebih singkat dibandingkan dengan kendaraan yang lain 

schingga waktu yang dibutulLkan untuk mclintasi simpang tcrscbut 

j ugc1 menjadi lebih singkat. 

d. Tedambat saat awa1 h~jau 

Sepeda motor yang berada di baJ1san depan antrian pad.a suatu 

muJut Simpang kadang-kadang mcnrralami .... kctcr1ambatal1 bcn:rcmJ: 

pada saat awal hi_jau. Hal m1 b1asill1ya dikarenakan pengemudi dala:m 

keadaan rneJarnun atau dapat pula djsel:ahkan k::trena adan"a 

penyeberang jalan yang masih melintas. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam proses perencanaarr altematif perlu dilak:ukan analisis yang dilak-ukan 

dengan teliti. Karena semakin mmit pennasalahan yang dihadapi, semakin kompleks pula 

analisis yang dilakuk<m . Dan untuk mdakukan <ma!isi yang ba.ik memerlukan da:ta data 

atau infomnsi yang lengkap dan al<~urat dise1tai dengan t.eori{Konsep. 

3.1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan men1pakan rang_k.aian kegiatan yang dilak.-ukan sebelum memulai 

pengu.mpuJan dan pengolahan data. Dalam tahap ini di1ak.LJ.k:an penyuslli1a..l1 renaca.qa 

yang kiranya perlu dilak.-ukan agar diperoleh efisiensi dan efekiifitas w?.kiu dan pekerjaan. 

Pada tahap ini juga dilkukan pengamatan pendahuluan agar didapat gambaran umum 

da1an1 rnengidentifikasi dan merumuskan ma~alah yang ada di 1ap·angan ~ Pada tal1ap 

persiapan ini meliputi: 

l. Stud! pustaka terhadap materi untuk proses evahasi dan perencanaan 

2. Menentukan kebutuhan data 

3. Mendata in:,t;msi dan institusi y<mg dapat dijadik<m sumbe:r data peng<tdaan 

persyaratan administrasi/berkas untuk memperoleh data. 

39 ----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 25/8/23 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)25/8/23 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Rini Meilany Munthe - Analisa Kapasitas Persimpangan Bersinyal



3.2 . Tal1ap Pengun1pulili'l data 

Tal1ap pellgilinpularr data nlerupak_mllmlg_kall a\val sete.lah. tal1ap persiapan dalm11 

proses pe1aksanaan evaluasi dan perencanaan J'an;g sangat pentin.g;: karena dari sin i dapat 

c!itentuk-..an permasalab..an dan rangkaian penentuan altematif pemecahan m asaiah yang 

akan diambil. Adapun beberapa metode yang diiakukan dalam rangka pengumpula!i data 

ini antara lain: 

3.2 .L Metode literatur 

Metode literatur yaitu dengan meminta data dd.t-i instansi terkait seba!,.>lli 1andasai1 

permasa!?J1ar1 yang ada seka!igus pembanding keadaan saat ini. Data yang diperoleh dari 

1nstans11n1 biasa disebut dengan data sekunder. Daiam hal 1n1 data yang d-iperoieh adatah 

data lalu lintas harian rata-rata yang diperoleh dari kantor dinas perhubru1gan kota 

.fvicdan. Dmi data ini dapat dipcrolch angka pcrtumbuhm1 lalu Iintas schingga dapat 

diketahui kapasitas jalan yang ditinjau . 

3.2 .2. l\..-1etode Survei 

:t\1etode Sllrvei )'aihl de11gan mengadakan per1ga1natan langsu_..qg keadaan 1apanbra.n 

sesungguhnya. Hal ini hams diiakukan agar d.apat d.iketahni kond.i si aktu.al pacl..a sa.q.t in, 

sehingga diharapkan tid.ak terjad.i kesalahan d<Jam evahmsi dan perencanaan . Dc-tta yang 

diperol.eh dari kegiatan survei ini disebut dengan data primer. 

Dan dalam penditian ini,data diperoleh dari has.lt s.urveibpan.gm1 
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Lok.as1 dipilil1 dengarr 

jurnlab_ k.e·.ndaraa:n V3.1lQ k.eluar !1lasuk_ 
; paaa tiap-tiap ter1ga11 

tin.ggi pada tiap-tiap !engan~ ~iaitu 1-:31:1 Sin1p211g J! . Dr. !v1a..11syur JL Letj end. 

Djan1in Ginting ( lv!edan)- J!. Letje11d. Djilll1in C~nting (Pada.11g Bulan). 

!V iL'"!l}!T! Ho 

1J 
l\';. 
II 

-~·!. 
r , /'....J. Lr..'- ~ 
D \ I l 

~ r .._, ...... 
H 
'./ 

s 

Ubr. 5 .1. Sketsa Lokasi Penelitia11 

Sun1ber: Hasl i Peng::nnaian La1)~111gan ~ 2010 
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Gan1!1ar 3.2. Peta 1 .. okasi Penelitian 
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Gambar J.J. Pcta Kdurahan Padang Buian 

Surnber Peta Kota Medan 2010 
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Sun.1t·cr: Peta Kota. ~.1edan. 20 1 (; 
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b. ~la1ctu penelitian 

I-'e11elitiai1 dim.11bil pada saat j3lll-Jan1 sib1.1~ yaitu pada \Va.kr-u illn ~ 

kendaraan yanJ; kefuar pada tiap-tiap Jemgan }rang diastnnsikan cu~=tzp ban~{3k. 

Jatn-jam sibuk te.rsebut diatnbil selama 2 ja111:; yaitu puk.t!l : 07 .CiO - ()9.00 \"!liB ~ 

12.00 - 14.00 W1B,. dan 17.00- 19.00 WlB. Penelitian di!ah.'llkz.n selama 3 hari, 

yaitu pada hari-hari libur: Sabtu, G Februari 2010, ~v1inggu, 7 Febuari 20 lO,dan 

pada hari kcija: Scnin, 8 Fcbruari 2010. 

c. Alat penelitian 

Peralatan yang digunaka..'l dalam penelitian disesuaikan deng::m kebutuhan, 

ant.ara lain: 

1 ). Formulir penelitian jumlah kendaraan yang keluar di tiap-tiap lengan ja[an. 

2). Pita ukur (roll meterj untuk mcndapatkan lcbar lcnganjalan. 

3). Jam, sehagai penunjuk waktu selama pelaksanaan smvei. 

4 ). /\I at lulis. 

5). Handpl1011e~ sebagai alat perekam dokutnentasi . 

6). Kompu.ter sebagai alat penghitung dan pe11golah clata. 

3.3. Rencrrna Peneiitian 

3 . 3 .1. V ariabel yang diukur 

Variabd utama yang diukur yaitu : Jumtah dari masing-mastllg kendaraan yan.g 

keluar dari lengan jabn. Y aitu : kendaran tak bermotor {becak day1mg, sepeda), kendaran 
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b t (. 1 + 1 k , 1 1 rl . r· 1 ·1 1 • errr10 or sepeaa mot.or~ oeca:. ... rr1otorJ~ aa11 Kert,..araarl rlrtgan .,__moolt, angKUTiH1 UIIlt~ITi':' 

{Jick up~ rnobil boks)~ 

:LLL Survei pendahu1uan 

Survei pendalmluan bertujuan untnk mengetahui data-data awal mengenai pola 

arus 1a1u 1intas, 1okasi survei yang akan dipi1ih dan jam .jam sibuk/puncak (peak ho-u.r) 

\.hn juga kondis.i lingkungan di sckitr simpang. Ad.apun hal-hal yang bcrfungsi dia1..L:.lli.an 

survei yaitu: 

1. Penempatai"1 titik lokasi surv·ei yang memudar.ili:ai1 pengamat. 

2. Penentu.an arah lalu lintas da..11jenis kendaraan y;:u1g disurvei. 

3. Met11b-iasakan para tJenyurve1 dalarn 111e11ggunakan alat yang d1gunakan. 

4. Memabami kesulitan yang memungkinkan muncu1 pada saat peJal;:sanaa.tl 

survei dan mdakukan revisi sesuai cngan keadaa.n lapangan serta kondisi yang 

n1t:ngkln dihadapi. 

5. Penjelasan cara ketja 

Untuk memudahkan mendapatkan data hasil survei yang baik, haws diadakan 

pe~jelasa.11 kepada para pe.n}rtJrvei tentang tugas masing-masing yaJig terdiri d&-ri : 

I. Cara pengisian fommFr penehtian yang d1hagi da1am periode yang teiah 

ditetapkan yaitu 15 menit tiap periode selam 2 jam untuk setiap pengmnat. 

2. Pembagi3.11 tugas, yang menyangkut pembagia.11 arah dan jenis kendarailli bagi 

tiap penyurvei sesuaj de11ga11 fonnulir J'ili~g chpegang. 

L1'7 
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.4. Tahap Pen1bahasan 

P~.nalisis rlrti1 pe11gOli1hr111 data dilaku.kru1 berdasark~Hl data-data )7ID1g telih 

ipero!eh~ selanjutnya dikeJornpokkan sesuai den~gan identifikasi jenis perrnasa!ahan 

ehingga diperoleh analisis pemecah.an masal.al1 yang etektif dan terarah. Pada tahap ini 

ilakukan analisis dan pengolahan data dari kine1:ja 1alu lintas di simpang kampus iJSU, 

ieliputi: Kapasitas, Tundaan, Panjang antrian dan derajat kejenuhan. 

Analisis diperhitu .. iigk<:nl tehadap data kondisi saat in.i U11tuk melihat kemampuan 

Jp ... !J kapasitas jalan. Selain itu juga .analisis terhadap kebutuhan yan.g akan datang supaya 

-idak terjad1 kemacetan la1u hntas dan dapat meningkatkan kapa;;;ita;;; s1mpang yang 

jjtinjau. 

I. Arns jcnuh dasar (So) 

2. Ams jenuh (S) 

3. Perban.ditlgatl arus lalu litt1as den.gatl arus jet1ul1 (FP ... } 

4. Waktu siklus sebelum penyesuaian ( Cm) dan vvaktu hijau (g) 

-'i Kapasitas (C) dan Deqjat K~jenuhan (DS) 

6. Perih"k1.t 1 . .a1u 1 jnta-s 

3.4 .2. Metode Pemecahan Masalah 

Seteial1 didapatkan anatisi~. data, 111aka tangkah seianjutt1ya adalah tllen.etltu~..atl 

.altematif solusi yang tnemungkinkan untuk memecahkan pennasalahan yang ada. Dab:un 
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r-1en.yelesaiart masalah ini ditentuka11 beberapa 1. .·r- 1 • 1 an:emanr solUSl oan 1' "1 '1 
Olpl lll1 sesua1 

denga11 ko11disi sirnpang y~m1g ada~ yraitu; 

a. Pe.na1nbahan lebar pende.kat 

Jika mungkin untuk menambah lebar pendekat, pengaruh terbaik dari 

tindakan seperti ini akan diperoleh jika pelebaran dilah1kan pada pendekat-

pen de kat dengan ni1ai FR kritis terti nggi. 

b. Perubahan fase sinyal 

Jika pendekat denga.i1 ruus berangkat terlawa11 dan mempU11yai rasio be1ok 

kanan tinggi menunjukkail pj}pj FR Y..ritis yang tinggi (FR>0,8). Suahl rencana 

fase alternatif dengan fa-;e terp1sah untuk tatu t1ntas belok kanan mungki11 akan 

sesuai. Rencana fase yang hanya dengan dua fase mungkin memberikan kapasitas 

lcbih tinggi, asaikan gcrakan-gcrakan bclok kanan tidak tcrlalu tinggi 

(<200smp(jam ). 

c . Pelarangan gerakan-gerakan belok kanan 

Pelarangan basri satu atau lebih gera.kaiJ belok ka.TJan biasanya menaikkan 

kapasitas, terutam a jika hat itu menyebabkan pengu-rangan jumlah fase yan g 

diperlukan. 
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PERlJBP..HA.L'I 
lToah penentuan lebar 
pendekat, fase sinyal, atman 
membeiok dsb. 

BlLA DS > 0,1)5 

j 

t 
Li-\NGf~~~ J.c\ : D1-\TA 1\'iASUl<.Ai·~ 

J\-1 : Geometri , Pengaturan Latu L-lntas 
Dan KtH1disi Lingktn1gan 

A-2: Kondisi Ams Laiu Lintas 

! 

~ 
LANGKAH 8; PF:NGGUNAAN SINYAL 
B "!. 

-' Fasc Sinyal 
B-2 : Waktu Antar Hijau Dan Waktu Hilang 

L/>,NGKAH C : PThTENTU A,."l\1 W At.:TU 
SINYAL 

C-1 : 

C-3 : 
c~.L 

C-5: 

Tipe Pendekat 
Lebar Pendekat E.fek~f 
An~s Jenuh Oa.sar 
Faktor-Faktor Penyeswrian 
Rasio Arus/ Arus Jeuuh 
Waktu Sik.lus Dan Waktu Hiiau 

l 
~ 

LANGKAH D : KAPASlTAS 
0 - ·1 - K apasitas 
D-2 : Kcpcr1uan Untuk Pcrubahan 

l 
BTLA DS < 0,85 

L:'\NGK /\H F · PRRH ./\KI J L/\Ll) -LJNT/\S 
E-1 : 
E-2 : 
r:; "} . u-_,;. 

E-4 : 

Persiapan 
Panjang Antrum 
Kendaraan T erhenti 
Tundaan 

Gambar 3.5. 13ag<L'1 a!ir a11al.isis kapasitas simpangan bersinyaf 

Sumber: ivtiUl 1997 

C' {) 
.) \) ----------------------------------------------------- 
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Tt&Tt'7 
Di-~.D ' 

Ki<SThfPULAN T>AN SARAN 

5 _1_ Kesimpulan 

Berdasarkan hasil anaiisis yang telah dilakukan dapat diketahui hah;,va 

ruas JL Dr. Mansyur dan JL Letjend. Djamin Ginting yang mengarah ke daerah 

Simpang Simpang Kampus USU, dalam kondisi le\vat jenu..~. 9erajat Kejenuha.'1 

yang diperoleh lebih besar dari 0,85. IIal ini berarti bahwa di Simpang Kampus 

USU memi!iki kapasitas simpang sudadh tidak memenuhi saat penelitian ini . 

Tabel 5.lllubungan antara Kapasitas, Arus Laiu Lintas dan Derajat 
Kejenuhan kondisi saat ini 

Nama Jaian 

2 

C=Sx 
g/c 

3 
Medan A 974,55 374,67 
Djamin Ginting A 1004,97 462,71 
Dr_ Mansyur A 613,53 18-1,45 

Sumber: Tabel Perhitungan Lampiran 

5.2. Saran 

DS= 
QJC 

4 
2,60 
2,17 

Keterangan 

sangat jenuh 

Dari hasit perhitungan Simpang Kampus USU dapat dikemukakan 

beberapa saran dan masukan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan 

perbaikan agar Simpang Kampus USU dima<;a yang akan datang 1ebih baik yaitu 

sebagai berikut 

Berdasarkan dari hasi l analisis bahvva Simpang Kampus USU dengan 

lebar efektif yang telah ada sudah J-ida.k dapat menampung arus laiu hntas pada 

ja1n puncak. Sel1i11gga pena111bal1a11 lebar pe11dekat pada lerigan JL Dr. ~vfunsy1.1r 

dan JU.etjend. Djam in Ginting kemungkinan hams dilakukan., agar dapat 

59 
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rnenghasi tkan ni lal kapasitas yang tebih t1ngg1 dan memadai. Diharapkan dengan 

hasii i ' • ana_usJs 1n1 dapat d.ijadikan sebagai pertimbangan dalam 1nerencanakan, 

menaesarn atau. melak.u.1-... an perubanan pada Simpang Kampus USU agar mePJadi 

iebih baik di masa rnendatang. Diharapkan ana!isis-ana!isis s1mpang bersinyal 

dapa.t <Jilakukan secara berta.ha1J, agar clapat diketahul apakah keadaan yang ada 

pada Simpang tersebut masih dalam kondisi yang aman. 

Seiain itu, adanya rambu/ianda jalan Juga sanksi tegas terha.dap 

penggu..rman daerah mi1ik jalan yang tidak sesmu dengan guna jalan, juga dapat 

mcmbcrikan dampak positif tcrhadap lancamya arus 1ali hntas yang ada. Scpcrti, 

larangan untuk tidak menaikkan a tau menunmkan penumpang dengan 

scmbarangan, larangan untuk mcmanfaatkan badan jalan mcnjadi lahan parkir. 
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