
Rl"iCKASA:'\ 

Pada anahsa kekuatan tampang kontruksi bcton. lhususnya balok, dianggap 

bahwa beton tidak kuat 1m:nahan tarik. 

Meskipun demikian, bcsarnyo tarikan yang timbul dalam hcton ( yang dnpat 

d1p1kul oleb beton ) perlu juga diketahui sebagai kontrol untul mcngamankan 

kcmungkman yang tcl)ad1 al1bat lenturan beton y1mg memungkmlan tcrjadinya 

rctakan.'celaban pada beton sehmi:ga mengakibatkan berkaratnya tulan!,>an tulangan pada 

komruksi beton benulang 

Bedasarkan hal tcrscbul diatas tugas alJur 101 mcmbenkan penehuan yang 

d1lakukan dcngan memanfatknn cangknng kerang sebagai bahan tnmbahan beton, dari 

beberapa persentase scbanyak 0%, 5%, 10%, 15% terhadap bcrat semen. Pcm:huan ini 

<hlatarbclakangi refcn.:ns1-rcfercns1 mengcna1 pencli11an yang tclah d1lakukan 

scbelumnya. 

Setelab dilakukan pcndllian bahan tambahan cangkang kcrang banyak 

mengandung lrapur sehingga dapat merusak adukan semen. Im tcrbukti semak1n 

banyaknya digunakan bahan tambahan cangkang kerang maka mlai slumpnya s.:makin 

tinggi yang menjadikan adukan semen mcnjadi semakin encer 

Penambahan bahan tambahan cangkang kcrang pada campumn bcton akan 

mcnJadikan beton tersebut semakm rapuh Im tt:rbuk11 si:mak111 banyaknya ditambah 

bahan tambahan maka w:U..tu rctak scma!..1n cepat 
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